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Benzin-Kettensäge KS 500-62 Art.-Nr.: 95046

Leistungsstarke Benzinkettensäge für den
anspruchsvollen Einsatz bei der Brennholzbearbeitung
und für Baumfällarbeiten.  
•
• inkl. 500mm-Oregon Schwert & Kette
• hochwirksames Anti-Vibrationssystem
• Primerpumpe und Choke
• federunterstütztes Easy Start System
• Krallenanschlag aus Metall
• werkzeugloser Zugang zu Luftfilter und Zündkerze
• beidseitig gelagerte Kurbelwelle
• inkl. Kraftstoffmischbehälter
• Tool-Kit in praktischer Werkzeugtasche
• Ketten-und Schwertschutz

 
 

• Otionales Zubehör:
• Ersatzschwert OREGON 94891
• Ersatzkette OREGON 94890
• Ersatzkette GÜDE 95023
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Technische Daten:   
 

Startsystem: Easy Reversierstart
Motor-Bauart: 2-Takt
Motorleistung: 2,85 / 3,9 (kW / PS)
Hubraum: 62 cm³
Tankinhalt: 0,6 l
Kraftstoff: Mischung
Mischungsverhältnis: 01:40
Motordrehzahl: 10.300 1/min
Schnittlänge: 480 mm
Länge des Schwertes: 500 mm
max. Kettengeschwindigkeit: 22 m/s
Kettenöltank: 0,3 l
Ketten-Schnellspannsystem: nein
Schwerttyp: Oregon
Nutbreite: 1,5 mm
Kettentyp: Oregon
Anzahl Treibglieder: 78 Stk.
Stärke Treibglied: 1,5 mm
Teilung: 0,325 "
Lärmwertangabe LWA: 117 dB
Gewicht ohne
Akku/Kette/Schwert/leere Tanks: 5,5 kg

 
Maße LxBxH: 505 x 255 x 300 mm
Nettogewicht: 7,5 kg
Bruttogewicht: 8,5 kg
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VE 30 L 505 x B 255 x H 290 mm GTIN-Code 4015671139832
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