
 

Technisches Merkblatt 
 

Rico® Graffiti-Schützer 

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche.  

Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.  

Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die  

technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information. 
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Produkteart Graffiti-Schützer ist eine umweltschonende, streichfertige, 
transparente, wässrige Emulsion aus veresterten und kristallinen 
Wachsen, versetzt mit speziellen Acrylharzen für den Aussenschutz 
von mineralischen Untergründen wie Beton, Naturstein, Sandstein, 
Marmor, Granit, usw. Das natürliche Aussehen des Untergrundes 
bleibt erhalten. 

 

Eigenschaften  • Schutzschicht für unbehandelte mineralische Untergründe. 

• Erleichtert das Entfernen von Graffiti / Schmierereien. 

Technische Daten Aussehen: milchige Emulsion 
Geruch: geruchlos 
Spez. Gew.: 1,0 g/cm3 
pH: 8,5 +/- 0,2 
Löslichkeit: mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar 
Ausgiebigkeit: bis 35 m2/kg, je nach saugfähigkeit  des Untergrundes 
Trocknungszeit: 1/2 Stunde Zwischentrocknung 

Anwendung Zum Schutz von mineralischen Untergründen gegen Graffitibilder.  
Umweltverschmutzungen, Moos und Algen lassen sich einfach wegreinigen.  
Vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen! 

Verarbeitung Verarbeitung 
Vor Gebrauch kräftig schütteln oder aufrühren. 
Rico® Graffiti-Schützer wird in 2 Arbeitsgängen auf die zu schützende Oberfläche 
aufgetragen. Nach der Trocknung entsteht ein transparenter Film, evtl. mit einem weichen 
Tuch nachreiben, um Wachsrückstände zu entfernen.  
Vorbereitung des Untergrundes 
Der Untergrund muss sauber und frei von jeglichem Staub, Oel, Russ, Moos und Algen sein. 
Risse, Ritzen und andere Schäden im Untergrund reparieren. 
Voraussetzung für eine einwandfreie Beschichtung ist eine tragfähige, saubere, trockene 
Oberfläche, die keine oberflächlichen Salzablagerungen aufweisen sollte. Kein Wässern 
oder befeuchten des Untergrundes nötig. 
Graffiti Entfernung 
Mit Dampfstrahlung wird Graffiti-Schützer zum Schmelzen gebracht, und das Graffiti kann 
problemlos und ökologisch entfernt werden. Als weiteres Hilfsmittel hat sich in der Praxis die 
Zuhilfenahme von einem leichten Schleifvlies oder Stahlwolle bewährt. Zur leichteren 
Entfernung von Graffitis auf porösen bzw. strukturierten Untergründen eignet sich Rico® 
Farb- und Graffitientferner 

Gebindegrössen  Art.Nr. 163905 750 g 
Art.Nr. 163907 2,5 kg 

Lagerung Mind. 12 Monate  

Sicherheit Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen  

unter www.sfsunimarket.biz. 
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