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Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgféltig durch.

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.

Graag instructies zorgvuldig doorlezen védrdat u de machine in gebruik neemt.

Pred spusténam stroje si peclivé proctéte navod k pouzivani.

Pred prvym pouZitim pristroja si pozorne precitajte navod na obsluhu.

Kérjuk alaposan olvassa el a tajékoztatét miel6tt a gépet hasznalja.

Przed przystapieniem do uruchomienia prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcjg obstugi.

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de la puesta en marcha.
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Qil level inspection

Controéle du niveau d'huile

Controllo livello d'olio
Oliepeil controleren
Kontrola stavu oleje
Kontrola stavu oleja
Olajszint ellenérzése

PL  Skontrolowac stan oleju
ES Comprobar el nivel de aceite
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SK

Vor Erstinbetriebnahme muss der
Motor unbedingt mit Motorenol befiillt
werden. Uberpriifen Sie vor jeder
Inbetriebnahme den Olstand.

Check the oil level whenever the appliance is to
be put into operation. Add engine oil if necessary.
Check the oil level whenever the appliance is to
be put into operation. Add engine oil if necessary.

Avant la premiére mise en marche, il est néces-
saire de remplir le moteur d'huile de moteur.
Contrdlez avant chaque mise en marche le niveau
d'huile. Si nécessaire, complétez I'huile de moteur.

E'indispensabile previa la prima messa in funzio-

ne riempire il motore con l'olio per motore. Prima

di ogni messa in funzione controllare livello d'olio.
Aggiungere eventualmente l'olio per motore.

Voor de eerste ingebruikname dient de motor
beslist met motorolie gevuld worden. Controleer
voor iedere inbedrijfstelling de oliestand. Vul
eventueel de motorolie bij.

Pred prvnim uvedenim do provozu musi byt mo-
tor bezpodminecné naplnén motorovym olejem.
Pfed kazdym uvedenim do provozu zkontrolujte
stav oleje. Motorovy olej pfip. Doplrite.

Pred prvym uvedenim do prevadzky musi byt
motor bezpodmiene¢ne naplneny motorovym
olejom. Pred kazdym uvedenim do prevadzky
skontrolujte stav oleja. Motorovy olej prip.
Doplite.

HU

PL

ES

Els6 Gzembe helyezés el6tt, a motorba feltétlendl
t6ltson megfelelé mennyiségli motorolajat!
Minden Gizembe helyezés el6tt ellendrizze az olaj
llapotat. Sziikség esetén a motorolajat feltétlentil
toltse fel.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy
koniecznie napetnic silnik olejem silnikowym.
Przed kazdym uruchomieniem sprawdzi¢
stan oleju.

El motor debe llenarse con aceite de motor
antes de la primera puesta en marcha.
Compruebe el nivel de aceite antes de cada
puesta en marcha.
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Aus Griinden der Qualitatssicherung wird

jedes Gerat einem Probelauf unterzogen und
mit Motorendl befiillt. Vor dem Transport

wird das Ol wieder abgelassen, es konnen

sich jedoch Riickstande von Motorendl am
Messstab befinden.

Bitte dem Olstand g ft iiber-
priifen und Motorend nachfiillen. »[ 9 |-

To ensure quality, every piece of equipment is
subject to a test operation and filled with motor
oil. Oil is drained before transport; however, there
can be some motor oil remains on the dip stick.
Please check carefully the oil level and add motor
oil again. [ 9 |-

Afin d'assurer la qualité, chaque dispositif est
soumis a une marche d'essai et rempli d'huile de
moteur. Lhuile est vidée avant le transport, néan-
moins, la jauge peut contenir des traces d'huile
de moteur. Veuillez contréler soigneusement le
niveau d'huile et complétez I'huile de moteur.

»[9]-

Al fine di garantire la qualita, ogni apparecchio

@ sottoposto a prove funzionali di esercizio ed

& riempito con carburante. Prima del trasporto,
I'olio & svuotato, comunque sull‘astina di controllo
possono rimanere dei residui di olio motore. Per-
cio controllare con cura il livello dell'olio motore e

rabboccarlo di nuovo. -»[ 9 |-

Om redenen van een kwaliteitscontrole wordt
ieder apparaat aan een test onderworpen en met
motorolie gevuld. Voor het transport wordt de
olie weer verwijderd, maar er kunnen toch nog
resten van motorolie aan de peilstok achterblij-
ven. Oliestand in elk geval nauwgezet controleren
en zo nodig motorolie aanvullen, [ 9 |—
Z daivod zajisténi kvality se kazdé zafizeni pod-
robuje zkusebnimu chodu a naplni motorovym
olejem. Pred transportem se olej zase vypusti, na
méfici tyc¢i vsak mohou byt zbytky motorového
oleje. Presto prosim svédomité zkontrolujte stav
oleje a znovu dopliite motorovy olej. [ 9 |

SK

HU

PL

ES

Z dovodov zaistenia kvality sa kazdé zariadenie
podrobuje skisobnému chodu a naplni
motorovym olejom. Pred transportom sa olej
zase vypusti, na meracej tyci vsak mozu byt
zvysky motorového oleja. Napriek tomu, prosim,
svedomito skontrolujte stav oleja a znovu doplite

motorovy olej. [ 9 ]—

A mindség biztositasa érdekében minden gép
probatizemen esik &t, amikor is motorolajjal téltik
fel. Szallitas el6tt az olaj ismét leeresztésre kerl,
amérépélcan azonban motorolaj maradvanyok
maradhatnak. Kérjiik, hogy ellendrizze le az olaj
éllapotét, és ismét toltson a gépbe motorolajat.

Dla zapewnienia jakosci kazde urzadzenie

zostaje poddane ruchowi probnemu i napetnione
olejem silnikowym. Przed transportem olej
zostaje ponownie spuszczony, ale na bagnecie
pomiarowym moga jednak znajdowac sie resztki
oleju silnikowego.

Prosze mimo to skrupulatnie sprawd.
i uzupelni¢ olej silnikowy. [ 9 |-

i¢ stan oleju

Por razones de aseguramiento de la calidad,
cada dispositivo se somete a una prueba de
funcionamiento y se llena con aceite de motor.
Antes del transporte, el aceite se purga de nuevo,
pero puede haber restos de aceite de motor en

la varilla.

No obstante, por favor, compruebe cuidadosa-
mente el nivel de aceite y rellene el aceite del

motor. [ 9 |-
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Menjava olja
Zamjena ulja
CmsAHa Ha macnoTo
Inlocuirea uleiului
Zamjena ulja
Wymiana oleju
Cambio de aceite
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Tanken

Fuel tank filling
Ravitaillement
Rabbocco
Tanken
Tankovéni
Tankovanie
Tankolas

PL Tankowanie
ES Llenado

2 OQ®A

¢ min. 3,00 m » :
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Luftfilter

Air filter

Filtre a air

Filtro d'aria
Luchtfilter
Vzduchovy filtr
Vzduchovy filter
Levegbsz(ird
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Zracni filter

Zracni filtar
Bb3gyweH duntbp
Filtru de aer
Zracni filtar

Filtr powietrza
Filtro de aire

DE Papierfilter nur mit
Druckluft reinigen!
Niemals Wasser benutzen!

Paper filter to be cleaned with compressed
air only! Never use water!

Nettoyez le filtre en papier uniquement avec
de I'air comprimé ! N'utilisez jamais de l'eau !
Pulire il filtro di carta solo con aria compressa!
Mai utilizzare I'acqua!

Papieren filter slechts met perslucht
schoonmaken! Nooit water gebruiken!
Papirovy filtr vycistéte pouze tlakovym
vzduchem! Nikdy nepouzivejte vodu!
Papierovy filter vycistite iba tlakovym
vzduchom! Nikdy nepouzivajte vodu!

A papirsztirét csak nyomaslevegével tisztitsa!
Sose hasznaljon vizet!

Sl

HR

BG

RO

BA

PL

ES

Papirnati filter ocistite samo s tla¢nim zrakom!
Nikoli ne uporabljajte vode!

Filter od papira Cistite samo komprimiranim
zrakom! Nikad ne upotrebljavajte vodu!
lMouucTeTe xapTUeHUA GUATHP CaMO CbC
crbcteH Bb3ayx! He nsnonssaiite Hukora Bopal
Curatati filtrul de hartie numai cu aer
comprimat. Nu utilizati niciodata apa!

Papirni filter ¢istite samo komprimiranim
vazduhom! Nikada ne upotrebljavajte vodu!
Filtr papierowy czyscic tylko sprezonym
powietrzem! Nigdy nie uzywa¢ wody!

iLimpie el filtro de papel solo con aire
comprimido! jNunca use agua!

..
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Inbetriebnahme PL  Uruchomienie
Starting-up the machine ES Puesta en marcha
mise en service

Messa in funzione

Inbedrijfstelling

Uvedeni do provozu

Uvedenie do prevadzky

Uzembe helyezés
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DE Inbetriebnahme

EN Starting-up the machine
FR  mise en service

IT  Messa in funzione

NL  Inbedrijfstelling

CZ Uvedeni do provozu

SK  Uvedenie do prevadzky

HU Uzembe helyezés

PL  Uruchomienie
ES Puesta en marcha
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Betrieb
Operation
Fonctionnement
Esercizio
Gebruik

Provoz
Prevadzka
Uzemeltetés

PL  Eksploatacja
ES Funcionamiento

max. 30°
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DE Betrieb PL Eksploatacja
EN  Operation ES Funcionamiento
FR Fonctionnement

IT  Esercizio

NL  Gebruik

CZ Provoz

SK  Prevadzka

HU Uzemeltetés

AT OO®A

A min. 3,00 m
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Fonctionnement

Esercizio

Gebruik

Provoz

Prevadzka

Uzemeltetés
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DE  Reinigung / Wartung

GB  Cleaning / Maintenance

FR  Nettoyage / Entretien

IT  Pulizia/ Manutenzione

NL  Schoonmaken / Onderhoud
cz (Cisténi/ Udrzba

SK Cistenie / Udrzba

HU  Tisztitas / Karbantartas

PL  Czyszczenie / konserwacja
ES Limpieza/mantenimiento
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UL
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DE Zindkerze

GB  Spark plug

FR Bougie d'allumage

IT  Candela d'accensione
NL Bougie

CZ Zapalovaci svicka

SK  Zapalovacia sviecka
HU Gyujtégyertya

Sl

HR
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RO
BA
PL
ES

Vzigalna svecka
Svijeca za paljenje
3anangalla ceely,
Bujie

Svijeca za paljenje
Swieca zaptonowa
Bujia de encendido

AZOE®
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DEUTSCH

Technische Daten

Artikel-Nr. 16841
Hubraum 173 ccm
Motor OHV, 173CC Recoil
Motorleistung 3,2kW/4,4PS
Drehzahl Biirste 350 min™'
Oltank 051
Burstendurchmesser 350 mm
Schneeschildbreite 1000 mm
Gewicht 105,3 kg
Gerausch- und Vibrationsangaben

Schalldruckpegel Ly 79,8 dB(A)
gsgzji\s;ner Schallleistungs- 95,9 dB(A)
gséaeTtLl\;::ter Schallleistungs- 98 dB(A)

Gemessen nach 2000/14/EG;
Unsicherheit K= 3 dB (A)

Gehorschutz tragen!

Benutzen Sie das Gerét erst nachdem
A Sie die Bedienungsanleitung
aufmerksam gelesen und verstanden

haben. Machen Sie sich mit den Bedienungselemen-

ten und dem richtigen Gebrauch des Gerétes vertraut.

Beachten Sie alle in der Anleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich verantwor-
tungsvoll gegenliber anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich fiir Unfélle oder
Gefahren gegeniiber Dritten.

Das Gerét darf nur von Personen betrieben
werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugend-
licher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer
Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit
unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Falls Gber den Anschluss und die Bedienung des

Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an
den Kundendienst.

BestimmungsgemaéfBle Verwendung

Die Kehrmaschine ist fiir den Ublichen Einsatz in der
Anlagenpflege konstruiert sowie fiir den Winter-
dienst.

/\ Benutzen Sie das Geriit nur im AuBenbe-
reich und niemals in geschlossenen oder
schlecht beliifteten Raumen.

Die Kehrmaschine ist nicht fiir das Kehren von brenn-
baren, explosiven, giftigen oder anderen gesund-
heitsgefahrenden Stoffen oder Materialien geeignet.
Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den
allgemein giiltigen Vorschriften sowie den Bestim-
mungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller fiir
Schéden nicht verantwortlich gemacht werden.

Restrisiken

A\ Vergiftungsgefahr!

Abgase, Kraftstoffe und Schmierstoffe sind
giftig.Das Einatmen von Abgasen kann tédlich
seinlMaschine nicht in einem geschlossenen Be-
reich betreiben, in dem die geféhrlichen Kohlenmo-
noxydgase sich sammeln konnen.

/A Verbrennungsgefahr!

Einige Maschinenteile werden beim Betrieb sehr
heif3. HeiBe Teile, z.B. Motor und Schalldampfer
nicht bertihren.

Das Beriihren heiBer Maschinenteile kann zu Ver-
brennungen fiihren.

Gerat nach dem Betrieb erst abkiihlen lassen.

A Explosionsgefahr

Benzin und Benzindampfe sind leicht entziindlich
bzw. explosiv.

Arbeiten Sie mit dem Gerét nicht in explosions-
gefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.

Motor nur im ausgeschalteten Zustand betanken.

Lagern Sie keinen Kraftstoff in der Nahe der Maschi-
ne.Bewahren Sie niemals die Maschine mit Benzin
im Tank innerhalb eines Gebéudes auf, in dem
maglicherweise Benzindampfe mit offenem Feuer
oder Funken in Beriihrung kommen kénnen.
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/\ Feuergefahr!

Betreiben Sie das Gerat nicht in Umgebung von
leicht entflammbaren Materialien.

Kraftstoff ist leicht entflammbar.

Bewahren Sie Kraftstoff nur in daflir zugelassenen
Behaltern auf.

Maschine nur im Freien und nicht in der Ndhe von
offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten
tanken.

Tanken Sie vor dem Starten der Maschine. Wéhrend
der Motor lauft oder noch heif ist, darf nicht
nachgetankt werden oder der Tankdeckel gedffnet
werden.

Lassen Sie die Maschine nach dem Gebrauch
mindestens 10 Minuten lang abkiihlen, bevor Sie
Kraftstoff nachfiillen.

Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff verschittet
wird. Falls Kraftstoff tibergelaufen ist, darf der Motor
nicht gestartet werden. Entfernen Sie das Gerat

von der verschmutzten Stelle und vermeiden Sie
jeglichen Ziindversuch, bis sich die Kraftstoffddmp-
fe verfliichtigt haben.

Alle Deckel wieder fest auf Kraftstofftanks und
Kraftstoffbehaltern anbringen.

Kraftstofftank ausschlieBlich im Freien entleeren.

/\ Gehérschidigungen

Langerer Aufenthalt in unmittelbarer Nahe des lau-
fenden Geréts kann zu Gehérschadigungen fihren.
Gehdrschutz tragen!

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte arztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig.Wenn Sie Hilfe
anfordern, machen Sie folgende Angaben:1. Ort des
Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Verletzten, 4. Art
der Verletzungen

Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen. Versdumnisse bei der Einhaltung der Sicher-
heitshinweise und Anweisungen kdnnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Halten Sie Kinder und andere Personen sowie Tiere
wahrend der Benutzung des Geréts fern. Der Mindest-

Sicherheitsabstand betrdgt 5 m.

Seien Sie vorsichtig, um zu vermeiden, dass Sie
ausrutschen oder hinfallen, besonders wenn Sie
rlickwarts arbeiten.

Priifen Sie das Geldnde, auf dem das Gerét eingesetzt
wird, und entfernen Sie alle Gegenstande, die vom
Gerdt erfasst und herausgeschleudert werden konnen.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung.

Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung wie festes
Schuhwerk mit rutschfester Sohle, eine robuste, lange
Hose, Handschuhe, eine Schutzbrille und Gehor-
schutz!

Nehmen Sie keine Einstellungen vor, wéhrend die Ma-
schine lauft (ausgenommen sind die Einstellungen,
die direkt vom Hersteller empfohlen wurden).

Bitte gleichen Sie bei extremen Temperaturunterschie-
den die Maschine kurz an die Umgebungstemperatur
an, bevor Sie mit dem Schneeraumen beginnen. Ein
sofortiger Beginn der Rdumarbeiten kann sonst zu
vorzeitigem Verschleil3 der Antriebswelle und sonstiger
Anbauteile wie etwa der Gummilippen fiihren.

Der Betrieb einer jeden Maschine mit Motorantrieb
kann es mit sich bringen, dass Fremdkorper in die
Augen geschleudert werden.

Tragen Sie wahrend des Betriebes oder bei der Aus-
fuhrung einer Einstellung oder Reparatur immer eine
Schutzbrille oder einen Augenschutz.

Bringen Sie Hénde oder FiiRe nicht in die Néhe oder
unter rotierende Teile. Bleiben Sie stets auBerhalb des
Bereiches der Auswurfoffnung.

Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie auf Kiesein-
fahrten, -gehsteigen oder -stra3en arbeiten oder die-
se liberqueren, und bleiben Sie wachsam im Hinblick
auf versteckte Gefahren oder den Verkehr.

Nachdem Sie auf einen Fremdkorper gestoBen sind,
schalten Sie den Motor ab, trennen Sie das Kabel von
der Ziindkerze, untersuchen Sie die Maschine griind-
lich auf jeglichen Schaden, und reparieren Sie den
Schaden, bevor Sie die Maschine wieder in Betrieb
setzen und damit arbeiten.

Achten Sie beim Wechseln/Anheben/Entleeren des
Kehrgutbehalters bzw. Schneeschildes auf einen
sicheren Stand. Sichern Sie die Anbaugerate gegen
Wegrollen.

Betreiben Sie das Gerat niemals in Raumen, sondern
ausschlieBlich im Freien.

Arbeiten Sie immer quer zum Hang mit der Maschine.
Max. bei einer Neigung von 30°. Seien Sie besonders
vorsichtig, wenn Sie am Hang die Fahrtrichtung én-
dern, die Maschine wenden oder zu sich heranziehen.

Uberlasten Sie nicht die Leistungsfahigkeit der
Maschine, indem Sie versuchen, den Schnee bei zu
schneller Geschwindigkeit zu rdumen.

Betreiben Sie die Maschine niemals bei hohen Férder-
geschwindigkeiten auf rutschigen Oberflachen. Seien
Sie vorsichtig beim Rickwartsfahren.

Das Gerdt darf nur in Arbeitsposition (ebener Unter-

grund) betrieben werden, da sonst Kraftstoff oder
Ol auslaufen kann bzw. die Schmierung nicht mehr
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gewdhrleistet ist.

An den Motor- und Gerateeinstellungen durfen keine
Verénderungen vorgenommen werden.

Betreiben Sie die Schneefrase niemals ohne gute
Sicht oder Beleuchtung. Vergewissern Sie sich immer
Ihrer Trittsicherheit, und halten Sie die Griffe sicher
fest. Gehen Sie; rennen Sie niemals.

Lassen Sie keine Personen auf dem Gerat mitfahren.

Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Netzstecker,
wenn Sie mit dem Gerét nicht arbeiten das Gerat
verlassen oder Einstellungs-, Wartungs- oder Repara-
turarbeiten vornehmen.

A\ Esist strengstens untersagt, die an der Maschine
befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren,
abzuandern oder Zweck zu entfremden oder
fremde Schutzeinrichtungen anzubringen.

Heben oder tragen Sie niemals eine Maschine mit
laufendem Motor

/\ Das Gerit darf nicht benutzt werden falls es
beschadigt ist oder die Sicherheitseinrichtungen
defekt sind. Tauschen Sie abgenutzte und
beschadigte Teile aus.

Zur Vermeidung einer Unwucht diirfen abgenutzte
oder beschadigte Teile und Befestigungsbolzen nur
satzweise ausgetauscht werden.

Schalten Sie das Gerét unter folgenden Bedingungen

sofort aus,

+ bei einem unruhigen oder unrunden Lauf des
Motors

+ bei Funkenbildung

+ beim Auftreten von Rauch oder Feuer

+ bei ungewdhnlichen Schwingungen oder Gerau-
schen

+wenn der Motor liberlastet scheint oder Fehlziin-
dungen hat

Maschine nicht unmittelbar nach dem Abschalten in
geschlossenen Raumen abstellen, sondern im Freien
abkihlen lassen.

Denken Sie daran, dass die Bedienungsperson oder
der Benutzer fiir Unfdlle mit anderen Personen oder
Schaden an deren Eigentum verantwortlich ist.

Symbole

@ Bedienungsanleitung lesen

Schutzbrille tragen!
Gehorschutz tragen!

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz,
griffiger Sohle und Stahlkappe tragen!

BEOBODO®OPPPEPPPPO®OO

Langsam

Schnell

Stark

Warnung/Achtung

Achtung heil3e Oberflache!
Verbrennungsgefahr!

Warnung vor geféhrlicher elektrischer
Spannung

Abstand von Personen
Achten Sie darauf, dass sich keine Per-
sonen im Gefahrenbereich aufhalten.

Gefahr durch rotierendes Werkzeug:
Bringen Sie nie Korperteile oder Kleidung
in die Nahe rotierender Teile des Gerates.

Warnung vor wegschleudernden Teilen

Vergiftungsgefahr!

Nicht an das rotierende Werkzeug fassen.

Benutzen Sie das Gerat nur im Au3enbe-
reich und niemals in geschlossenen oder
schlecht beliifteten Raumen.

Nicht mit zu starker Kraft

Rauchen und offenes Feuer verboten.

Vor Nasse schiitzen Die Maschine nicht
dem Regen aussetzen.
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Gefahr durch rotierendes Werkzeug:
Bringen Sie nie Korperteile oder Kleidung
in die Nahe rotierender Teile des Gerates.

Warnung vor wegschleudernden Teilen-
Abstand von Personen

Achten Sie darauf, dass sich keine Per-
sonen im Gefahrenbereich aufhalten.

Explosionsgefahr Kein Kraftstoff bei lau-
fendem Motor nachfillen.

Benzin ist feuergefahrlich und kann
explodieren.Rauchen und offenes Feuer
verboten.

Warnung vor giftigen Ddmpfen! Benutzen
Sie das Gerat nur im AuBenbereich und
niemals in geschlossenen oder

schlecht beltfteten Rédumen.

Achtung heil3e Oberflache!
Verbrennungsgefahr!

Vor allen Arbeiten am Gerat Motor abstel-
len und Ziindkerzenstecker ziehen.

Einstellung der Griffhohe

Fahrantriebskupplung

Biirstenkupplung

Motordrehzahl hoch/niedrig
Choke

Rotationsgeschwindigkeit der Biirste

v o

~—

E\—/;__ Hoheneinstellung der Birste

c € CE Konformitatszeichen

Schadhafte und/oder zu entsorgende
elektrische oder elektronische Geréte
miissen an den dafiir vorgesehenen
Recycling-Stellen abgegeben werden.
Achten Sie darauf, dass keine Mineraldl-
produkte ins Erdreich gelangen.

Wartung

= Vor allen Arbeiten am Gerat Motor abstellen
und Ziindkerzenstecker ziehen.Warten Sie,
EE] bis sich das Gerét abgekiihlt hat.

Betreiben Sie das Gerat nur im einwandfreien
Zustand. Fiihren Sie vor jedem Betreiben eine
Sichtpriifung durch. Kontrollieren Sie besonders Si-
cherheitseinrichtungen, elektrische Bedienelemente,
elektrische Leitungen und Schraubverbindungen auf
Beschadigungen und festen Sitz. Ersetzen Sie gegebe-
nenfalls beschadigte Teile vor dem Betreiben.

Maschine, insbesonders Tank- und Motorbereich,
stets sauber halten. Repairs and works specified in
these Instructions may only be performed by quali-
fied authorised staff.

Nur Originalzubehdr und Originalersatzteile verwen-
den.

Nur ein regelméfig gewartetes und gut gepflegtes
Gerét kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
Wartungs- und Pflegeméngel kénnen zu unvorher-
sehbaren Unféllen und Verletzungen fiihren.

Entsorgung

Schadhafte und/oder zu entsorgende elekt-
rische oder elektronische Gerdte miissen an

mmm den dafiir vorgesehenen Recycling-Stellen
abgegeben werden.

Altol umweltgerecht entsorgen!
Achten Sie darauf, dass keine Mineral6lprodukte ins
Erdreich gelangen.
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Mineral6lprodukte nicht mit Haut, Augen und Klei-
dung in Beriihrung bringen.

Gewabhrleistung

Die Gewahrleistungszeit betragt 12 Monate bei ge-
werblicher Nutzung, 24 Monate fiir Verbraucher und
beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerdtes.
The guarantee solely covers inadequacies caused

by material defect or manufacturing defect. Original
payment voucher with the sales date needs to be sub-
mitted for any claim in the guarantee period.Von der
Gewabhrleistung ausgeschlossen sind unsachgeméfe
Anwendungen, wie z. B. Uberlastung des Gerates,
Gewaltanwendung, Beschadigungen durch Fremd-
einwirkung oder durch Fremdkorper. Nichtbeachtung
der Betriebsanleitung und normaler Verschleif3 sind
ebenfalls von der Gewéhrleistung ausgeschlossen.

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung innerhalb
oder auch auBerhalb der Gewéhrleistungszeit
grundsétzlich in der Originalverpackung erfolgen
sollte. Durch diese MaBnahme werden unnétige
Transportschaden und deren oft strittige Regelung
wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist lhr
Gerét optimal geschiitzt und somit eine reibungslose
Bearbeitung gesichert.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
Bendtigen Ersatzteile oder eine Betriebsanleitung?
Auf der Homepage der Firma Giide GmbH & Co. KG
(www.guede.com) im Bereich Service helfen wir
Ihnen schnell und unbirokratisch weiter. Bitte helfen
Sie uns lhnen zu helfen. Um lhr Gerét im Reklama-
tionsfall identifizieren zu kénnen benétigen wir die
Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr.
Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild. Um
diese Daten stets zur Hand zu haben, tragen Sie diese
bitte unten ein.

Seriennummer:

Artikelnummer:

Baujahr:
Tel. +49 (0) 79 04/ 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 /700-51999

E-Mail: support@ts.guede.com
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Inspektions- und Wartungsplan

RegelméaBige Wartungs- Vor jeder Nach 1 Nach 3 Nach 6
periode Inbetrieb- Monat Monaten Monaten
nahme
20 50 100
Betriebs- Betriebs- Betriebs-
stunden stunden stunden
Motorol Kontrollieren
(10W-40) v
max. 0,61

Ersetzen
v v

Ziindkerze  Kontrollieren

Reinigen

Ersetzen
Luftfilter Kontrollieren

Reinigen

Ersetzen
Benzinstand priifen v
Benzintank entleeren
Verschraubungen priifen
Seilziige priifen /
Drehpunkte schmieren

v

Kiihlung tiberpriifen ‘/

Maschine griindlich reini-
gen, Gleitkufen und Raumer-
platte mit Ol einspriihen

Die entsprechende Wartung im angegebenen Monat oder nach dem Ablauf der vorgegebenen Betriebsstunden durch-

fiihren - je nach dem, was friiher eintritt.

Nach 12
Monaten

300
Betriebs-
stunden

bei Sai-
sonende

v
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Fehlerbehebung

Storung

Der Motor startet nicht oder
bleibt nach kurzer Zeit stehen

Der Motor startet nicht

Der Motor lduft unruhig

Kein oder rutschender Fahran-
trieb

Kein gutes Kehrergebnis

Unruhiger Lauf, starke Vibration

Ursache

Motorélstand zu niedrig

Benzintank leer

Ziindkerze verolt oder defekt

falsche Gashebelstellung

Ziindkerze verschmutzt

Luftfilter verschmutzt

Kupplung rutscht

Kehrwalze verschlissen

lose Teile oder Schraubverbin-
dungen

33

Behebung

Olstand priifen
Motordl auffiillen

Benzin nachfillen

Ziindkerze reinigen oder austau-
schen

Einstellung korrigieren
Ziindkerze reinigen

Luftfilter reinigen oder austau-
schen

Seilzug nachstellen
Kundendienst konsultieren

Kehrbesen tauschen bzw. erneuern

Motor abschalten und Verschrau-
bungen priifen / nachziehen;
Beschadigte Teile ersetzen

Kundendienst konsultieren

DE
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Technical Data

Art.No 16841
Contents 173 ccm
Motor OHV, 173CC Recoil
Motor output 3,2kW/4,4PS
Revolutions brush 350 min™'
Qil tank 0,51
Brush diameter 350 mm
Snow shield width 1000 mm
Weight 105,3 kg
Noise and Vibration Information

Sound pressure level Ly 79,8 dB(A)
Measured sound power level 95,9 dB(A)

A
Guaranteed sound power 98 dB(A)

level L,
Measured according to 2000/14/EG;
Uncertainty K=3 dB (A)

Wear ear protectors!

Read and understand the operating
A instructions before using the
appliance. Familiarise with the

control elements and how to use the appliance
properly.Abide by all the safety measures stated in
the service manual. Act responsibly toward third
parties.

The operator is responsible for accidents or risks to
third parties.

Persons over 18 years of age can only work on the
appliance. An exception includes youngsters trained
in order to reach knowledge under supervision

of the trainer during occupational education.

In case of any doubts about connection and operati-
on refer please to our customer center

Specified Conditions Of Use

The sweeper is designed for normal use in plant
maintenance as well as for winter service.

/\ Use the appliance only outside, never use it
in confined and bad ventilated areas.

The sweeper is not suitable for sweeping combustib-
le, explosive, toxic or other hazardous substances or
materials.Not observing general regulations in force
and instructions from this manual does not make the
manufacturer liable for damages.

Residual risks

/\Risk of poisoning!

Exhaust gases, fuel and lubricants are toxic.Inhaling
exhaust gases may be fatal!Do not operate the en-
gine in a confined space where dangerous carbon
monoxide fumes can collect.

/A Danger of burns !

Some parts of the appliance get too hot when the
appliance is operated. Do not touch any hot parts,
e.g. engine and muffler.

Contacting hot parts of the unit may cause burns.
Let the unit cool down after its operation is over.

A\ Risk of explosion

Petrol and petrol vapours are highly flammable,
explosive.

Do not work with the unit in an environment with a
risk of explosion where there are flammable liquids,
gases or dust.

Refuel the engine only when switched off.

Do not store any fuel near the unit.Never keep the
unit with petrol in the tank inside a building where
petrol vapours could get in contact with open fire
or sparks.

/\ Risk of fire!

Never operate the unit near highly flammable
materials.

Fuel is highly flammable.
Keep the fuel in suitable containers only.

The appliance may only be refuelled outdoors and
not near open fire or burning cigarettes.

Refuel before starting the appliance. If the engine is
running or still hot, it must not be refuelled or the
tank cover opened.

After use, let the unit cool down for at least 10
minutes before refuelling.

Make sure the fuel does not overflow. If the fuel
overflows, the engine must not be started. Remove
any dirt from the appliance and prevent any att-
empt at ignition until fuel fumes have evaporated.

Replace all fuel tank and container caps securely.

Fuel tank to be emptied outdoors only.

/\ Hearing damage

A longer stay in the immediate vicinity of the
running unit may cause hearing damage. Wear ear
protectors!
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Emergency procedure

Conduct a first-aid procedure adequate to the injury
and summon qualified medical attendance as quickly
as possible. Protect the injured person from further
harm and calm them down.If you seek help, state the
following pieces of information:1. Accident site, 2.
Accident type, 3. Number of injured persons, 4. Injury
typel(s)

Safety Instructions

/\ WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failu-
re to follow the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury. Save all
warnings and instructions for future reference.

Keep children and other persons including animals in
a safe distance when using the appliance. Minimum
safe distance is 5 m.

Being careful prevents slipping or falling, especially
when reversing.

Check the ground on which the appliance is going to
be used and remove any items that might be caught or
thrown off by the appliance.

Wear personal protective equipment.

Wear suitable protective clothing such as sturdy shoes
with non-slip sole, robust long trousers, gloves, safety
glasses and hearing protection!

Do not adjust the appliance when the engine is
running (except for settings directly recommended by
the manufacturer).

Snow should be removed only after adjusting the snow
blower to the outdoor temperature when there are
extreme temperature differences. Immediate snow re-
moving could lead to premature wear of the drive shaft
and other extensions such as the rubber flap.

There is a risk of items being thrown off at eyes when
working with power appliances.

Protective glasses or a shield should always be used
when operating, adjusting or repairing the appliance.
Do not put your hands and legs near the rotating
parts. Keep a safe distance from the eject hole.

Be extremely careful when running over or removing
snow off brash entrances, footpaths and paths. Be
prepared for unexpected risks or moving vehicles.
When you hit a foreign item, switch the engine off,
disconnect the cable from the spark plug and check
thoroughly the snow blower for any damage and
remove it if necessary - the snow blower can be put
into operation again and worked with now.

Ensure that the container or the snow shield is secure
when changing / lifting / emptying the machine.
Secure the attachments against rolling away.

Never use the appliance inside rooms; to be used
outdoors only.

Always work crosswise to the slope with the machine.
Max. At an angle of 30 °. Be particularly careful when
changing the direction of travel on the slope, turning

the machine or pulling it towards you.

Do not overload the appliance; do not try to remove
snow too quickly.

Never use the appliance at a high travelling speed on
a slippery surface. Be careful when reversing.

The unit may only be operated in the operating posi-
tion (flat surface) as fuel or oil may leak or lubrication
will no longer be provided.

No change can be made in respect of engine and unit
setting.

The snow blower must only be used when appropri-
ate visibility or good lighting is provided. Stand fast
on the ground and hold the handle tight by hands at
all times. Walk, never run.

Do not allow anybody to stand on the appliance.

Switch the engine off and unplug it if you are not
working with the appliance or when leaving the
appliance or adjusting, maintaining or repairing it.

/\ The protective equipment on the appliance is
strictly prohibited to be disassembled, changed,
used in conflict with the designation and it is
prohibited to attach any protective equipment of
other manufacturers.

Do not lift or carry a machine with the engine
running.

/\ The appliance must not be used if damaged or
safety equipment is defective. Replace any
worn-out and damaged parts.

In order to avoid unbalance, worn or damaged
parts and mounting bolts may only be exchanged
as a set.

Turn the unit immediately off in the following cases:

+ When the engine is running restlessly or unstably

+ Sparking

+ When there is smoke or fire

+ Abnormal vibrations or noise

+ When the engine seems to be overloaded or is
about to fail

Do not store the appliance in enclosed places just
after being switched off but let it cool down outdoors
instead.

Keep in mind that the operator or the user is respon-
sible for accidents with other persons or damage to
their property.

Symbols

@ Read the Operating Instructions
Wear eye protective goggles !
Wear ear protectors!
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Wear safety cut through resistant shoes
with safety sole and steel toe!

Slow

Quickly

Strong

Warning/caution

Caution - hot surface!
Danger of burns !

Warning against dangerous electric
voltage

Keep distance of persons
Observe to keep out of dangerous zone

Risk from the rotating tool: Never put
parts of your body and clothes near
rotating parts.

Warning against thrown-off items

Risk of poisoning!

Do not touch the rotating tool.

Use the appliance only outside, never use
it in confined and bad ventilated areas.

Do not press too much

Prohibited smoking and open fire using.

1-
==

o BB Bl |

1E
E
¥

CI[aSE

Protect against humidity Never expose
tool to rain.

Risk from the rotating tool: Never put
parts of your body and clothes near
rotating parts.

Warning against thrown-off itemsKeep
distance of persons
Observe to keep out of dangerous zone

Risk of explosion Do not add fuel while the
engine is running.

Gasoline is flammable and can explode.
Prohibited smoking and open fire using.

Warning against toxic fumes! Use the
appliance only outside, never use it in
confined and bad ventilated areas.

Caution - hot surface!
Danger of burns !

Switch the engine off and remove the
socket plug before any work on the engine.

Adjust the handle height

Traction drive clutch

Brush coupling
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Motor speed high / low
Choke

0 H—=<p

|

Rotation speed of the brush

cﬁ ¥>

Height adjustment of the brush

ey

CE marking

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered to
appropriate collection centres.

|

Make sure the oil products do not enter
the soil.

Maintenance

= Switch the engine off and remove the
socket plug before any work on the engine.
=7/ Wait until the unit has cooled down.

The appliance should only be used when in a perfect
state. Carry out a visual inspection before swit-

ching the appliance on. Check especially the safety
equipment, electrical control elements, power lines
and screw couplings for any damage and if they

are tightened appropriately. Replace any damaged
parts before the appliance is put into operation if
necessary.

Keep the appliance, especially the tank and engine,
clean at all times. Les réparations et travaux non
décrits dans ce mode d'emploi doivent étre effectués
uniquement par un personnel qualifié agréé.

Use only original accessories and original spare parts.

Only a regularly maintained and treated appliance
can serve as a satisfactory aid. Insufficient mainte-
nance and care can lead to unforeseen accidents and
injuries.

Disposal

Any damaged or disposed electric or electronic
devices must be delivered to appropriate
= Collection centres.

Dispose the waste oil in an environment-friendly
manner!

Make sure the oil products do not enter the soil.

il products must not come into contact with skin,
eyes and clothing.

Guarantee

Warranty period of 12 months applies to commer-
cial use and 24 months applies to private use and
commences on the day of purchase of the device.La
garantie concerne exclusivement les imperfections
provoquées par le défaut du matériel ou le défaut de
fabrication. En cas de réclamation pendant la durée
de la garantie, il est nécessaire de joindre l'original du
justificatif d'achat avec la date d'aThe guarantee does
not cover any unauthorised use such as appliance
overloading, use of violence, damage as a result of
any unauthorised interference or caused by foreign
items. Failing to follow the operating and assembly
instructions and common wear are also not included
in the guarantee.

Important information for the customer

Please be sure to know that returning the product
in or after the warranty period must be made in the
original packaging.

Service

Do you have any technical questions? Any claim? Do
you need any spare parts or operating instructions?
We will quickly help you and without needles bureau-
cracy at our web pages at www.guede.com in the
Servicing part. Please help us be able to help you. In
order to identify your device in case of claim we need
the serial No., product No. and year of production. All
this data can be found on the type label. Please enter
it here for future reference:

Serial No.:

Art. No:

Year of production:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 7904/ 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Inspection and maintenance plan

Regular servicing period Before After 1 After 3 After 6
any start- month months months
u
P 20 50 Hours 100 Hours
Hours of of opera- of opera-
operation tion tion
Engineoil  Inspection
(10W-40) v
max. 0,61
Change / v
Spark plug Inspection
Clean
Change
Air filter Inspection
Clean
Change
Check the petrol level /

Drain the petrol tank

Check the screwed connec-

tion

Check the cables /

Lubricate the pivot points /

Check the cooling ‘/

Clean the machine tho-
roughly. Spray the skids and
plough with oil

Provide appropriate servicing upon the earlier of the following: in the given month or after the specified hours of opera-

tion have expired.

After 12
months

300 Hours
of opera-
tion

At the
end
of the
season

v
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Failure removal
Failures

Engine not starting or stopping
after a short while

Engine not starting

Engine not running smoothly

No drive or drive slipping

Not a good sweep result

Unsteady running, strong
vibrations

Causes

Too low level of the engine oil

Petrol tank empty

Spark plug dirty from oil or
defective

Wrong gas lever position
Spark plug dirty

Air filter dirty

Clutch slipping

Sweeping roller worn

Components and screwed connec-
tion loosened

39

Removal

Check the oil level
Add engine oil

Add petrol

Clean or replace the spark plug

Correct the settings
Clean the spark plug

Clean or replace the air filter

Adjust the cable

Consult with the customer service
centre

Replace brushes

Switch the engine off and check /
tighten the screwed connection
Replace any damaged parts
Consult with the customer service
centre
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Caractéristiques Techniques

N° de commande 16841
Cylindrée 173 ccm
Moteur OHV, 173CC Recoil
Puissance du moteur 3,2kW/4,4PS
Rotations brosse 350 min™'
Réservoir d'huile 0,51
Diameétre de la brosse 350 mm
Largeur du bouclier neige 1000 mm
Poids 105,3 kg
Informations sur le bruit et les vibrations

Niveau de pression acous-

tiqueL, 79,8 dB(A)
Niveau de puissance acous-

tique mesuré L, 95,9 dB(A)
Niveau de puissance acous- 98 dB(A)

tique garanti L,

Mesuré selon 2000/14/EG;
Incertitude K=3 dB (A)

Portez une protection auditive!

Lisez attentivement ce mode
A d’emploi avant la premiére utilisation
de la pompe et assurez-vous de

I'avoir bien compris. Familiarisez-vous avec les
éléments de commande et l'utilisation correcte de
I'appareil.Respectez toutes les consignes de sécurité
figurant dans le mode d'emploi. Comportez vous de
facon responsable vis-a-vis d'autres personnes.

Lutilisateur est responsable des accidents et dangers
vis-a-vis de tierces personnes.

L'appareil peut étre utilisé uniquement par
des personnes de plus de 18 ans. Exception
faite des adolescents manipulant I'appareil
dans le cadre de I'enseignement profession-
nel sous la surveillance du formateur.

Si vous avez des doutes en ce qui concerne le

branchement et l'utilisation de l'appareil, contactez le
service clients.

Utilisation Conforme a la
destination

La balayeuse est congue pour une utilisation normale
dans les soins des plantes, ainsi que pour le service
d'hiver.

/\ Utilisez 'appareil uniquement a l'extérieur,
jamais dans des piéces fermées ou mal
ventilées.

La balayeuse ne convient pas pour balayer inflam-
mables, explosifs, toxiques ou dangereux pour les
substances de santé ou matériaux.Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de non respect des
dispositions des regles en vigueur et des dispositions
indiquées dans ce mode d'emploi.

Risques résiduels

A Risque d‘intoxication!

Les gaz d'échappement, les carburants et produits
de graissage sont toxiques.La respiration des gaz
d'échappement peut étre mortelle IN‘utilisez pas
I'appareil dans un environnement fermé - risque
d‘accumulation de gaz dangereux ou d'oxyde de
carbone.

A\ Risque de brilure!

Certaines piéces de |'appareil chauffent fortement
pendant le fonctionnement. Ne touchez pas les
pieces chaudes, telles que moteur et amortisseur
de bruit.

Le contact avec les parties chaudes peut provoquer
des bralures.

Laissez le dispositif refroidir a la fin du service.

/\ Risque d'explosion

L'essence et les vapeurs d'essence sont Iégérement
inflammables ou explosives.

Ne travaillez jamais avec I'appareil dans un envi-
ronnement avec risque d'explosion, contenant des
liquides, gaz ou poussiéres inflammables.

Ravitaillez uniquement lorsque le moteur est éteint.

Ne stockez aucun carburant a proximité de
I'appareil.Ne rangez jamais |'appareil avec I'essence
dans le réservoir a l'intérieur d'un batiment ou les
vapeurs d'essence pourraient rentrer en contact
avec le feu ouvert ou les étincelles.
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A\ Risque d‘incendie!

Ne faites jamais fonctionner I'appareil a proximité
des matiéres légérement inflammables.

Le carburant est hautement inflammable.

Conservez le carburant uniquement dans des
récipients adéquats.

Ravitaillez toujours a I'extérieur, jamais a proximité
de flammes ou cigarettes allumées.

Ravitaillez avant de mettre |'appareil en marche.
Il est interdit de ravitailler ou d'ouvrir le réservoir
lorsque le moteur est en marche ou encore chaud.

Apres |'utilisation, laissez I'appareil refroidir au
moins 10 minutes avant de ravitailler en carburant.

Veillez a ne pas faire déborder le carburant. Si le car-
burant déborde, il est interdit de mettre le moteur
en marche. Nettoyez I'endroit souillé et évitez tout
essai de mise en marche tant que les vapeurs de
carburant ne sont pas évacuées.

Resserrez tous les capots et fermetures sur le réser-
voir a carburant et sur les conteneurs.

Videz le réservoir de carburant exclusivement a
I'extérieur

/\ Endommagement de l'audition.

Un séjour prolongé a proximité immédiate de
I'appareil en service peut endommager I'audition.
Portez une protection auditive!

Conduite en cas d'urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez ra-
pidement les premiers secours. Protégez le blessé
d'autres blessures et calmez-le. Si vous appelez les se-
cours, fournissez les renseignements suivants:1. Lieu
d'accident, 2. Type d'accident, 3. Nombre de blessés, 4.
Type de blessure

Instructions De Sécurité

/\ AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes et instructions de sécuri-
té. Le non-respect des consignes indiquées ci-dessous
peut entrainer une électrocution, un incendie et / ou
des blessures graves. Conservez toutes les consig-
nes et instructions de sécurité pour une utilisation
ultérieure.

Veillez a ce que les enfants et autres personnes res-
pectent une distance de sécurité pendant |'utilisation
de l'appareil. La distance de sécurité minimale séléve
a 5 métres.

Soyez prudents pour éviter tout risque de glissement
ou chute, en particulier lorsque vous reculez.

Controlez le terrain sur lequel I'appareil est utilisé et
supprimez tout objet pouvant étre accroché et éjecté
par I'appareil.

Portez des accessoires de protection personnels.

Portez une tenue de travail adéquate, telle que chaus-
sures antidérapantes, pantalon long robuste, gants,
lunettes de protection et protection auditive !

Ne réglez pas I'appareil lorsque le moteur est en
marche (hormis réglages recommandés directement
par le fabricant).

En cas de différences de températures extrémes, adap-
tez un court instant le chasse-neige & la température
environnante et seulement aprés commencez a enle-
ver la neige. Si vous commencez a utiliser immédiate-
ment le chasse-neige, vous pouvez provoquer l'usure
prématurée de I'arbre d’entrainement et d’autres
embouts tels que volet en caoutchouc.

Le travail avec appareils a moteur représente un
danger d'éjection d'objets vers les yeux.

Pendant le fonctionnement ou lors du réglage et
réparations, portez toujours des lunettes de protec-
tion ou un écran de protection.

N'approchez pas les mains et pieds des pieces en
rotation. Respectez une distance de sécurité de la
goulotte d'éjection.

Soyez particulierement prudents lorsque vous traver-
sez ou enlevez la neige des entrées, trottoirs et voies
en graviers. Soyez préparés aux dangers imprévus ou
aux véhicules en marche.

En cas de collision avec un objet étranger, arrétez le
moteur, débranchez le cable de la bougie d'allumage,
contrélez bien le chasse-neige, réparez-le lorsqu'il est
endommagé, seulement aprés vous pouvez remettre
le chasse-neige en marche et I'utiliser.

En cas de changement / levage / vidange de la trémie
et le bouclier de la neige sur une base solide. Fixer les
attaches pour empécher tout déplacement.

N'utilisez jamais I'appareil a I'intérieur des pieces.
Travaillez toujours sur la pente avec la machine. Max.
A un angle de 30 °. Soyez particulierement prudent si
vous changez de direction sur une pente, tourner la
machine ou utilisez pour lui.

Ne surchargez pas I'appareil, nessayez pas d'enlever la
neige trop rapidement.

N'utilisez jamais I'appareil a une vitesse élevée sur
une surface glissante. Soyez prudents lorsque vous
reculez.

L'appareil peut étre utilisé seulement en position de
travail (surface droite), sinon, le carburant ou I'huile
peut fuir et le graissage ne serait plus assuré.

Le réglage du moteur et de I'appareil ne doit pas étre
modifié.

Utilisez le chasse-neige uniquement lorsque la visibili-
té et bonne ou avec un éclairage suffisant. Tenez vous
bien sur le sol et saisissez fermement la poignée avec
vos mains. Marchez, ne courrez jamais.

Veillez a ce que personne ne monte sur l'appareil.
Arrétez le moteur et retirez la fiche de la prise si vous
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n'utilisez pas I'appareil, si vous devez vous éloigner ou
lors du réglage, I'entretien ou les réparations.

A\ Il est strictement interdit de démonter, de
changer les dispositifs de protection situés sur
I'appareil ou de les utiliser en désaccord avec leur
destination ou de fixer d‘autres dispositifs de
protection d‘autres fabricants.

Augmenter ou jamais transporter une machine avec
le moteur en marche.

A\ Il estinterdit d'utiliser 'appareil si les dispositifs
de protection sont défectueux ou endommagés.
Remplacez les pieces usées ou endommagées.
Pour éviter un déséquilibre, les pieces usées ou en-
dommagées et les boulons de montage ne peuvent
étre remplacés dans les ensembles.

Arrétezimmédiatement |'appareil en cas de :

+ le moteur tourne de fagon mouvementée ou non
uniforme

. étincelles

« apparition de fumée ou de feu

« vibrations ou bruit inhabituels

« moteur parait surchargé ou prét a défaillir

Ne rangez pas l'appareil dans des piéces fermées

immédiatement apres le travail, laissez-le refroidir a

I'extérieur.

Rappelez-vous que l'opérateur ou l'utilisateur est

responsable des accidents impliquant d'autres per-

sonnes ou des dommages a leurs biens.

Symboles
Lisez le mode d'emploi avant |'utilisation.
Portez des lunettes de protection!

Portez une protection auditive!

Portez des chaussures de sécurité avec
protection contre les coupures, semelle
antidérapante et bout en acier !
Lentement

rapidement

Fortement

Avertissement / attention

PO @O® O 0® PP B>

I-
==

Attention - surface chaude !
Risque de brlure!

Avertissement : tension électrique
dangereuse

Distance des personnes
Veillez a ce que personne ne se trouve
dans la zone dangereuse.

Risque provenant de l'outil en rotation:
N'approchez jamais les parties du corps
et les vétements aux pieces en rotation.

Avertissement - éjection d'objets

Risque d'intoxication!

Ne pas toucher l'outil en rotation.

Utilisez I'appareil uniquement a
l'extérieur, jamais dans des pieces fer-
mées ou mal ventilées.

N‘appuyez pas trop fort

Défense de fumer, feu ouvert interdit.

Protégez de I'humidité Ne pas exposer la
machine a la pluie.

Risque provenant de l'outil en rotation:
N'approchez jamais les parties du corps
et les vétements aux piéces en rotation.

Avertissement - éjection
d'objetsDistance des personnes
Veillez a ce que personne ne se trouve
dans la zone dangereuse.
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Risque d'explosion Pas de carburant remplir
le moteur en marche.

L'essence est inflammable et peut exploser.
Défense de fumer, feu ouvert interdit.

Avertissement - vapeurs toxiques ! Utilisez
I'appareil uniquement a l'extérieur, jamais
dans des piéces fermées ou mal ventilées.

Attention - surface chaude !
Risque de brlure!

Avant tout travail sur le moteur, arrétez-le
et retirez I'antiparasite de la bougie
dallumage.

Réglage de la hauteur de la poignée

Embrayage d'entrainement de traction

couplage de la brosse

La vitesse du moteur haut / bas

starter

Vitesse de rotation de la brosse

Le réglage en hauteur de la brosse

c € symbole CE

Déposez les appareils électriques ou
électroniques défectueux et/ou destinés
a liquidation au centre de ramassage
correspondant.

Veillez a ce que les produits pétroliers ne

pénétrent pas dans le sol.
Entretien

= Avant tout travail sur le moteur, arrétez-le et
retirez I'antiparasite de la bougie
=2/ dallumage.Attendez que l'appareil
refroidisse.

Utilisez I'appareil uniquement en état parfait. Avant
toute utilisation, réalisez un contréle visuel. Controlez
surtout les dispositifs de sécurité, les éléments de
commande électriques, les circuits électriques et con-
trolez également I'état et le serrage des boulonnages.
Remplacez éventuellement les pieces endommagées
avant l'utilisation.

Maintenez |'appareil et en particulier le réservoir

et le moteur, toujours propres. Tutte le riparazioni

e ilavori non descritte nel presente manuale d'uso
possono essere eseguite solo da personale qualificato
e autorizzato.

Utilisez uniquement des accessoires et des piéces de
rechange d'origine.

Seul un appareil régulierement entretenu peut
donner satisfaction. Un entretien insuffisant peut
engendrer des accidents et des blessures

Elimination

Déposez les appareils électriques ou électro-
niques défectueux et/ou destinés a liquidation
mmm  au centre de ramassage correspondant.

Liquidez écologiquement I'huile usagée !

Veillez a ce que les produits pétroliers ne pénétrent
pas dans le sol.

Les produits pétroliers ne doivent pas rentrer en
contact avec la peau, les yeux et les vétements.

Garantie

La durée de la garantie est de 12 mois en cas d'une
utilisation industrielle et de 24 mois pour le con-
sommateur final. La période de garantie commence
a courir a compter de la date d'achat de I'appareil.

La garanzia include esclusivamente gli inconvenienti
dovuti dal difetto del materiale oppure dal difetto
dalla produzione. Per la contestazione in garanzia
occorre allegare l'originale del documento d'acquisto
riportante la data di vendita.La garantie ninclut pas
une utilisation incompétente telle que surcharge de
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I'appareil, utilisation de la force, endommagement par
intervention étrangére ou objets étrangers. Le non
respect du mode d'emploi et du mode de montage
ainsi que l'usure normale ne sont pas non plus inclus
dans la garantie.

Informations importantes pour le client.

Nous vous informons que I'appareil doit étre retourné
pendant la durée de la garantie ou aprés la garantie
dans son emballage d'origine. Cette mesure permet
d%éviter efficacement 'endommagement inutile

lors du transport. Lappareil est protégé de facon
optimale seulement dans l'emballage d'origine et son
traitement continu est ainsi assuré.

Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclama-
tion ? Vous avez besoin de piéces détachées ou d'un
mode demploi ? Nous vous aiderons rapidement et
sans paperasserie inutile par l'intermédiaire de nos
pages Web www.guede.com dans la rubrique Service.
Aidez-nous pour que nous puissions vous aider. Pour
identifier votre appareil en cas de réclamation, nous
avons besoins du numéro de série, numéro de pro-
duit et 'année de fabrication. Toutes ces informations
se trouvent sur la plaque signalétique. Pour avoir ces
informations toujours a porté de main, veuillez les
inscrireici:

Numéro de série:

Numéro de commande :

Année de fabrication:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 /700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Plan des révisions et de I’entretien

Période d‘entretien réguliére Avant Apres 1 Aprés 3 Aprés 6 Aprés 12 alafinde
chaque mois mois mois mois la saison
mise en
marche 20 50 Heures 100 300

Heures de de Heuresde  Heures de
fonction- fonction- fonction- fonction-
nement nement nement nement

Huile de Controéle

moteur \/

(10W-40)

max. 0,6 | Remplace-

ment \/ \/ \/
Bougie Contrdle

diallumage Nettoyez

Remplace-
ment

Filtreaair  Contréle
Nettoyez

Remplace-
ment

Controélez le niveau \/
d’essence

Videz le réservoir d’essence \/
Contrélez le boulonnage

Controélez les cordes

Graissez les points rotatifs \/ \/

Contrélez le refroidissement ‘/

Nettoyez soigneusement

la machine, pulvérisez de \/

I'huile sur les patins et le soc
Procédez a I'entretien correspondant le mois indiqué ou a la fin des heures de fonctionnement prescrites - en fonction de
ce qui arrivera plutot.
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Résolution d‘une panne
Panne

Le moteur ne démarre pas ou
s‘arréte aprés un court laps de
temps

Le moteur ne démarre pas

Le moteur tourne irréguliére-
ment

Aucun entrainement ou entrai-
nement patinant

Pas un bon résultat de balayage

Marche irréguliére, fortes
vibrations

Cause

Niveau d'huile de moteur trop bas

Réservoir d'essence vide

Bougie d‘allumage encrassée par
I'huile ou défectueuse

Position incorrecte de la manette
de gaz

Bougie d'allumage encrassée
Filtre a air encrassé

L'embrayage patine

Rouleau de balayage porté

Pieces et raccords vis desserrés

Suppression

Contrélez le niveau d'huile
Versez de I'huile de moteur
Versez de l'essence

Nettoyez ou remplacez la bougie
d‘allumage

Corrigez le réglage

Nettoyez la bougie d‘allumage
Nettoyez ou remplacez le filtre a air

Réglez la corde
Contactez le service clients

remplacer les balais

Arrétez le moteur et contrdlez/
serrez les boulonnages
Remplacez les pieces endomma-
gées

Contactez le service clients
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Dati Tecnici

Cod.ord.: 16841
Volume 173 ccm
Motore OHV, 173CC Recoil
Potenza del motore 3,2kW/4,4PS
Giri spazzola 350 min™'
Serbatoio d'olio 0,51
Diametro del pennello 350 mm
Larghezza dello schermo

della neve 1000imm
Peso 105,3 kg
Informazioni sulla rumorosita/sulle vibrazioni
Livello di rumorosita LpA 79,8 dB(A)
Livello di potenza sonora

misurato L, 95,9 dB(A)
Livello di potenza sonora 98 dB(A)

garantito L,

Misurato conf. 2000/14/EG;
Incertezza della misura K=3 dB (A)

Utilizzare le protezioni dell'udito!

Usare |'apparecchio solo dopo aver
letto con attenzione e capito le
istruzioni per l'uso. Prendere in

conoscenza gli elementi di comando e l'uso corretto
dell'apparecchio.Rispettare tutte le istruzioni di
sicurezza riportate nel Manuale. Comportarsi con cura
verso le altre persone.

L'operatore & responsabile verso i terzi degli incidenti
oppure pericoli.

Possono lavorare con l'apparecchio solo le persone
che hanno raggiunto 18 anni. Leccezione rap-
presenta lo sfruttamento dei minorenni per lo

scopo dell'addestramento professionale per
raggiungere la pratica sotto controllo dell‘istruttore.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso
dell'apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

Uso in conformita alla destinazione

La spazzatrice é progettato per I'uso normale nella
cura delle piante, nonché per il servizio invernale.

A\ Utilizzare I'apparecchio solo all‘esterno,
mai nei locali chiusi oppure mal ventilati.

La spazzatrice non e adatto per spazzare infiamma-
bili, esplosivi, tossici o comunque pericolosi per le
sostanze o materiali per la salute.Allinadempimento
delle istituzioni delle direttive generalmente valide
e delle istituzioni nel presente Manuale il costruttore

non assume alcuna responsabilita dei danni.

Pericoli residuali

A\ Rischio di avvelenamento!

Gas di scarico, carburanti o lubrificanti sono
velenosi.L'inalazione dei gas di scarico puo provo-
care la morte!Non far funzionare I'apparecchio in un
ambiente chiuso dove possa verificarsi l'accumulo
dei gas pericolosi di monossido di carbonio.

/A Pericolo delle ustioni!

Alcune parti della macchina in funzione si riscalda-
no notevolmente. Non toccare le parti calde; per es.
il motore e silenziatore.

Il contatto con le parti calde della macchina puo
provocare ustioni.

Dopo l'utilizzo lasciar prima raffreddare I'impianto.

A\ Pericolo d’esplosione

Benzina e vapori di benzina sono facilmente infiam-
mabili, risp. esplosivi.

Non far funzionare la macchina nell'ambiente a
pericolo di esplosione dove si trovano dei liquidi,
gas o polveri infiammabili.

Rabboccare solo con il motore spento.

Non depositare alcun carburante nelle vicinanze
della macchina.Mai depositare la macchina avente
la benzina nel serbatoio all'interno dell'edificio dove
i vapori di benzina possano eventualmente venire a
contatto con fiamme aperte o scintille.
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A\ Pericolo di incendio!

Mai far funzionare l'apparecchio vicino ai materiali
facilmente inflammabili.

Il combustibile estremamente inflammabile.

Il carburante deve essere conservato solo nei
contenitori adatti.

La macchina puo essere rabboccata solo all'esterno
e non in vicinanza alle fiamme vive rispett. le
sigarette accese.

Rabboccare prima di avviare la macchina. Non si
deve rabboccare né aprire il coperchio del serbatoio
con il motore in funzione oppure caldo ancora.

Dopo l'uso lasciare raffreddare l'apparecchio al
minimo 10 minuti prima di rabboccare il carburante.

Attendersi a che il combustibile non strabocchi.
Allo strabocco del combustibile, il motore non
dovra essere avviato. Pulire la zona contamina-
ta sull'apparecchio ed evitare qualsiasi prova
d‘accensione finché non spariscono i vapori del
combustibile.

Fissare di nuovo tutti i carter e tappi sul serbatoio di
carburante e contenitori di combustibile.

Svuotare il serbatoio carburante esclusivamente
all'esterno.

/\ Danni all'udito

Un soggiorno prolungato nelle vicinanze immedi-
ate della macchina in corso puo provocare danni
all‘udito. Utilizzare le protezioni dell'udito!

Comportamento in caso
d’emergenza

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e
rivolgersi piu rapidamente al medico qualificato. Pro-
teggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzar-
lo. In caso di richiesta del pronto soccorso comunicare
le seguenti informazioni:1. Luogo dellincidente, 2.
Tipo dell'incidente, 3. Numero dei feriti, 4. Tipo della
ferita

Norme Di Sicurezza

/\ AVVERTENZA

Leggere tutte le istruzioni ed avvertimenti di sicu-
rezza. Mancata osservazione delle avvertenze sotto-
stanti potrebbe provocare scosse elettriche, incendi
e/o seri incidenti. Conservare tutte le indicazioni e
istruzioni di sicurezza per il loro futuro uso.
Durante I'uso dell'apparecchio tenere i bambini, le alt-
re persone e gli animali in distanza sicura. La distanza
sicura minima & 5 m.

Siate attenti per evitare lo scivolo oppure la caduta,
soprattutto in retromarcia.

Controllare il terreno dove viene utilizzato
I'apparecchio ed eliminare tutti oggetti che potrebbero
essere aggraffati e lanciati.

Utilizzare i mezzi di protezione personale.

Indossare abiti di lavoro idonei, ossia scarpe solide
con suole antiscivolo, pantaloni robuste lunghe, gu-
anti, occhiali di protezione e protezione dell‘udito!

Non regolare I'apparecchio con il motore in funzione
(tranne le regolazioni consigliate direttamente dal
costruttore).

Nelle notevoli differenze termiche adattare la fresa

da neve alla temperatura dell'ambiente e dopo co-
minciare l'eliminazione della neve. Linizio immediato
dell'eliminazione della neve puo causare I'usura prema-
tura dell'albero d'azionamento e delle altre parti come
la serranda di gomma.

Durante lavoro con gli apparecchi motorizzati esiste il
pericoli del getto degli oggetti nella faccia.

Durante l'esercizio oppure alla regolazione e durante
le riparazioni utilizzare sempre gli occhiali di protezio-
ne oppure lo scudo.

Non avvicinare le mani né i piedi alle parti in rotazio-
ne. Tenersi nella distanza sicura dal foro di getto.

Porre la massima attenzione al passaggio oppure alla
pulizia della neve negli ingressi, marciapiedi e percor-
si costruiti di pietrisco. Prevedere i pericoli accidentali
ed attendersi ai veicoli in movimento.

Dopo la collisione con l'oggetto estraneo, speg-
nere il motore, sconnettere il cavo dalla candela
d'accensione, ispezionare accuratamente la fresa ve-
rificando i danni, rimuovere i danni ed appena dopo
mettere la fresa da neve nuovamente in funzione.

Quando si cambia / sollevamento / svuotamento
della tramoggia e scudo neve su un appoggio sicuro.
Fissare gli attacchi contro il rotolamento.

Non utilizzare mai I'apparecchio nei locali; esclusiva-
mente all'esterno.

Lavorare sempre attraverso il pendio con la macchina.
Max. In un angolo di 30 °. Prestare particolare atten-
zione se si cambia direzione su un pendio, accende la
macchina o utilizzare a lui.

Non sovraccaricare ‘apparecchio, non cercare di elimi-
nare la neve troppo veloce.

Mai andare veloce con I'apparecchio sulle superfici
scivolanti. Attenzione alla retromarcia.

La macchina puo funzionare solo nella posizione di
lavoro (piano livellato), altrimenti il combustibile od
olio potrebbero fuoriuscire, risp. non sara garantita la
lubrificazione.

E vietato effettuare modifiche delle impostazioni del
motore e dell'apparecchio.

Utilizzare la fresa da neve solo in buona visibilita
oppure con illuminazione adatta. Stare sempre bene
sul suolo e con le mani reggere fortemente i manichi.
Andare piano, mai correre.

Evitare che qualcuno salga sull'apparecchio.
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Spegnere il motore e sconnettere la spina, quando:
non si lavora con apparecchio; volete abbandonarlo
oppure facendo la regolazione, manutenzione e le
riparazioni.

/\ F’severamente vietato smontare, modificare i
dispositivi di protezione trovatisi sulla macchina,
utilizzarli in controversia alla loro destinazione
oppure montare i dispositivi di protezione degli altri
produttori.

Alzare o Non trasportare mai una macchina con il
motore acceso.

A L'apparecchio non deve essere utilizzato se
danneggiato oppure con i dispositivi di sicurezza
difettosi. Cambiare le parti usurate e danneggiate.

Per evitare squilibri, parti usurate o danneggiate e
viti di fissaggio possono essere sostituiti solo in set.

Immediatamente spegnere la macchina se si verifica-
no le condizioni seguenti:

« il motore gira in modo irregolare, non tranquillo

+ incaso di scintille

+ in presenza di fumo o fuoco

« in caso di vibrazioni o rumori insoliti

+ seil motore sembra essere sovraccaricato o deve
fallire

Non conservare la macchina appena spenta nei locali

chiusi; far la raffreddare all'aperto.

Ricordate che l'operatore o l'utilizzatore & responsabi-
le di incidenti che coinvolgono altre persone o danni
alle loro proprieta.

v
3
T
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Prima dell'uso leggere il Manuale d'Uso

Utilizzare gli occhiali di protezione!
Utilizzare le protezioni dell'udito!

Utilizzare la calzatura di sicurezza con la
protezione al taglio, base antiscivolante e
punta d‘acciaio!

Lentamente

Velocemente

Fortemente

006G®0
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Avwviso/attenzione

Attenzione - superficie calda!
Pericolo delle ustioni!

Avviso alla pericolosa tensione elettrica

Distanza dalle persone
Attendersi a che non stia nessuno nella
zona pericolosa.

Pericolo da parte di utensile in rotazione:
Non avvicinarsi mai con le parti di corpo
e con gliindumenti alle parti in rotazione.

Avviso agli oggetti lanciati

Rischio di avvelenamento!

Non toccare l'utensile rotante.

Utilizzare I'apparecchio solo all'esterno,
mai nei locali chiusi oppure mal ventilati.

Non spingere troppo

Divieto del fumare e della fiamma viva

Proteggere all'umidita Non esporre la
macchina alla pioggia.

Pericolo da parte di utensile in rotazione:
Non avvicinarsi mai con le parti di corpo
e con gliindumenti alle parti in rotazione.

Avviso agli oggetti lanciatiDistanza dalle
persone

Attendersi a che non stia nessuno nella
zona pericolosa.

IT
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Pericolo d'esplosione No di carburante
riempire il motore acceso.

Divieto del fumare e della fiamma viva

Pericolo di evaporazioni velenose! Utiliz-
zare |'apparecchio solo all'esterno, mai
nei locali chiusi oppure mal ventilati.

Attenzione - superficie calda!
Pericolo delle ustioni!

1) (B> B>l

Per tutti lavori sul motore spegnere il
motore e sfilare il cappuccio della candela
daccensione.
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Regolare l'altezza della maniglia

Frizione di trazione

()

accoppiamento pennello

Regime motore alta / bassa

iniettore

- )47k

|

2

Velocita di rotazione del pennello

;@\/ La regolazione in altezza del pennello

La benzina & infiammabile e puo esplodere.

c € Simbolo CE

Gli apparecchi elettrici/elettronici
difettosi /0 da smaltire devono essere
consegnati ai centri autorizzati.

Evitare la contaminazione del suolo da

— prodotti petroliferi.

Manutenzione

= Per tutti lavori sul motore spegnere il
motore e sfilare il cappuccio della candela
7%/ d'accensione.Aspettare che I'apparecchio si
raffreddi.

Utilizzare solo I'apparecchio nel perfetto stato. Prima
di ogni uso eseguire controllo visivo dell'apparecchio.
Controllare i danni e serraggio soprattutto sui
dispositivi di sicurezza, elementi elettrici di comando,
cavi elettrici e filettature. Prima di lavoro, cambiare
eventualmente le parti difettose.

Mantenere la macchina sempre pulita, soprattutto poi
il serbatoio ed il motore. Reparaties en werkzaamhe-
den, die niet in deze aanwijzing worden beschreven,
enkel door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.

Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali.

Solo l'apparecchio periodicamente mantenuto e
curato puo essere un‘aiutante soddisfacente. La
manutenzione e cura mancanti possono potare agli
incidenti e ferite inaspettabili.

Smaltimento

Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi e/o
da smaltire devono essere consegnati ai centri
== autorizzati.

L'olio usato va smaltito in maniera ecologica!
Evitare la contaminazione del suolo da prodotti
petroliferi.

| prodotti petroliferi non devono venire in contatto
con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Garanzia

Il periodo di garanzia & di 12 mesi in caso di uso
industriale, di 24 mesi per i consumatori, e inizia a
decorrere dalla data dell'acquisto dell'apparecchio.De
garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomen-
heden die op materiaal- of productiefouten betrek-
king hebben. Bij een claim van een onvolkomenheid,
in de zin van garantie, dient de originele aankoopfac-
tuur met de aankoopdatum bijgesloten te worden.La
garanzia non include I'uso profano, es. sovraccarico
dell'apparecchio, manomissione, danni dall'intervento
estero oppure dagli oggetti. La garanzia non include
anche l'inosservanza del Manuale d'Uso, del montag-
gio e l'usura normale.
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Informazioni importanti per il cliente

Facciamo presente che la restituzione in garanzia o
anche dopo il periodo di garanzia va sempre fatta
nell'imballaggio originale. Tale misura previene, in
modo efficiente, il danneggiamento inutile durante il
trasporto evitando i problemi durante il disbrigo del
reclamo. L'apparecchio & protetto, in modo ottimale,
solo nel suo imballaggio originale, quello che garan-
tisce il disbrigo normale.

Assistenza

Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete
bisogno dei ricambi oppure del Manuale d'Uso?

Sul nostro sito http://www.guede.com/support, nel
settore Servizio, Vi aiuteremo velocemente ed in via
non burocratica. Ci dareste la mano, per favore, per
poter aiutar Vi? Per poter identificare il Vostro appa-
recchio nel caso di contestazione abbiamo bisogno
del numero di serie, cod. ord. e I'anno di produzione.
Tutte queste indicazioni troverete sulla targhetta della
macchina. Per avere questi dati sempre disponibili,
indicarli qui sotto, per favore:

N° serie:

Cod. ord.:

Anno di produzione:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 /700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Programma delle ispezioni e della manutenzione

Periodi di manutenzione Prima
programmata di ogni
messa in
funzione

Olio per Controllo
motore \/
(10W-40)
max. 0,6 | Cambio
Candela Controllo
d‘accensione Pulire

Cambio
Filtro Controllo
d’aria

Pulire

Cambio
Controllare il livello della
benzina \/
Svuotare il serbatoio di
benzina
Controllare i raccordi filettati
Controllare le funi /

Lubrificare i punti di rota-
zione

Controllare il raffredda-
mento

Pulire bene I'apparecchio,
spruzzare con olio sia slittino
che lama regolabile

Dopo 1 Dopo 3 Dopo 6
mese mesi mesi
20 50 Ore 100 Ore
Ore desercizio  d'esercizio
d'esercizio

Dopo 12
mesi

300 Ore
d'esercizio

allafine
della
stagione

v

La manutenzione relativa nel mese indicato oppure dopo le ore d'esercizio indicate - secondo cio che avviene prima.
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Rimozione del difetto
Guasto

il motore non si avvia o si ferma
dopo un breve tempo

Il motore non si avvia

Il motore gira irregolarmente

La trazione manca o scivola

Non é un buon risultato di
spazzare

La marcia del motore irregolare,
forti vibrazioni

Causa

Il livello dell‘olio motore troppo
basso

Il serbatoio di benzina é vuoto

La candela sporca d'olio o guasta

La leva del gas in posizione
sbagliata

La candela sporca

Il filtro dell‘aria sporco

La frizione scivola

Rullo spazzare indossato

Le parti e i raccordi filettati lenti

53

Rimozione

Controllare il livello dellolio
Rabboccare dell'olio di motore

Rifornire di benzina

Pulire o sostituire la candela
Correggere la regolazione

Pulire la candela
Pulire o sostituire il filtro dell‘aria

Regolare la fune

Consultare il centro di assistenza
clienti

sostituzione delle spazzole

Spegnere il motore e controllare/
avvitare i raccordi filettati
Sostituire i pezzi danneggiati
Consultare il centro di assistenza
clienti

IT
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Technische Gegevens

Artikel-Nr. 16841
Slagvolume 173 ccm
Motor OHV, 173CC Recoil
Motorvermogen 3,2kW/4,4PS
Toerental borstel 350 min™'
Olietank 051
Borstel diameter 350 mm
Sneeuwschermbreedte 1000 mm
Gewicht 105,3 kg
Geluids-/trillingsinformatie

Geluidsdrukniveau L , 79,8 dB(A)
Gemeten geluidsdrukniveau 95,9 dB(A)

A
Gegarandeerd geluidsdrukni- 98 dB(A)

veaul,,

Gemeten volgens 2000/14/EG;
Onzekerheid K=3 dB (A)

Draag oorbeschermers!

Gebruik het apparaat pas nadat u de
A @ gebruiksaanwijzing gelezen en
begrepen hebt. Maakt u zich met de

bedieningselementen en het juiste gebruik van het
apparaat vertrouwd.Let op alle, in de gebruiksaanwij-
zing aangegeven, veiligheidsinstructies. Gedraagt u
zich verantwoord tegenover andere personen.

De bedienende persoon is verantwoordelijk voor
ongevallen of gevaren tegenover derden.

Het apparaat mag slechts door personen gebruikt
worden van 18 jaar of ouder. Uitzondering hierop is
het gebruik door jeugdige personen bij een beroep-
sopleiding ter verkrijging van vaardigheid en indien
dit onder toezicht van een opleider plaats vindt.
Indien betreffende de aansluiting en het bedienen
van het apparaat twijfels ontstaan, kunt u zich tot de
klantendienst wenden.

Voorgeschreven Gebruik Van Het
Systeem

De veegmachine is ontworpen voor normaal gebruik
in het verzorgen van planten, alsmede voor de winter
service.

A\ Gebruik het apparaat enkel in de open
lucht en nooit in gesloten of slecht geventi-
leerde ruimten.

De veegmachine is niet geschikt voor het vegen van
brandbare, explosieve, giftige of andere schadelijk

voor de gezondheid stoffen of materialen.Bij niet na-
leving van de bepalingen uit de algemeen geldende
voorschriften, evenals van de bepalingen uit deze
gebruiksaanwijzing, kan de producent voor schaden
niet aansprakelijk gesteld worden.

Restrisico’s

/A Risico van vergiftiging!

Uitlaatgassen, brandstoffen en smeerstoffen zijn
giftig.Het inademen van uitlaatgassen kan dodelijk
zijn!De machine niet in een afgesloten ruimte ge-
bruiken omdat zich daar de gevaarlijke koolmonoxi-
degassen kunnen ophopen.

A\ Verbrandingsgevaar!

Enkele machineonderdelen worden tijdens het
gebruik zeer warm. Deze onderdelen, bijv. motor en
geluidsdemper, niet aanraken.

Het aanraken van hete machineonderdelen kan tot
verbrandingen leiden.

Het apparaat na het gebruik eerst af laten koelen.

/\ Explosiegevaar!

Benzine en benzinedampen zijn licht ontvlambaar,
resp. explosief.

Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarli-
jke omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen,
gassen of stoffen bevinden.

Motortank enkel met uitgeschakelde motor vullen.

Bewaar geen brandstof in de omgeving van de
machine.Bewaar de machine nooit met benzine in
de tank binnen een gebouw waar mogelijk benzi-
nedampen met open vuur of vonken in aanraking
kunnen komen.
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/\ Brandgevaar!

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van licht
ontvlambare materialen.

Brandstof is licht ontvlambaar.

Bewaar brandstof slechts in daarvoor goedgekeurd
jerrycans.

Machine uitsluitend buiten tanken en niet in de
buurt van open vuur, resp. brandende sigaretten.

Tank voor het starten van de machine. Bij draaiende
en/of warme motor mag niet getankt of de tankdop
geopend worden.

Laat het apparaat na gebruik ten minste 10 minuten
lang afkoelen voordat brandstof wordt bijgevuld.

Let op dat er geen brandstof gemorst wordt, Indien
brandstof overgelopen is, mag de motor niet ge-
start worden Verwijder het apparaat van de vervuil-
de plaats en vermijd willekeurige ontsteekpogingen
tot de brandstofdampen zijn verdampt.

Alle deksels weer vast op de brandstoftanks en
brandstofbakken plaatsen.

Brandstoftank uitsluitend buiten leegmaken.

A Gehoorbeschadigingen

Langer verblijf in de directe omgeving van het
draaiende apparaat kan tot gehoorbeschadigingen
leiden. Draag oorbeschermers!

Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp

te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag
zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan.
Bescherm gewonde personen voor overig letsel en
stel ze gerust. Indien u hulp vraagt, geef de volgende
gegevens door:1. Plaats van het ongeval, 2. Soort van
het ongeval, 3. Aantal gewonden mensen, 4. Soort
verwondingen

Veiligheidsadviezen

/\ WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van veiligheidsinstructies en aanwi-
jzingen kan een elektrische schok, brand en/of zware
letsels veroorzaken. Bewaar voor de toekomst alle
veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Houd kinderen en overige personen evenals dieren
tijdens het gebruik van het apparaat op afstand. De
minimale veiligheidsafstand bedraagt 5 m.

Wees voorzichtig, om te voorkomen dat u uitglijdt of
valt, in het bijzonder als u achteruit werkt.

Controleer de plaats waar de machine wordt gebruikt

en verwijder alle voorwerpen die door de machine
gegrepen en weggeslingerd kunnen worden.

Draag persoonlijke beschermende uitrusting.

Draag geschikte werkkleding zoals vast schoeisel met
antislipzool, een robuuste lange broek, handschoe-
nen, een veiligheidsbril en gehoorbescherming!

Voer tijdens het gebruik van de machine geen
instellingen uit (met uitzondering van instellingen die
direct door de producent werden aanbevolen.

Laat bij extreme temperatuurverschillen de sneeu-
wfrees kort aan de omgevingstemperatuur aanpassen
voordat met het sneeuwruimen wordt begonnen. Het
direct beginnen met ruimwerkzaamheden kan anders
tot een voortijdige slijtage van de aandrijfas en andere
aanbouwonderdelen, zoals de rubberen lippen, leiden.

Het gebruik van iedere machine met motoraandrij-
ving kan met zich meebrengen dat vreemde voorwer-
pen in de ogen worden geslingerd.

Draag daarom tijdens het gebruik of bij instel- of
reparatiewerkzaamheden altijd een veiligheidsbril of
een andere bescherming van uw ogen.

Breng nooit handen of voeten in de buurt van of on-
der roterende onderdelen. Blijf altijd op enige afstand
van de uitwerpopening.

Wees extra voorzichtig, indien u op kiezelinritten,
-stoepen of -wegen werkt of deze kruist en blijf
voorzichtig i.v.m. het zicht op verborgen gevaren of
het verkeer.

Nadat u een vreemd voorwerp bent tegen gekomen,
schakel de motor uit, koppel de kabel van de bougie
af, controleer de sneeuwfrees grondig op schades en
repareer de schade voordat de sneeuwfrees weer in
gebruik wordt genomen.

Bij het wisselen van / tillen / legen van de hopper en
sneeuw schild op een veilige basis te geven. Zet de
bijlagen tegen wegrollen.

Gebruik de machine nooit in ruimten maar uitsluitend
buiten.

Werk altijd over de helling met de machine. Max.
Onder een hoek van 30 °. Wees vooral voorzichtig als
u van richting op een helling te wijzigen, draait de
machine of het gebruiken om hem.

Overbelast niet het vermogen van de machine,
doordat u probeert de sneeuw tijdens een te hoge
snelheid te ruimen.

Gebruik de machine nooit met hoge rijsnelheden op
glibberige oppervlakten. Wees voorzichtig tijdens het
achteruitrijden.

Het apparaat mag slechts op een vlakke ondergrond
gebruikt worden omdat anders de brandstof, olie,
resp. de smering, niet meer gewaarborgd zijn.

Aan motor- en apparaatinstellingen mogen geen
wijzigingen doorgevoerd worden.

Gebruik de sneeuwfrees nooit zonder goed zicht

of goede verlichting. Houd altijd de machine en de
grepen vast. Loop, maar ren nooit.

Laat personen niet op de machine meerijden.
Schakel de motor uit en neem ook de netstekker uit,
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als de machine niet wordt gebruikt, wordt verlaten
of instel-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
worden uitgevoerd.

A\ Hetis streng verboden de aan de machine
aangebrachte veiligheidsinrichtingen te demonte-
ren, het gebruiksdoel te veranderen of vreemde
beschermingsinrichtingen aan te brengen.

Hef of draag de machine nooit met draaiende
motor.

/\ Het apparaat mag niet gebruikt worden, als het
beschadigd is of de beschermingsinrichtingen
defect zijn. Vervang versleten of beschadigde
onderdelen.

Om onbalans te voorkomen, kunnen beschadigde
of versleten onderdelen en bevestigingsbouten
enkel set worden vervangen.

Schakel het apparaat onder de volgende omstandig-

heden onmiddellijk uit:

«  bij onrustige of niet soepele loop van de motor

+ bij vorming van vonken

+ bij optreden van rook of vuur

+  bij ongewone schommelingen of geluiden

« indien de motor overbelast lijkt te worden of
foutieve ontstekingen heeft

Machine niet direct na het uitschakelen in gesloten
ruimten opslaan maat eerst buiten laten afkoelen.

Vergeet niet dat de bestuurder of gebruiker verant-
woordelijk is voor ongevallen met andere mensen of
schade aan hun eigendommen.

Symbolen
Gebruiksaanwijzing lezen

Veiligheidsbril dragen!
Draag oorbeschermers!

Veiligheidsschoenen met bescherming
tegen insnijden, geribde zolen en stalen
neuzen dragen!

Langzaam

Snel

Sterk
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Waarschuwing/Let op

Let op: hete oppervlakte!
Verbrandingsgevaar!

Waarschuwing voor gevaarlijke elek-
trische spanning

Afstand van personen
Let op dat er zich geen personen in de
gevarenomgeving ophouden.

Gevaar door roterend werktuig: Breng
nooit lichaamsdelen of kleding in de
buurt van roterende onderdelen van de
machine.

Waarschuwing voor weggeslingerde
onderdelen

Risico van vergiftiging!

Het roterende werktuig niet aanraken.

Gebruik het apparaat enkel in de open
lucht en nooit in gesloten of slecht
geventileerde ruimten.

Niet met te grote kracht

Roken en open vuur verboden.

Tegen vocht beschermen Stel de machi-
ne niet bloot aan regen.

Gevaar door roterend werktuig: Breng
nooit lichaamsdelen of kleding in de
buurt van roterende onderdelen van de
machine.

Waarschuwing voor weggeslingerde
onderdelenAfstand van personen

Let op dat er zich geen personen in de
gevarenomgeving ophouden.
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Explosiegevaar! Geen brandstof vullen
terwijl de motor draait.

Benzine is brandbaar en kan exploderen.
Roken en open vuur verboden.

Waarschuwing voor giftige dampen! Ge-
bruik het apparaat enkel in de open lucht
en nooit in gesloten of slecht geventi-
leerde ruimten.

Let op: hete oppervlakte!
Verbrandingsgevaar!

V66r alle werkzaamheden aan het apparaat
de motor uitschakelen en de bougiestekker
uitnemen.

Instellen van de handvathoogte

Traction aandrijfkoppeling

borstel koppeling

Toerental van de motor hoog / laag
Choke

Rotatiesnelheid van de borstel

Hoogteverstelling van de borstel

c € CE Symbool

Beschadigde en/of verwijderde elek-
trische of elektronische apparaten bij de
daarvoor bestemde recyclingplaatsen
afleveren

Let er op dat er geen mineralenoliepro-
ducten in de grond terecht komen.

Onderhoud

= V6or alle werkzaamheden aan het apparaat

de motor uitschakelen en de bougiestekker

&F] uitnemen.Wacht tot het apparaat afgekoeld
is.

Gebruik de machine enkel in perfecte staat. Voer voor
elk gebruik een visuele controle uit. Controleer in

het bijzonder de veiligheidsinrichtingen, elektrische
bedieningselementen, elektrische leidingen en
schroefverbindingen op beschadigingen en een vaste
zitting. Vervang eventueel beschadigde onderdelen
vOor verder gebruik.

De machine, in het bijzonder het tank- en motor-
bereik, altijd goed schoon houden. Opravy a prace,
nepopsané v tomto navodu, smi provést jen kvalifiko-
vany autorizovany personal.

Gebruik alléén origineel toebehoren en originele
onderdelen.

Enkel een regelmatig onderhouden en een goed
verzorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend
hulpmiddel zijn. Onderhoudsen verzorgingsfouten
kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden.

Verwijdering

Beschadigde en/of verwijderde elektrische
of elektronische apparaten bij de daarvoor
mmm bestemde recyclingplaatsen afleveren

Oude olie op milieuvriendelijke wijze verwijderen!
Let er op dat er geen mineralenolieproducten in de
grond terecht komen.

Mineralenolieproducten niet met de huid, ogen en
kleding in aanraking brengen.

Garantie

De garantieperiode is 12 maanden bij commer-

cieel gebruik en 24 maanden voor eindgebruikers

en begint met de datum van aankoop van het
apparaat.Zaruka se vztahuje vyhradné na nedostatky
zpusobené vadou materialu nebo vyrobni vadou. Pfi
reklamaci v zaru¢ni dobé je tfeba prilozit originalni
doklad o koupi s datem prodeje.Van garantie uitges-
loten zijn verkeerd gebruik, zoals bijv. overbelasting
van het apparaat, gebruik van geweld, beschadi-
gingen door vreemde invloeden of door vreemde
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voorwerpen. De niet-naleving van gebruiks- en mon-
tageaanwijzingen en normale slijtage zijn eveneens
van garanties uitgesloten.

Belangrijke informatie voor klanten

Houd er rekening mee dat een retourzending,
binnen of ook buiten de garantieperiode, principieel
in de originele verpakking uitgevoerd zou moeten
worden. Door deze maatregel worden onnodige
transportschaden en hun vaak controversiéle regel-
gevingen effectief vermeden. Enkel in de originele
doos is uw apparaat optimaal beschermd en blijft
daardoor een soepele verwerking gewaarborgd.

Service

Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt

u reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing
nodig? Op onze website www.guede.com in helpen
wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons

om u te helpen, a.u.b. Om uw apparaat in geval van
reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het
serie+nummer evenals artikelnummer en productie-
jaar nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.
Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de
hand te hebben.

Serienummer:

Artikelnummer:

Bouwjaar:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 /700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Inspectie- en onderhoudsschema

Regelmatige onderhoud- Véor Na 1 Na3 Na 6
speriode iedere maand maanden maanden
inbedrijf-
neming 20 50 Bedrijf— 100 Be-
Bedrijf- suren drijfsuren
suren
Motorolie  Controleren /
(10W-40)
max. 0,61

Vervangen
9 v v

Controleren
Schoonmaken

Bougie
Vervangen
Luchtfilter  Controleren
Schoonmaken
Vervangen
Benzinestand controleren
v
Benzinetank leeg maken
Schroefverbindingen con-
troleren
Kabellier controleren
v
Draaipunten smeren
v

Koeling controleren ‘/

Machine grondig schoonma-
ken, glij-ijzer en ruimerplaat
met olie besproeien.

Het overeenkomstige onderhoud in de aangegeven maand of na de afloop van de aangegeven bedrijfsuren uitvoeren - al

naar gelang wat eerder optreedt.

Na 12 Bij
maanden  seizoen-
einde
300 Be-
drijfsuren

v
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Oplossen van problemen

Probleem

De motor start niet of blijft na
een korte tijd stil staan

De motor start niet

De motor draait onrustig

Geen of slippende aandrijving

Niet een goede veegresultaat

Onrustig draaien, sterk vibreren

Oorzaak

Motoroliestand te laag

Benzinetank leeg

Bougie met olie of defect

Verkeerde gashendelinstelling
Bougie vervuild
Luchtfilter vervuild

Koppeling slipt

Vegen roller gedragen

Losse onderdelen of schroefver-
bindingen

Maatregel

Oliestand controleren
Motorolie navullen

Benzine navullen

Bougie reinigen of vervangen

Instelling corrigeren
Bougie schoonmaken
Bougie schoonmaken of vervangen

Kabellier instellen
Klantendienst consulteren

vervangen borstels

Motor uitschakelen en schroefver-
bindingen controleren / natrekken;
Beschadigde onderdelen vervan-
gen

Klantendienst consulteren




CESKY

Technické udaje

Obj. &, 16841
Obsah 173 ccm
Motor OHV, 173CC Recoil
Vykon motoru 3,2kW/4,4PS
Otacky kartacky 350 min™'
Olejova nadrz 0,51
Prdmér $tétce 350 mm
Sitka snéhu 1000 mm
Hmotnost 105,3 kg
Informace o hluku / vibracich

Hladina akustického tlaku Ly 79,8 dB(A)
ngekrggz T:vidma akustické 95,9 dB(A)
Egﬁg%infwlzladma akustického 98 dB(A)

Zméreno podle 2000/14/EG;
Kolisavost K= 3 dB (A)

Pouzivejte chranice sluchu!

Cerpadlo pouzijte teprve po
A pozorném piecteni a porozuméni
néavodu k obsluze Seznamte se s

ovladacimi prvky a spravnym pouzitim pfistroje.
Dodrzujte vsechny v navodu uvedené bezpecnostni
pokyny. Chovejte se zodpovédné vici tietim osobam.
Obsluha je odpovédna za nehody ¢i nebezpedi vici
tfetim osobam.

Na pfistroji smi pracovat jen osoby, jez dosahly 18

let. Vyjimku pfedstavuje vyuziti mladistvych, pokud
se toto déje béhem profesniho vzdélavani za ucelem
dosazeni dovednosti pod dohledem skolitele

Pokud mate o zapojeni a obsluze pfistroje pochyb-
nosti, obratte se na zakaznicky servis.

Pouziti v souladu s uréenim

Zametac je urcen pro bézné pouziti v péci o rostliny,
jakoz i pro zimni udrzbu.

A Pristroj pouzivejte pouze venku, nikdy ne v
uzavienych nebo Spatné vétranych prostorach.

Zametaci stroj neni vhodné pro odstrafovani hoflavé,
vybusné, toxické nebo jiny zdravi nebezpecné latky
nebo materialy.Pfi nedodrzeni ustanoveni z obecné
platnych predpist a ustanoveni z tohoto navodu
nelze vyrobce ¢init odpovédnym za Skody.

Zbytkova nebezpedi

/\ Nebezpeti otravy!

Vyfukové plyny, pohonné hmoty a mazaci
prostiedky jsou jedovaté.Vdechovani vyfukovych
plyn mdze byt smrtelné!Neprovozujte stroj v
uzavieném prostoru, kde se mohou nahromadit
nebezpecné plyny oxidu uhelnatého.

A Nebezpeci popaleni!

Nékteré dily stroje se pfi provozu silné zahfivaji.
Horkych dil(i, napt. motor a tlumic¢ hluku, se
nedotykejte.

Dotyk horkych ¢asti stroje mUze zpusobit popale-
niny

Zafizeni nechte po ukonceni provozu nejprve
vychladnout.

A Nebezpeci exploze

Benzin a benzinové péry jsou lehce vznétlivé, resp.
vybusné.

Nepracujte s pfistrojem v prostredi s nebezpecim
exploze, ve kterém se nachazeji hotlavé kapaliny,
plyny nebo prachy.

Motor tankujte jen ve vypnutém stavu.

Neskladujte zdhnou pohonnou hmotu v blizkosti
stroje.Nikdy neukladejte stroj s benzinem v nadrzi
uvnitf budovy, ve které by pfipadné mohly pfijit
vypary benzinu pfipadné do styku s otevienym
ohném nebo jiskrami

/\ Nebezpeti pozaru!

Nikdy neprovozuijte pfistroj v okoli lehce vznétlivych
materiald.

Palivo je vysoce hoflavé.
Palivo uschovejte jen ve vhodnych nadobach.

Stroj se smi tankovat jen venku a ne v blizkosti
otevienych plamend resp. hoficich cigaret.

Tankujte pred spusténim stroje. Pokud je motor
v chodu nebo jesté horky, nesmi se tankovat ani
otvirat viko nadrze.

Po pouziti nechte stroj minimalné 10 minut vychlad-
nout, nez budete dopliovat pohonnou hmotu.

Dbejte na to, aby palivo nepreteklo. Pokud palivo
pretece, motor se nesmi spoustét. Odstrante na
pristroji znecisténé misto a zabrante jakémukoliv
pokusu o zapalovani, dokud se neodpati vypary

paliva.

Upevnéte zase vsechny kryty a uzavéry na palivové
nadrzi a na palivovych nadrzkéch.

Palivovou néadrz vyprazdrujte vyhradné venku.
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/\ Pogkozeni sluchu

Delsi pobyt v bezprosttedni blizkosti béziciho
pfistroje muze zpUsobit poskozeni sluchu.
Pouzivejte chranice sluchu!

Chovani v pripadé nouze

Zavedte Urazu odpovidajici potfebnou prvni pomoc a
vyzvéte co mozna nejrychleji kvalifikovanou lékaiskou
pomoc. Chrarite zranéného pred dalsimi Urazy a
uklidnéte jej. Pokud pozadujete pomoc, uvedte tyto
Udaje:1. Misto nehody, 2. Druh nehody, 3. Pocet
zranénych, 4. Druh zranéni

Bezpecnostni Upozornéni

/\ VAROVANI

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a inst-
rukce. Chyby pfi dodrzovani nize uvedenych pokynt
mohou vést k uderu elektrickym proudem, pozaru a/
nebo vaznym uraztim. VSechny bezpecnostni poky-
ny a instrukce uschovejte pro budouci pouziti.

Déti a ostatni osoby i zvifata drzte béhem pouzivani
pristroje v bezpecné vzdalenosti. Minimalni
bezpecnostni odstup ¢ini 5 m.

Budte opatrni, abyste zabranili uklouznuti nebo padu,
predevsim pak pfi couvani.

Kontrolujte terén, na némz se pfistroj pouziva, a
odstranite vSechny pfedméty, jez mohou byt pfistrojem
zachyceny a odmrstény.

Noste osobni ochranné pomiicky.

Noste vhodny pracovni odév, jako pevnou obuv s
protiskluzovou podrézkou, robustni dlouhé kalhoty,
rukavice, ochranné bryle a ochranu sluchu!

Pistroj nesefizujte za chodu motoru (kromé nasta-
veni, ktera byla doporucena pfimo vyrobcem).

Pi extrémnich teplotnich rozdilech pfizplisobte
snéhovou frézu krétce okolni teploté a teprve pak
zacnéte odklizet snih. Okam?zité zahéjeni odklizeni
snéhu muze jinak vést k pred¢asnému opotiebeni
hnaciho hfidele a ostatnich nastavc jako napf. gumo-
va chlopen.

PFi praci s motorovymi stroji hrozi nebezpeci
vymrs$téni pfedmétl do o¢i.

Béhem provozu nebo pfi sefizovani a opravach noste
vzdy ochranné bryle nebo ochranny stit.

Ruce a nohy nepfiblizujte k rotujicim ¢astem. Drzte se
v bezpecné vzdalenosti od vyhazovaciho otvoru.

Pfi prejizdéni nebo odklizeni snéhu ze 3otolinovych
vjezd(, chodniki a cest budte mimofadné opatrni.
Budte pfipraveni na nenadala nebezpeci nebo pohy-
bujici se vozidla.

Pfi stfetu s cizim pfedmétem vypnéte motor, odpojte
kabel od zapalovaci svicky, snéhovou frézu dikladné
zkontrolujte z hlediska poskozeni a poskozeni
opravte, teprve pak snéhovou frézu opét uvedte do
provozu a pracujte s ni.

PFi vyméné / zdvih / vyprazdniovani ko$ a snéhu ze
stiech budov na bezpecnéjsi zklad. Zajistéte priloh
proti odvaleni.

Pristroj nepouzivejte nikdy v mistnostech, nybrz
vyhradné jen venku.

Vzdy pracovat napfic svahem se strojem. Max.V thlu
30 °. Byt obzvlasté opatrni pfi zméné sméru na svahu,
zapnéte zafizeni nebo pouzit k nému.

NepfetéZujte stroj, nesnazte se odklizet snih pfilis
rychle.

Stroj nepouzivejte nikdy pfi vysoké dopravni rychlosti
na kluzkém povrchu. Budte opatrni pii couvani.
Pfistroj se smi provozovat jen pracovni pozici (rovny
podklad), protoze jinak mUze vytéct palivo nebo olej,
resp. nebude uz zajisténo mazani

Na nastavenich motoru a pfistroje se nesmi provadét
Z4dné zmény.

Snéhovou frézu pouzivejte pouze pfi dobré viditel-
nosti nebo dobrém osvétleni. Vzdy stljte pevné na
zemi a rukama se pevné drzte rukojeti. Kracejte, nikdy
nebéhejte.

Nedopustte, aby na pfistroj kdokoliv stoupal.

Motor vypnéte a vytahnéte zastrcku, pokud s
pfistrojem nepracujete odchdzite od pfistroje nebo
provédite sefizovéni, udrzbu a opravy.

A\ Ochranné zafizeni, kterd se nachazi na stroji, je
striktné zakazano demontovat, ménit, pouzivat v
rozporu s jejich uréenim nebo pfipeviiovat
ochranna zafizeni jinych vyrobct.

Zvysovat nebo Nikdy nenoste stroj s bézicim
motorem.

/N Piistroj se nesmi pouzivat, pokud je poskozeny
nebo jsou vadnd bezpecnostni zafizeni. Opotiebené
a poskozené dily vyménte.

Aby se predeslo nerovnovéze, opotfebované nebo
poskozené dily a upevrovaci srouby mohou byt
nahrazeny pouze v sadach.

Za nésledujicich podminek okamzZité vypnéte pfistroj:
+ kdyz motor bézi neklidné nebo nerovnomérné

« piijiskreni

+ piivyskytu koufe nebo ohné

+ pfi neobvyklych vibracich nebo hluku

+ pokud se motor zda byt pretizen nebo ma selhat
Stroj neodstavujte bezprostfedné po vypnuti v
uzavienych prostorach, ale nechte ho vychladnout
venku.

Uvédomte si, Ze obsluha nebo uzivatel nese plnou
odpovédnost za nehody zahrnovat jiné lidi nebo
poskozeni jejich majetku.

Symboly
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Prectéte si ndvod k obsluze

Noste ochranné bryle!

Pouzivejte chranice sluchu!

Noste bezpecnostni obuv s ochranou

proti profiznuti, drsnou podrazkou a
ocelovou spickou!

Pomalu

Rychle

Silné

Vystraha/pozor

Pozor - horky povrch!
Nebezpeci popéleni!

Vystraha pred nebezpecnym elektrickym
napétim

Odstup od osob
Dbejte na to, aby se v nebezpecné oblasti
nikdo nezdrzoval.

Nebezpeci ze strany rotujiciho néstroje:
Casti téla a obleceni nikdy nepfiblizujte k
rotujicim ¢astem.

Vystraha pred odmrsténymi predméty

Nebezpeci otravy!

Nedotykejte se rotujiciho néstroje.

Pristroj pouzivejte pouze venku, nikdy
ne v uzavienych nebo $patné vétranych
prostorach.

Pilis netlacte

Zakaz koureni a otevieného ohné.
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Chrante pred vlhkem Nevystavuijte stroj
desti.

Nebezpeci ze strany rotujiciho nastroje:
Casti téla a obleceni nikdy nepfiblizujte k
rotujicim ¢astem.

Vystraha pred odmrsténymi
predmétyOdstup od osob

Dbejte na to, aby se v nebezpecné oblasti
nikdo nezdrzoval.

Nebezpeci exploze Zédné palivo naplfite
motor v chodu.

Benzin je hoflavy a mlize explodovat.Zakaz
koufreni a otevieného ohné.

Vystraha prred jedovatymi vypary! Pfistroj
pouzivejte pouze venku, nikdy ne v
uzavfenych nebo $patné vétranych
prostorach.

Pozor - horky povrch!
Nebezpeci popéleni!

Pred vemi pracemi na motoru vypnéte
motor a vytahnéte néstrcku zapalovaci
svicky.

cz

Nastaveni vysky rukojeti

Spojka pojezdu

kartac spojka
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Otacky motoru high / low
sytic

0 H—=<p

|
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Otacky kartace

R

<

|

Vlyskové nastaveni kartace
e

c € CE symbol

Vadné a/nebo likvidované elektrické i
elektronické pristroje musi byt odevzda-
ny do pfislusnych sbéren.

Dbejte na to, aby se ropné produkty
nedostaly do pady.

13¢ 2 [

Udrzba

= Pfed véemi pracemi na motoru vypnéte
motor a vytahnéte nastrcku zapalovaci
& svicky.Pockejte, az se pfistroj ochladi.

Pristroj pouzivejte jen v bezvadném stavu. Pred
kazdym provozem provedte vizudIni kontrolu.
Predevsim bezpecnostni zafizeni, elektrické ovladaci
prvky, elektricka vedeni a Sroubeni zkontrolujte z
hlediska poskozeni a utazeni. Poskozené ¢asti pred
provozem piipadné vymérite.

Stroj, predevsim pak nadrz a motor, udrzujte vzdy v
Cistoté. Opravy a prace, nepopisané v tomto navode,
smie vykonat len kvalifikovany autorizovany personal.
Pouzivejte jen originalni prislusenstvi a originalni
nahradni dily.

Jen pravidelné udrzovany a osetfovany pfistroj mize
byt uspokojivou pomickou. Nedostatecna udrzba

a péce muze vést k nepredvidanym nehodam a
Urazam.

Likvidace

Vadné a/nebo likvidované elektrické ¢i
elektronické pfistroje musi byt odevzdany do
mmm  piislusnych sbéren.

Vyjety olej ekologicky zlikvidujte!
Dbejte na to, aby se ropné produkty nedostaly do
pudy.

o¢ima a odévem.

Zaruka

Zarucni doba ¢ini 12 mésicl pfi pramyslovém pouziti,
24 mésicl pro spotiebitele a zacina dnem nakupu
pfistroje.Zaruka sa vztahuje vyhradne na nedostat-
ky spdsobené chybou materialu alebo vyrobnou
chybou. Pri reklamacii v zérucnej lehote je potrebné
prilozZit originalny doklad o kipe s datumom predaja.
Do zdruky nespada neodborné poutziti jako napf.
pretizeni pfistroje, pouziti nasili, poskozeni cizim
zasahem nebo cizimi predméty. Nedodrzeni ndvodu
k pouziti a montazi a normalni opotiebeni rovnéz
nespada do zaruky.

Dulezité informace pro zakaznika

Upozornujeme, Ze vraceni béhem zaru¢ni doby

nebo i po zéru¢ni dobé je tieba zésadné provést v
origindlnim obalu. Timto opatfenim se Ucinné zabréani
zbyte¢nému poskozeni pii dopravé a jeho casto
spornému vyfizeni. Pfistroj je optimainé chranén
jenv originalnim obalu, a tim je zajisténo plynulé
zpracovani.

Servis

Mate technické otazky? Reklamaci? Potfebujete
nahradni dily nebo navod k obsluze? Na nasi do-
movské strance www.guede.com Vam v oddilu Servis
pomUzeme rychle a nebyrokraticky. Prosim pomozte
nam pomoci Vam. Aby bylo mozné Vas pfistroj v
piipadé reklamace identifikovat, potfebujeme sériové
Cislo, objednaci Cislo a rok vyroby. Viechny tyto udaje
najdete na typovém stitku. Abyste méli tyto Udaje
vzdy po ruce, zapiste si je prosim dole.

Sériové Cislo:

Objednaci ¢islo:

Rok vyroby:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49(0) 7904 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Plan prohlidek a udrzby

Pravidelné udrzbové obdobi Pied Po 1 mésici Po3 Po 6 Po 12 na konci

kazdym mésicich mésicich mésicich sezony

uvedenim
do pro- 20 50 Provoz- 100 Provo- 300 Provo-
vozu Provozni nihodiny  znihodiny  zni hodiny
hodiny

Motorovy  Kontrola
olej \/
(10W-40)

max. 0,6 | Vyména
y v v v

Zapalovaci  Kontrola
svicka Vydistéte
Vyména
Vzduchovy Kontrola
filtr
Vycistéte
Vyména
Zkontrolujte stav benzinu v
Vypustte benzinovou nadrz \/
Zkontrolujte Sroubeni
Zkontrolujte lanka /
Namazte otocné body / ‘/

Zkontrolujte chlazeni ‘/

Stroj diikladné vycistéte,
lyziny a radlici posttikejte v
olejem
Odpovidajici udrzbu provedte v uvedeném mésici nebo po uplynuti pfedepsanych provoznich hodin - podle toho, co
nastane dfiv.
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Odstranéni poruchy
Porucha

Motor nestartuje nebo zlstane
po kratké dobé stat

Motor nestartuje

Motor bézi neklidné

Zadny nebo prokluzujici jizdni
pohon

To neni dobry zametaci vysledky

Neklidny chod, silna vibrace

Pricina

PFilis nizky stav motorového oleje

Prazdna benzinova nadrz

Olejem znecisténa nebo vadna
zapalovaci svicka

Spatna poloha plynové packy
Znecisténa zapalovaci svicka

Znecistény vzduchovy filtr

Spojka prokluzuje

Zametaci vélec opotiebovany

Volné soucasti a Sroubové spoje

Odstranéni

Zkontrolujte stav oleje
Dolijte motorovy olej

Dolijte benzin

Vycistéte nebo vyménte zapalovaci
svicku

Opravte nastaveni

Vycistéte zapalovaci svicku

Vycistéte nebo vymérnite vzduchovy
filtr

Sefidte lanko

Poradte se se zakaznickym
servisem

vyménit kartace

Vypnéte motor a zkontrolujte /
dotahnéte Sroubeni;

Vyménte poskozené dily
Poradte se se zékaznickym
servisem




SLOVENSKY

Technické Udaje

Obj. &, 16841
Obsah 173 ccm
Motor OHV, 173CC Recoil
Vykon motora 3,2kW/4,4PS
Otécky kefky 350 min™'
Olejova nadrz 0,51
Priemer kefy 350 mm
Sirka Stitu snehu 1000 mm
Hmotnost 105,3 kg
Informacia o hluku / vibraciach

Hladina akustického tlaku L , 79,8 dB(A)
ngekrggi IE:vidma akustické 95,9 dB(A)
AT 5300
Merané podla 2000/14/EG;

Kolisavost K =3 dB (A)
Pouzivajte ochranu sluchu!

Cerpadlo pouzite az po pozornom
A precitani a porozumeni navodu k
obsluhe. Oboznémte sa s ovlddacimi

prvkami a sprdvnym pouzitim pristroja.Dodrzujte
vetky v ndvode uvedené bezpecnostné pokyny.
Sprévajte sa zodpovedne vodi tretim osobdm.

Obsluha je zodpovednd za nehody ¢i nebezpecenstvo
voci tretim osobam.

Na pristroji smu pracovat len osoby, ktoré dosiahli

18 rokov. Vynimku predstavuje vyuzitie mladist-

vych, ak sa toto deje pocas profesijného vzdelavania s
ciefom dosiahnutia zru¢nosti pod dohladom skolitela.

Ak mate o zapojeni a obsluhe pristroja pochybnosti,
obratte sa na zakaznicky servis.

Pouzitie Podla Predpisov

Zametac je urceny pre bezné poutzitie v starostlivosti
o rastliny, ako aj pre zimnu Udrzbu.

A Pristroj pouzivajte iba vonku, nikdy nie v
uzatvorenych alebo zle vetranych priestoroch.

Zametaci stroj nie je vhodné pre odstrafiovanie
horfavé, vybusné, toxické alebo iny zdraviu
nebezpecné latky alebo materialy.Pri nedodrzani
ustanoveni zo vieobecne platnych predpisov a
ustanoveni z tohto ndvodu nie je mozné vyrobcu
povazovat zodpovednym za skody.

Zvyskové nebezpecenstva

/\ Nebezpeéenstvo otravy!

Vyfukové plyny, pohonné hmoty a mazacie
prostriedky su jedovaté.Vdychovanie vyfukovych
plynov moze byt smrtelné!Neprevadzkuijte stroj v
uzatvorenom priestore, kde sa mézu nahromadit
nebezpecné plyny oxidu uholnatého.

A Nebezpecenstvo popalenia!

Niektoré diely stroja sa pri prevadzke silne zahrie-
vaju. Horucich dielov, napr. motor a timi¢ hluku, sa
nedotykajte.

Dotyk horucich casti stroja moze spdsobit popa-
leniny.

Zariadenie nechajte po ukonceni prevédzky najprv
vychladnut.

A Nebezpecenstvo explozie

Benzin a benzinové vypary su lahko zépalné, resp.
vybusné.

Nepracuijte s pristrojom v prostredi s
nebezpecenstvom explozie, v ktorom sa nachadzaju
horfavé kvapaliny, plyny alebo prachy.

Motor tankujte len vo vypnutom stave.

Neskladujte ziadnu pohonnd hmotu v blizkosti
stroja.Nikdy neukladajte stroj s benzinom v nadrzi
vnutri budovy, v ktorej by pripadne mohli prist
vypary benzinu do styku s otvorenym ohriom alebo
iskrami.

/\ Nebezpeéenstvo poziaru!

Nikdy neprevadzkujte pristroj v okoli lahko
zapalnych materidlov.

Palivo je vysoko horlavé.
Palivo uschovajte len vo vhodnych nddobach.

Stroj sa smie tankovat len vonku a nie v blizkosti
otvorenych plamenoy, resp. horiacich cigariet.

Tankujte pred spustenim stroja. Ak je motor v chode
alebo este horuci, nesmie sa tankovat ani otvarat
veko nadrze.

Po pouziti nechajte stroj minimalne 10 minut
vychladnut, kym budete dopliiovat pohonnu
hmotu.

Dbajte na to, aby palivo nepretieklo. Ak palivo
pretecie, motor sa nesmie spustat. Odstrante na
pristroji znecistené miesto a zabrante akémukolvek
pokusu o zapalovanie, kym sa neodparia vypary
paliva.

Upevnite zase vsetky kryty a uzavery na palivovej
nadrzi a na palivovych nadrzkach.

Palivovu nadrz vyprazdrujte vyhradne vonku.
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/\ Poskodenie sluchu

DIhsi pobyt v bezprostrednej blizkosti beziaceho
pristroja moze sposobit poskodenie sluchu.
Pouzivajte ochranu sluchu!

Spravanie v pripade nudze

Zavedte Urazu zodpovedajlicu potrebnu prvi pomoc
a vyzvite ¢o mozno najrychlejsie kvalifikovanu
lekarsku pomoc. Chrante zraneného pred dalsimi
Urazmi a upokojte ho. Ak poZadujete pomoc, uvedte
tieto Udaje:1. Miesto nehody, 2. Druh nehody, 3. Pocet
zranenych, 4. Druh zranenia

Bezpecnostné Pokyny

A\ POZOR

Preditajte si vSetky bezpecnostné pokyny a
denych pokynov mozu viest k zasahu elektrickym
prudom, poziaru a/alebo vaznym trazom. Vsetky
bezpecnostné pokyny a instrukcie uschovajte na
budtice pouzitie.

Deti a ostatné osoby aj zvierata drzte pocas
pouZzivania pristroja v bezpe¢nej vzdialenosti. Mi-
nimalny bezpecnostny odstup je 5 m.

Budte opatrni, aby ste zabrénili podmyknutiu alebo
padu, predovsetkym pri clvani.

Kontrolujte terén, na ktorom sa pristroj pouziva, a
odstrante vsetky predmety, ktoré mozu byt pristrojom
zachytené a odmrstené.

Noste osobné ochranné pomdcky.

Noste vhodny pracovny odev, ako napr. pevnu obuv
s protiSmykovou podrazkou, dlhé nohavice, rukavice,
ochranné okuliare a ochranu sluchu!

Pristroj nenastavujte za chodu motora (okrem nasta-
veni, ktoré boli odporti¢ané priamo vyrobcom).

Pri extrémnych teplotnych rozdieloch prisposobte
snehovu frézu kratko okolitej teplote a az potom
zacnite odpratavat sneh. Okamzité zacatie odpratania
snehu moze inak viest k pred¢asnému opotrebeniu
hnacieho hriadela a ostatnych nasadcov, ako napr.
gumova chlopna.

Pri praci s motorovymi strojmi hrozi nebezpecenstvo
vymrstenia predmetov do oci.

Pocas prevadzky alebo pri nastavovani a opravach
noste vzdy ochranné okuliare alebo ochranny stit.
Ruky a nohy nepriblizujte k rotujicim castiam. Drzte
sa v bezpecnej vzdialenosti od vyhadzovacieho
otvoru.

Pri prechadzani alebo odpratani snehu

20 Sotolinovych vjazdov, chodnikov a ciest budte
mimoriadne opatrni. Budte pripraveni na nahle
nebezpecenstva alebo pohybujice sa vozidla.

Pri strete s cudzim predmetom vypnite motor,
odpojte kabel od zapalovacej svie¢ky, snehovu

frézu dokladne skontrolujte z hladiska poskodenia a
poskodenie opravte, az potom snehovu frézu opét
uvedte do prevadzky a pracujte s rou.

Pri vymene / zdvih / vyprazdiovanie kos a snehu zo
striech budov na bezpecnejsie zaklad. Zaistite priloh
proti odvaleny.

Pristroj nepouzivajte nikdy v miestnostiach, ale
vyhradne len vonku.

Vzdy pracovat naprie¢ svahom so strojom. Max.V
uhle 30 °. Byt obzvlast opatrni pri zmene smeru na
svahu, zapnite zariadenie alebo pouzit k nemu.
Nepretazujte stroj, nesnazte sa odpratavat sneh prilis
rychlo.

Stroj nepouzivajte nikdy pri vysokej dopravnej rychlo-
sti na klzkom povrchu. Budte opatrni pri ciivani.
Pristroj sa smie prevadzkovat len v pracovnej pozicii
(rovny podklad), pretoze inak méze vytiect palivo
alebo olej, resp. nebude uz zaistené mazanie.

Na nastaveniach motora a pristroja sa nesmu
vykonavat ziadne zmeny.

Snehov frézu pouzivajte iba pri dobrej viditelnosti
alebo dobrom osvetleni. Vzdy stojte pevne na zemi

a rukami sa pevne drzte rukovati. Kracajte, nikdy
nebehajte.

Nedopustite, aby na pristroj ktokolvek stupal.

Motor vypnite a vytiahnite zastréku, ak: - s pristrojom
nepracujete - odchdadzate od pristroja alebo - nasta-
vujete, vykondvate udrzbu a opravy.

/\ Ochranné zariadenia, ktoré sa nachadzaju na
stroji, je striktne zakazané demontovat, menit,
pouzivat v rozpore s ich urcenim alebo pripeviovat
ochranné zariadenia inych vyrobcov.

Zvysovat alebo Nikdy nenoste stroj s beziacim
motorom.

A Pristroj sa nesmie pouzivat, ak je poskodeny
alebo su chybné bezpecnostné zariadenia.
Opotrebené a poskodené diely vymerite.

Aby sa predislo nerovnovahe, opotrebované alebo
poskodené diely a upevnovacie skrutky moézu byt
nahradené iba v sadach.

Za nasledujucich podmienok okamzite vypnite
pristroj:
+ ked motor bezi nepokojne alebo nerovnomerne
« priiskreni

pri vyskyte dymu alebo ohna
« pri neobvyklych vibraciach alebo hluku
« ak sa motor zda byt pretazeny alebo ma zlyhat
Stroj neodstavujte bezprostredne po vypnutiv
uzatvorenych priestoroch, ale nechajte ho vychladnut
vonku.

Uvedomte si, Ze obsluha alebo uZivatel nesie pInu
zodpovednost za nehody zahfiat inych [udi alebo
poskodenie ich majetku.
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Symboly
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Precitajte si ndvod na obsluhu

Noste ochranné okuliare!
Pouzivajte ochranu sluchu!
Noste bezpecnostnu obuv s ochranou

proti prerezaniu, drsnou podrazkou a
ocelovou spickou!

Pomaly

Rychlo

Silne

Vystraha/pozor

Pozor - horuci povrch!
Nebezpecenstvo popalenia!

Vlystraha pred nebezpe¢nym elektrickym
napatim

Odstup od 0sob
Dbajte na to, aby sa v nebezpecnej obla-
sti nikto nezdrziaval.

Nebezpecenstvo zo strany rotujiceho
nastroja: Casti tela a oblecenia nikdy
nepriblizujte k rotujucim castiam.

Vystraha pred odmrstenymi predmetmi

Nebezpecenstvo otravy!

Nedotykajte sa rotujuceho néstroja.

Pristroj pouzivajte iba vonku, nikdy nie
v uzatvorenych alebo zle vetranych
priestoroch.

Prilis netlacte

Zékaz fajcenia a otvoreného ohna.

1-
==

o BB Bl |
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E
¥
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Chrante pred vihkom Nevystavujte stroj
dazdu.

Nebezpecenstvo zo strany rotujuiceho
nastroja: Casti tela a oblecenia nikdy
nepriblizujte k rotujucim ¢astiam.

Vystraha pred odmrstenymi predmetmi-
Odstup od os6b

Dbajte na to, aby sa v nebezpecnej obla-
sti nikto nezdrziaval.

Nebezpecenstvo explézie Ziadne palivo
naplrite motor v chode.

Benzin je horlavy a méze explodovat.Zakaz
fajcenia a otvoreného ohna.

Vystraha pred jedovatymi vyparmi! Pristroj
pouzivajte iba vonku, nikdy nie v uzatvor-
enych alebo zle vetranych priestoroch.

Pozor - hortci povrch!
Nebezpecenstvo popalenia!

Pred vietkymi pracami na motore vypnite
motor a vytiahnite nastrc¢ku zapalovacej
sviecky.

Nastavenie vysky rukovte

spojka pojazdu

kefa spojka
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Otacky motora high / low
sytie

/
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otacky kefy

R

Vlyskové nastavenie kefy

7
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c € CE symbol

Chybné a/alebo likvidované elektrické Ci
elektronické pristroje musia byt odovzda-
né do prislusnych zberni.

Dbajte na to, aby sa ropné produkty
nedostali do pody.

=

Udrzba

= Pred vietkymi pracami na motore vypnite
motor a vytiahnite nastrcku zapalovacej
& sviecky.Pockajte, az sa pristroj ochladi.

Pristroj pouzivajte len v bezchybnom stave.

Pred kazdou prevéadzkou vizudlne skontrolujte.
Predovsetkym bezpecnostné zariadenia, elektrické
ovladacie prvky, elektrické vedenia a skrutkové spoje
skontrolujte z hladiska poskodenia a utiahnutia.
Poskodené casti pred prevadzkou pripadne vymente.

Stroj, predovietkym potom nadrz a motor, udrzujte
vzdy v Cistote. Javitdsokat és azokat a munkakat, me-
lyeket a haszndlati utasitas nem tartalmaz, kizérélag
autorizalt szakemberek végezhetik!

Pouzivat len originalne prislusenstvo a originalne
nahradné diely.

Len pravidelne udrZiavany a osetrovany pristroj méze
byt uspokojivou pomadckou. Nedostato¢nd udrzba a
starostlivost moze viest k nepredvidanym nehodam

a Urazom.

Likvidacia

Chybné a/alebo likvidované elektrické i
elektronické pristroje musia byt odovzdané do
mmm  prislusnych zberni.

Opotrebovany olej ekologicky zlikvidujte!

Dbajte na to, aby sa ropné produkty nedostali do
pody.

Ropné produkty nesmu prist do kontaktu s pokozkou,
oc¢ami a odevom.

Zaruka

Zérucna lehota je 12 mesiacov pri priemyselnom
poutziti, 24 mesiacov pre spotrebitela a zac¢ina diiom
nakupu pristroja.A jotallas kizérélag az anyagi, vagy
gyartasi hibakbdl ered6 elégtelenségekre vonatkozik.
Reklamécio esetén fel kell mutatni az eredeti, a vasar-
laskor kapott, s a vasarlas datumaval ellatott iratot.
Do zaruky nespada neodborné poutzitie, ako napr.
pretazenie pristroja, pouZitie nasilia, poskodenie cud-
zim zdsahom alebo cudzimi predmetmi. Nedodrzanie
navodu na pouzitie a montaz a normalne opotrebenie
tiez nespada do zaruky.

Délezité informacie pre zakaznika
Upozorfiujeme, Ze vratenie pocas zarucnej lehoty
alebo i po zarucnej lehote je potrebné zésadne
vykonat v origindlnom obale. Tymto opatrenim sa
U¢inne zabrani zbyto¢nému poskodeniu pri doprave
a Casto spornému vybaveniu. Pristroj je optiméine
chraneny len v originalnom obale, a tym je zaistené
plynulé spracovanie.

Servis

Mate technické otazky? Reklamaciu? Potrebujete
nahradné diely alebo ndvod na obsluhu? Na nasej
domovskej stranke www.guede.com vam v oddiele
Servis pomozeme rychlo a nebyrokraticky. Pomézte
nam, prosim, aby sme mohli pomdct vam. Aby bolo
mozné vas pristroj v pripade reklamdcie identifikovat,
potrebujeme sériové ¢islo, objednavacie Cislo a rok
vyroby. Vietky tieto Udaje najdete na typovom Stitku.
Aby ste mali tieto Udaje vzdy poruke, zapiste siich,
prosim, dole.

Sériové Cislo:

Objednavacie cislo:

Rok vyroby:
Tel.: +49 (0) 79 04/ 700-360
Fax: +49(0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com




SLOVENSKY

Plan prehliadok a udrzby

Pravidelné idrzbové Pred Po1 Po3mesi- Po6mesi- Pol12me-  nakonci
obdobie kazdym mesiaci acoch acoch siacoch sezony
uvedenim
do pre- 20 50 Pre- 100 Pre- 300 Pre-

vadzky  Prevadzko-  vadzkové  vadzkové  vadzkové
vé hodiny hodiny hodiny hodiny

Motorovy  Kontrola
olej \/
(10W-40)

max. 0,6 | Vymena
y v v v

Zapalovacia Kontrola
SiEte Vyéistite
Vymena
Vzduchovy Kontrola
filter
Vycistite
Vymena
Skontrolujte stav benzinu /
Vypustite benzinovu nadrz \/
Skontrolujte skrutkové spoje
Skontrolujte lanka /
Namazte otocné body / ‘/

Skontrolujte chladenie ‘/

Stroj dokladne vycistite,
lyziny a radlicu postriekajte v
olejom
Zodpovedajucu udrzbu vykonajte v uvedenom mesiaci alebo po uplynuti predpisanych prevadzkovych hodin - podla
toho, ¢o nastane skor.
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Odstranenie poruchy
Problém

Motor nestartuje alebo zostane
po kratkom ¢ase stat

Motor nestartuje

Motor bezi nepokojne

Ziadny alebo preklzavajtici
jazdny pohon

To nie je dobry zametaci
vysledky

Nepokojny chod, silna vibracia

Pric¢ina

Prili$ nizky stav motorového oleja

Prazdna benzinova nadrz

Olejom znecistend alebo chybna
zapalovacia sviecka

ZI4 poloha plynovej packy
Znecistena zapalovacia sviecka

Znecisteny vzduchovy filter

Spojka preklzéva

Zametaci valec opotrebovany

Volné sucasti a skrutkové spoje

Opatrenie

Skontrolujte stav oleja
Dolejte motorovy olej

Dolejte benzin

Vycistite alebo vymerite
zapalovaciu sviecku

Opravte nastavenie
Vycistite zapalovaciu sviecku

Vycistite alebo vymerite vzduchovy
filter

Nastavte lanko

Poradte sa so zakaznickym
servisom

vymenit kefy

Vypnite motor a skontrolujte/dot-
iahnite skrutkové spoje;

Vymerite poskodené diely
Poradte sa so zakaznickym
servisom




MAGYAR

Miszaki Adatok

Megrend.szam 16841
Tartalom 173 ccm
Motor OHV, 173CC Recoil
Motor teljesitménye 3,2kW/4,4PS
Fordulatszam kefék 350 min™'
Olajtartaly 0,51
Ecset 4tmérdje 350 mm
Hopajzs szélesség 1000 mm
Suly 105,3 kg
Informécié zajossag/vibracio

akusztikus nyomas szint L , 79,8 dB(A)
rr\{l)/esrztir?tkustftlkus teljesitmé 95,9 dB(A)
Garantalt akusztikus teljesit- 98 dB(A)

ményszint L,

mérve... szerint 2000/14/EG;
K bizonytalansag = 3 dB (A)

Hallasvédd eszkoz hasznélata ajanlott!

Csak azutén haszndlja a szivattyut,
A miutan figyelmesen elolvasta és
megértette a kezelési Gtmutatot.

Ismerkedjen meg az iranyit6 elemekkel és a
berendezés szabélyszer( hasznalatavallTartsa be a
biztonsagi utasitasokat. Viselkedjen figyelmesen
harmadik személlyel szemben.

A kezel6 személy felel6s a balesetekért és a harmadik
személy biztonsagaért.

A géppel kizardlag 18 éven fellili személyek
dolgozhatnak. Kivételt képez a fiatalkortak foglal-
koztatasa szakképzés alatt az oktato feltigyelete
mellet szakképzettség elsajatitdsa érdekében.

Az esetben, ha a gép bekapcsolaséval és kezelésével
kapcsolatban kételyei timadnak, forduljon a szerviz-
szolgalathoz.

Rendeltetés szerinti hasznalat

Az utcaseprd tervezték normdl hasznélat a névénya-
polas, valamint a téli menetrend.

A\ A gépetkinti kornyezetben hasznalja. Tilos
a hasznalata zart, vagy rosszul szell6ztethetd
térségekben

A seprégép nem alkalmas elsdpré gyulékony,
robbanasveszélyes, mérgezé vagy més veszélyes az
egészségre vagy anyagokkal.Ebben az utasitasban
foglalt altalanosan érvényes eldirasok mellézése
kovetkeztében bedllt kdrokért a gyartd nem felelés

Maradékveszélyek

/\Fennélla mérgezés!

A kipufogdgazok, lizemanyagok és kenéanyagok
mérgezé hatasuak.A kipufogogazok belélegzése
végzetes lehet!A veszélyes szén-monoxid gazok
miatt soha ne hasznélja a gépet zart térben.

/\ Egési sebesiilések veszélye!

A gép egyes alkatrészei miikddés kdzben erésen
felmelegednek. A forrd alkatrészeket, pl. a motor és
a zajtompitoét ne érintse meg!

A késziilék forr6 részeinek megérintése égési
sebeket okozhat.

A kikapcsolast kovetéen el6szor hagyja kihdilni a
késziiléket.

/\ Robbanasveszély

A benzin és benzing6zok konnyen belobbannak,
illetve robbannak.

Ne dolgozzon a késziilékkel robbandasveszélyes ko-
zegben, amelyben tlizveszélyes folyadékok, gdzok
vagy porok talalhatok.

A motort kizarélag kikapcsolt éllapotban szabad
tankolni.

A késziilék kozelében ne taroljon semmilyen lize-
manyagot.Soha ne raktarozza el a készliléket Ugy,
hogy a tartalydban benzin van, olyan éplletben,
amelyben a benzing6zok esetlegesen nyilt langgal
vagy szikrakkal érintkezhetnek.
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A\ Tiizveszély!

Soha ne haszndlja a késziiléket tlizveszélyes anya-
gok kozelében.

Az lizemanyag nagy mértékben tlizveszélyes.

A benzint kizarélag e célnak megfelelé edényben
szabad tarolni.

Az lizemanyagot kizérdlag kinti kornyezetben
szabad a gépbe télteni. Tilos nyilt Iang kozelében,
pl. ég6 cigaretta.

Az lizemanyagot kizérélag a gép startolasa el6tt
toltse a tartalyba. Tilos a motor lizemeltetése
kézben eltavolitani a benzintartaly kupakjat, vagy
izemanyagot tolteni a gépbe, ha a motor forro.

A hasznalatot kdvetéen hagyja legalabb 10 percig
hdlni a késziiléket, miel6tt izemanyagot dntene
bele.

Ugyeljen arra, hogy az lizemanyag ne folyjon ki.
Az esetben, ha a benzin kiomlik, ne kapcsolja be
amotort. A géprdl tavolitsa el a kiomlott benzint,
addig, ameddig az lizemanyag, a gép felszinérdl, el
nem pérolog.

Ismét rogzitsen minden burkoldelemet és sapkat az
lizemanyagtartélyon.

Az lizemanyagtartalyt kizarélag kiiltérben iritse

A\ Hallaskarosodas

A bekapcsolt kozelében hosszabb ideig tartézko-
dd személyek hallaskarosodast szenvedhetnek.
Hallasvédd eszkoz haszndlata ajanlott!

Viselkedés kényszerhelyzetben

Igyekezzen a balesetnek megfeleléen elsésegélyt
nyujtani, s minél hamarabb biztositson be orvosi
segitséget. A sebesliltet nyugtassa meg, s védje to-
vabbi balesettdl. Ha segitségre van sziiksége, tiintesse
fel az alabbi adatokat:1. A baleset szinhelye, 2. A
baleset tipusa, 3. A sebesiiltek szama, 4. A sebestilések
tipusa

Biztonsagi Tudnivalék

/\ FIGYELMEZTETES

Olvassa el az dsszes biztonsagi utasitast és rendel-
kezést. Az alabbi utasitasok hibas betartasa aramiités,
tliz és/vagy sulyos balesetveszélyt jelent. A jovobeni
ujraolvasashoz 6rizzen meg minden biztonsagi
utasitast és rendelkezést.

A gép lUzemeltetése alatt idegen személyeket,
gyerekeket és allatokat, tartson a géptdl biztonsagos
tavolsagban. A minimalis biztonséagi tavolsag 5 m.

Legyen dvatos, nehogy elcsusszon, vagy elessen,
féleg hatrafelé iranyuld haladas esetén.

Ellendrizze a teriiletet, melyen dolgozni akar, s tavolit-
son el minden olyan targyat, melyet a gép bekaphat,
vagy elhajithat.

Munka kézben viseljen megfelel6 személyi
védbeszkozoket!

Megfelelé6 munkaruhat viseljen: cstiszasgétlo
talpi munkacipét, hosszu nadragot, keszty(it,
védészemiiveget és fiilvédot!

A gépet tilos, a motor miikodése kdzben, szabalyozni
(kivételt képez az a szabalyozds, melyet a gyartd
javasol).

Extrém hémérsékletek esetén, a mardgépet kis

ideig hagyja hozzaalkalmazkodni a kdrnyezet
hémérsékletéhez, s csak ezt kdvetden kezdje a havat
eltakaritani. Ellenkezé esetben a gép hajté tengelye, a
gumi billenty, stb. id6 el6tt elkophat.

A motoros gépekkel valé munka kozben, minden
esetben, fenyeget szembe hajitott targyak veszélye.

A gép lUzemeltetése, beallitasa, javitdsa kdzben,
minden esetben viseljen védd szemuveget, vagy védé
arcmaszkot.

Kezeit és labait ne tegye a gép forgo alkatrészei
kozelébe.

Tartézkodjon a kidobd kiirttdl biztonsagos tavolsag-
ban. Kavicsos uton, a géppel valé haladas, vagy hd
takaritasa kozben, legyen rendkivil 6vatos. Legyen
felkésziilve az esetleges véletlen balesetre.

Ha 6sszelitkozik idegen targgyal, azonnal kapcsolja
ki a motort, kapcsolja ki a kabelt az dramkorbdl,
ellendrizze a homard berendezést, nincs-e me-
grongélddva, ha igen, javitsa, ev. javitassa meg, s ezt
kovetGen Ujra folytathatja a munkat.

Ha megvaltoztatja / emeld / a garat kiliritése és a hd
pajzs a biztonsagos allast. Biztositsa a mellékletek
elgurulés ellen.

A gépet tilos zart helységben hasznaini.

Mindig a munka az egész lejtén a géppel. Max.
Szdgben 30 °. Legyen kiilondsen 6vatos, ha véltozas
iranyat egy lejtdn, kapcsolja ki a készuléket, vagy
hasznalja a szdmara.

kidobo kiirt szogét. Gyerekeket és hazidllatokat ne
engedjen a gép kozelébe.

Nem szabad a gépet tulterhelni, ne dolgozzon vele
gyorsan. A géppel, sikos fellileten, nem szabad gyor-
san haladni. Nagyon évatos legyen hatrafelé haladas
esetén.

A késziilék kizardlag el6irasszeriien (egyenes aljzaton)
feldllitva hasznélhato, ellenkezé esetben kifolyhat
beléle az lizemanyag vagy az olaj, illetve hidnyos
lehet a kenése

A motor és a késziilék beallitasain tilos allitani.

A hdmarot kizardlag megfelel6 latasi viszonyok
kozott szabad hasznalni. Munka kozben tartsa testét
egyensulyi helyzetben, s kezeivel er6sen fogja a gép
fogantyujat. Haladjon dvatosan, ne szaladjon.

Ne engedje, hogy barki a gépre alljon.
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Az esetben, ha a géppel nem dolgozik, karbantartas,

tisztitas, javitas el6tt, kapcsolja ki az daramkorbdl a
dugvilla konektorbol val6 eltavolitasaval.

A Szigoruan tilos a gépre felszerelt
véddiberendezéseket leszerelni, kicserélni, nem a
rendeltetésnek megfeleléen hasznalni, vagy mas
gyartoktol szarmazo biztonsagi berendezéseket
hasznélni.

Emelje vagy soha nem szabad géppel jar a motor.

/\ Tilos a berendezés hasznalata az esetben, ha
hibds, vagy a biztonsagi berendezés meg van
karosodva. A kopott és hibés alkatrészeket
haladéktalanul cserélje ki.

Kiegyensulyozatlansag elkeriilése kopott vagy
sérilt alkatrészek és rogzitécsavarok cseréjét csak
a készletek.

Azonnal kapcsolja ki a berendezést, ha az aldbbi
esetek barmelyike kdvetkezne be:

« ha a motor nyugtalanul, egyenetlentil m{ikdik
»  szikrazaskor

« fust vagy tliz esetén

« szokatlan rezgés vagy zaj esetén

+ haamotor tulterhelt vagy kikapcsol

A kikapcsolast kdvetéen ne helyezze azonnal a gépet

zart helyiségbe, hanem varjon, mig teljesen kihdil.

Ne feledje, hogy a gép kezelGje felelds a balesetekért

més emberek vagy kart a tulajdon.

Szimbolumok

Hasznélat el6tt olvassa el a hasznélati
utasitast!

Viseljen védo szemiiveget
Hallasvédd eszkoz hasznélata ajanlott!

Viseljen biztonsagi munkacip6t tvags
elleni védelemmel, érdes talppal és acél
orral!

Lassan

Gyorsan

Erésen

Figyelmeztetés/vigyazz!
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Vigyazz - forré felilet!
Egési sebesiilések veszélye!

Figyelmeztetés a veszélyes magas
feszliltségre.

Személyektdl valé tévolsag
Ugyeljen arra, hogy senki ne tartézkod-
jon a veszélyes terlileten

Forg6 szerszamoktol eredé veszély:
Testrészeit és ruhdjat ne kozelitse a gép
rotald részeihez.

Vigyazz! Elhajitott targyak!

Fennall a mérgezés!

Ne nyuljon a forgé szerszamhoz!

A gépet kinti kornyezetben hasznélja.
Tilos a hasznalata zart, vagy rosszul
szell6ztethetd térségekben

Ne nyomja erésen!

Tilos a dohanyzas és nyilt Iang hasznalata

Védje nedvesség ellen A gépet nem
szabad esének kitenni.

Forgd szerszamoktol eredd veszély:
Testrészeit és ruhdjat ne kozelitse a gép
rotélo részeihez.

Vigyazz! Elhajitott targyak!Személyektdl
vald tavolsag

Ugyeljen arra, hogy senki ne tartézkod-
jon a veszélyes terlileten
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Robbandasveszély Nincs izemanyag
utantolté motornal.

A benzin gyulékony és robbandsveszélyes.
Tilos a dohanyzés és nyilt lang haszndlata

Vigyazat, mérgez6 g6zok! A gépet kinti
kornyezetben hasznalja. Tilos a hasz-
nalata zart, vagy rosszul szelléztethetd
térségekben

Vigyézz - forrd felilet!
Egési sebesuilések veszélye!

A motoron végzendd munkak el6tt
kapcsolja ki a motort és tavolitsa el a
gyujtogyertya dugaszat.

Bedllitésa a foganty magassaga

Hajtémivel kuplung

kefe kapcsold

A motor fordulatszdma magas / alacsony

szivato

Forgasi sebessége az ecset

Magassagallitas az ecset

c € CE jelzet

Hibas és/vagy tonkrement villany, vagy
elektromosgépeket &t kell adni az ille-
tékes hulladékgytijto telepre.

Ugyeljen arra, hogy a kéolaj termékek ne

— jussanak a talajba!

Karbantartas

= A motoron végzendé munkak el6tt kapcsol-
ja ki a motort és tavolitsa el a gyujtégyertya
7%/ dugaszat.Varja meg, amig kihl a gép.

Minden hasznalat el6tt ellenérizze, nincs-e a gép
megrongalddva, s mikodoképesek-e a biztonsagi
berendezések, a villanyvezetékek és az elektromos
szabélyzd berendezések. Ellendrizze a csavarokat,
hogy ne legyenek hibasak és ne legyenek meglazulva.
A gépet kizdrélag abban az esetben szabad hasznalni,
ha nincs megrongalédva, s a biztonsagi berendezés
mukodoképes!

A gépet, elsésorban a tartélyt és a motort, mindig
tartsa tisztan! Popravila in dela, ki niso opisana v teh
navodilih za uporabo lahko opravlja le pooblas¢eno
osebje.

Csak eredeti tartozékokat és eredeti potalkatrészeket
alkalmazzon!

Kizardlag rendszeresen karbantartott és kezelt gép
lehet megbizhato segédeszkoz. Elégtelen karbant-
artas és kezelés el6re nem lathato balesetekhez és
sériilésekhez vezethet.

Kiselejtezés

Hibas és/vagy tonkrement villany, vagy
elektromosgépeket at kell adni az illetékes
mmm  hulladékgy(ijto telepre.

A faradt olajat kornyezetvédelem betartasaval
semmisitse meg!

Ugyeljen arra, hogy a kéolaj termékek ne jussanak a
talajba!

Kéolaj termékek nem érintkezhetnek a bérrel, szem-
mel és oltozettel!

Jotallas

Jotéllas id6tartalma 12 honap ipari hasznélat esetén,
fogyasztd esetén 24 honap, jotallas a készilék
megvétele napjan kezdddik.A jotallas nem vonatkozik
a géppel valo szaktalan hasznalat kdvetkezté-

ben bekévetkezd hibékra, pl. a gép tulterhelése,
erbszakos hasznélata, vagy idegen targyakkal valé
megrongélédasa.A hasznélati utasitas mellézése
kovetkezményeire, szerelési és szokdasos, normalis
elhasznalédasra sem vonatkozik a jotallas.




Fontos informaciok az ligyfél részére

Felhivjuk a felhasznélé figyelmét, hogy mind a jotélla-
siidében, mind annak lejartat kdvetden visszaadasra
kizarolag az eredeti csomagolasban keriilhet sor. Ez-
zel hatékonyan megelézhetdk a berendezés szdllités
kozbeni megsériilése, illetve a vitas reklamacios ese-
tek. A késziiléket az eredeti csomagolasa optimalisan
6vja, és igy biztositott a reklamacids igény mielébbi
feldolgozasa.

Szerviz

Vannak kérdései? Reklamacié? Sziiksége van pétalka-
trészekre, vagy hasznélati utasitasra? Honlapunkon

a www.guede.com cimen szerviz terén gyorsan,
birokraciat kizarva segitségére lesziink. Kérem,
segitsen, hogy segithesstink. Hogy gépét reklamacio
esetén identifikdlhassuk, sziikségiink van a gyartasi
szamra, a szortiment tételszamara és a gyartasi évre.
Ezek az adatok fel vannak tlintetve a tipus cimkén.
Hogy mindig kéznél legyenek, kérem, jegyezze fel az
labbiakban.

Gyartasi szam:

Megrendelési szam

Gyartasi év:
Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-Mail: support@ts.guede.com
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Gépszemle és karbantartasi terv

Rendszeres karbantartasi Minden Havonta 3 Héna- 6 Hona- 12 Héna- aszezon
idokozok izembe- ponként ponként ponként végén
helyezés
elétt 20 50 100 300
Munkadrak Munkadrdk Munkadrak  Munkaorak
Motorolaj  Ellendrzés
(10W-40) v
max. 0,6 |
Csere ‘/ ‘/ ‘/
Gyujto- Ellenérzés
gyertya Tisztitsa ki
kulcs

Csere

Levegésziré  Ellendrzés

Tisztitsa ki
Csere
Ellenérizze a benzin men- ‘/
nyiségét
Eressze le a benzintartalyt ‘/
Ellendrizze a csavarkotést \/

Ellenérizze a huzalokat

Kenje meg a forgé részeket v v
Ellendrizze a hiitést /

A képet alapossan tisztitsa

le, sineket és az ekét kenje \/
be olajjal

Az illetékes karbantartast a megadott honapban végezze, vagy az el6irt munkaodrék eltelte utan - attdl fiiggden, melyik
mulik el hamarabb!
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Hiba elharitasa
Uzemzavarok

A motort ne inditsa mert rovid
idon beliil allva marad

A motor nem indul be

A motor egyenletleniil megy

Semmilyen vagy megcstiszo
meghajtas

Nem egy j6 lendiiletes ered-
mények

Egyenletlen menet, erds vibracio

Okok

Nagyon alacsony motorolaj szint

Ures benzintartaly

Olajjal szennyezett vagy hibas
gyujtégyertya

Gazkar rosz helyzete
Szennyezett gyujtdgyertya

Szennyezett levegd sz(iré
Tengelykapcsold csuszik
Elsopré gorgd kopott

Fellazult alkotorészek és csavar
kototések

Intézkedések

Ellendrizze a gép éllapotat
Toltse fel a motorolajat
Toltse fel a benzint

Tisztitsa meg vagy cserélje ki a
gyujtégyertyat

Javitsa ki a beallitast

Tisztitsa meg a gyujtogyertyat

Tisztitsa ki vagy cserélje ki a
leveg6szirét

Allitsa be a huzalt

Kérjen tanacsot a vevészerviznél

cserélje kefék

Kapcsolja ki a motort és
ellendrizze/ hiizza be a csavarké-
téseket

Sériilt alkatrészeket cserélje ki

Kérjen tandcsot a vevészerviznél
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Dane techniczne
Nr artykutu 16841
Pojemnos¢ skokowa 173 ccm
Silnik OHV, 173CC Recoil
Moc silnika 32KW/4,4PS
Predkos¢ obrotowa szczotki 350 min™!

Zbiornik oleju 051

Srednica szczotki 350 mm
Szerokos¢ ptugu do odsnie- 1000 mm
zania

Masa 105,3 kg
Dane dotyczace hatasu i wibracji

Poziom cisnienia akustycz-

negol, 79,8 dB(A)
Zmierzony poziom mocy

akustycznej L, 95,9 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy

akustycznej L, 98 dB(A)
Zmierzone wg 2000/14/WE;

niepewnos¢ K=3 dB (A)
Stosowac ochronniki stuchu!

Uzywac urzadzenia dopiero po
A doktadnym zapoznaniu sie i
zrozumieniu instrukcji obstugi.

Nalezy zapoznac sie z elementami obstugi i
prawidfowym uzytkowaniem urzadzenia. Przestrze-
gac wszystkich instrukcji bezpieczeristwa podanych w
instrukgcji obstugi. Zachowywac sie w sposéb
odpowiedzialny w stosunku do innych oséb.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub
zagrozenia dla oséb trzecich.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie przez
osoby, ktore ukonczyly 18. rok zycia. Wyjat-

kiem jest stosowanie urzadzenia pod nadzorem
instruktora w procesie nauki w celu uzyska-

nia petnego przygotowania do zawodu.

Jezeli powstang watpliwosci dotyczace podiaczenia
i obstugi urzadzenia, nalezy zwrdcic sie do dziatu
obstugi klienta.

Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Zamiatarka jest przeznaczona tylko do normalnego

uzytkowania w celu pielegnacji obiektéw oraz do
usuwania shiegu zima.

/\ Uzywaé urzadzenia wylacznie na zewnatrz i
nigdy w zamknietych lub Zle wentylowanych
pomieszczeniach.

Zamiatarka nie nadaje sie do zamiatania materiatow
tatwopalnych, wybuchowych, trujacych lub innych
substancji lub materiatéw niebezpiecznych dla zdro-
wia. W przypadku nieprzestrzegania regulacji wyni-
kajacych z ogolnie obowigzujacych przepisow prawa
oraz ustalert podanych w przedstawianej instrukgji
producent moze odstapic¢ od przyjecia odpowiedzial-
nosci za powstate szkody.

Ryzyko resztkowe

/\ Niebezpieczenstwo zatrucia!

Spaliny, paliwa i smary sa trujace. Wdychanie spalin
moze prowadzi¢ do $mierci! Nie eksploatowac
maszyny w zamknietym pomieszczeniu, w ktérym
moga sie gromadzi¢ niebezpieczne opary tlenku
wegla.

/\ Niebezpieczenstwo oparzenia!

Niektore czesci maszyny sg podczas pracy bardzo
gorace. Nie dotykac goracych czesci, jak np. silnika
i thumika.

Dotkniecie goracych czesci maszyny moze prowa-
dzi¢ do oparzen.

Po uzyciu odczekac az urzadzenie sie ochtodzi.

/\ Niebezpieczeristwo wybuchu

Benzyna i jej opary sa tatwopalne i wybuchowe.
Urzadzenia nie wolno stosowa¢ w strefach zagro-
zonych wybuchem, w ktérych znajduja sie palne
ciecze, gazy lub istnieje wysokie zapylenie.
Uzupetniac paliwo tylko przy wytaczonym silniku.
Nie przechowywac¢ paliwa w poblizu maszyny.
Nigdy nie przechowywa¢ benzyny w zbiorniku we-
wnatrz budynku, w ktérym istnieje ryzyko wejscia
w kontakt oparéw benzyny z otwartym ogniem lub
iskrami.
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/\ Niebezpieczeristwo pozaru!

Nie eksploatowac urzadzenia w otoczeniu tatwopal-
nych materiatow.

Paliwo jest tatwopalne.

Przechowywac paliwo tylko w dopuszczonych do
tego celu zbiornikach.

Uzupetniac paliwo w maszynie tylko na wolnym po-
wietrzu, z dala od otwartego ognia badz zapalonych
papieroséw.

Uzupetni¢ paliwo przed uruchomieniem maszyny.
Gdy maszyna pracuje lub gdy jest jeszcze goraca,
nie uzupetniac paliwa ani nie otwierac wieka zbior-
nika na paliwo.

Po uzyciu odczekac co najmniej 10 minut az maszy-
na sie ochtodzi przed ponownym uzupetnieniem
paliwa.

Uwaza¢, aby nie rozlewac paliwa. W razie przepet-
nienia zbiornika na paliwo, nie wolno uruchamia¢
silnika. Usuna¢ urzadzenie z zabrudzonego miejsca
i unikac jakiejkolwiek préby zaptonu, az do ulotnie-
nia sie oparéw paliwa.

Ponownie mocno dokreci¢ wszystkie wieka zbiorni-
ka i pojemnikoéw z paliwem.

Oprdzniac zbiornik na paliwo wytgcznie na wolnym
powietrzu.

A\ Uszkodzenie stuchu

Dhuzsze przebywanie w poblizu pracujacego
urzadzenia moze spowodowac uszkodzenie stuchu.
Stosowac ochronniki stuchu!

Postepowanie w nagtym przypadku

W przypadku obrazen udzieli¢ pierwszej pomocy

w niezbednym zakresie i mozliwie jak najszybciej
wezwac fachowa pomoc lekarska. Zabezpieczy¢
poszkodowanego przed dalszymi obrazeniami i unie-
ruchomi¢ go. W przypadku wezwania pomocy nalezy
podac nastepujace informacje: 1. Miejsce, w ktdrym
wydarzyt sie wypadek 2. Rodzaj wypadku 3. Liczba
poszkodowanych w wypadku 4. Rodzaj obrazen

Instrukcje bezpieczenstwa

/\ OSTRZEZENIE

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja
obstugi i zawartymi w niej wskazowkami. Brak
przestrzegania instrukcji bezpieczeristwa i zawartych
w niej wskazédwek moze by¢ przyczyng porazenia
pradem, pozaru i/lub powstania obrazen. Prosze
zachowac na przysztos¢ wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa i instrukcje.

Dzieci, osoby postronne oraz zwierzeta powinny pod-

czas pracy urzadzenia znajdowac sie w bezpiecznej
odlegtosci. Minimalny odstep bezpieczefstwa wynosi
5m.

Nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby uniknaé poslizgu
lub upadku, zwiaszcza podczas pracy do tytu.

Nalezy sprawdzic teren, na ktérym bedzie uzywane
urzadzenie i usung¢ wszystkie przedmioty, ktore
moga zostac przechwycone i wyrzucone przez
urzadzenie.

Nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne.

Stosowac wiasciwe Srodki ochrony osobistej takie jak:
obuwie z podeszwami antyposlizgowymi, solidne
dtugie spodnie, rekawice, okulary ochronne oraz
ochronniki stuchu!

Nie dokonywac zadnych regulacji, gdy maszyna
pracuje (nie dotyczy to regulacji, ktdre sa zalecane
bezposrednio przez producenta).

W przypadku ekstremalnych réznic temperaturowych
prosimy o krotkie dostosowanie maszyny do tempe-
ratury otoczenia przed rozpoczeciem odsniezania.
Natychmiastowe rozpoczecie prac porzadkowych
moze doprowadzi¢ do przedwczesnego zuzycia watu
napedowego i innych elementdw osprzetu, jak np.
uszczelek wargowych.

Eksploatacja kazdej maszyny z napedem silnikowym
moze spowodowac wyrzucanie ciat obcych i ich
dostanie sie do oczu.

Podczas eksploatacji albo podczas wykonywania
regulacji lub naprawy nalezy zawsze nosic okulary
ochronne lub ochrone oczu.

Nigdy nie trzymac¢ rak ani stop w poblizu obraca-
jacych sie czesci. Nalezy zawsze pozostawac poza
obszarem otworu wyrzutu.

Nalezy zachowac ekstremalnie wysoka ostroznos¢
podczas pracy na wysypanych kamykami wjazdach,
chodnikach lub drogach albo podczas ich przecina-
nia. Nalezy tez zachowac czujnos¢ w odniesieniu do
ukrytych zagrozen lub ruchu drogowego.

Po najechaniu na ciato obce nalezy wyfaczy¢ silnik,
odtaczyc kabel od $wiecy zaptonowej, doktadnie
sprawdzi¢ maszyne pod katem wszelkich uszkodzen
oraz naprawic szkody, zanim ponownie zacznie sie
uzywac¢ maszyny i z nig pracowac.

Podczas wymiany/podnoszenia/oprdzniania pojemni-
ka na $mieci lub ptugu do odsniezania nalezy zapew-
ni¢ bezpieczng pozycje. Zabezpieczy¢ oprzyrzagdowa-
nie doczepiane przed odtoczeniem.

Nigdy nie uzywac urzadzenia w pomieszczeniach
tylko wytacznie na wolnym powietrzu.

Na pochylonych terenach nalezy zawsze przejezdzac
w poprzek zbocza. Maks. przy nachyleniu 30°. Zacho-
wac szczegdlng ostroznos¢ przy zmianie kierunku
jazdy na zboczu, zawracaniu maszyna lub ciagnieciu
jej do siebie.

Nigdy nie przeciaza¢ zdolnosci operacyjnych maszy-
Nigdy nie eksploatowac maszyny przy wysokich pred-
kosciach przesuwu na sliskich powierzchniach. Nalezy
zachowac ostroznos¢ podczas jazdy do tytu.
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Urzadzenie moze by¢ eksploatowane tylko w pozycji
roboczej (poziome podtoze), poniewaz w przeciwnym
razie moze dojs¢ do wycieku paliwa lub oleju lub nie
bedzie zapewnione smarowanie.

Nie wolno dokonywac zadnych zmian w ustawieniach
silnika i urzadzenia.

Nigdy nie obstugiwa¢ odsniezarki bez dobrej widocz-
nosci lub oswietlenia. Nalezy sie zawsze upewnic¢

co do bezpieczeristwa stawianego kroku i trzymac
mocno za uchwyty. Nalezy chodzi¢; nigdy nie biegac.
Nie wozi¢ 0séb na urzadzeniu.

Gdy nie pracuje sie z urzadzeniem, gdy sie je zostawia
lub podczas prac zwiazanych z regulacja, konserwacja
lub naprawa nalezy wytaczy¢ silnik i wyja¢ wtyczke
sieciowa.

A\ Stanowczo zabrania sie demontazu, zmiany
urzadzen ochronnych znajdujacych sie na maszynie
lub korzystania niezgodnie z przeznaczeniem oraz
montowania urzadzen ochronnych innych
producentéw.

Nigdy nie podnosi¢ ani nie przenosi¢ maszyny przy
pracujacym silniku

/N Urzadzenie nie moze by¢ uzywane, jezeli jest
uszkodzone lub gdy uszkodzone sa urzadzenia
zabezpieczajace. Wymieniac czesci zuzyte i
uszkodzone.

Aby unikna¢ niewywazenia, zuzyte lub uszkodzone
czesci i $ruby mocujace mozna wymieniac tylko
kompletami.

Natychmiast wytaczy¢ urzadzenie pod nastepujacymi
warunkami:

«w przypadku niespokojnej lub nieréwnej pracy
silnika

w przypadku iskrzenia

gdy pojawi sie dym lub ogient

w przypadku nietypowych drgar lub dzwigkdw
gdy silnik wydaje sie by¢ przecigzony lub nie
zapala

Nie odstawia¢ maszyny bezposrednio po uzyciu w
zamknietych pomieszczeniach, lecz odczekac, az
urzadzenie schtodzi sie na zewnatrz.

Nalezy pamietac, ze operator lub uzytkownik jest
odpowiedzialny za wypadki z udziatem innych oséb
lub uszkodzenie ich mienia.

Symbole
Przeczytac instrukcje obstugi

Stosowac okulary ochronne!
Stosowac ochronniki stuchul!

O

DO P EPPPOO0G

Nosi¢ obuwie ochronne z ochrona przed
przecieciem, antyposlizgowa podeszwa i
metalowym noskiem!

Powoli

Szybko

Silnie

Ostrzezenie/Uwaga

Ostrzezenie: gorgce powierzchnie!
Niebezpieczerstwo oparzenia!

Ostrzezenie przed niebezpiecznym
napieciem elektrycznym

Zachowac odstep od ludzi
Nalezy pamietac, aby w obszarze zagro-
Zenia nie przebywaty zadne osoby.

Niebezpieczenstwo zwigzane z obraca-
jacym sie narzedziem: Nigdy nie zbliza¢
czesci ciafa lub odziezy do obracajacych
sie cze$ci urzadzenia.

Ostrzezenie przed wyrzucanymi cze-
Sciami

Niebezpieczenstwo zatrucia!

Nie dotyka¢ obracajacego sie narzedzia.

Uzywac urzadzenia wylgcznie na
zewnatrz i nigdy w zamknietych lub Zle
wentylowanych pomieszczeniach.

Nie uzywac nazbyt duzej sity

Palenie papieroséw i uzywanie otwarte-
go ognia zabronione.
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Chroni¢ przed wilgocia. Nie narazac
maszyny na oddziatywanie deszczu.

Niebezpieczenstwo zwigzane z obraca-
jacym sie narzedziem: Nigdy nie zbliza¢
czesci ciafa lub odziezy do obracajacych
sie czesci urzadzenia.

Ostrzezenie przed odrzucanymi czescia-
mi. Zachowac odstep od ludzi

Nalezy pamieta¢, aby w obszarze zagro-
Zenia nie przebywaty zadne osoby.

Niebezpieczenstwo wybuchu Nie dole-
wac paliwa przy wiaczonym silniku.
Benzyna jest tatwopalna i moze wy-
buchnac.Palenie papieroséw i uzywanie
otwartego ognia zabronione.

Ostrzezenie przed trujacymi opara-

mi! Uzywac urzadzenia wytacznie na
zewnatrz i nigdy w zamknietych lub Zle
wentylowanych pomieszczeniach.

Ostrzezenie: gorace powierzchnie!
Niebezpieczenstwo oparzenia!

Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac przy urzadzeniu nalezy wytaczy¢ sil-
nik i wyja¢ wtyczke Swiec zaptonowych.

Ustawienie wysokosci uchwytu

Sprzegto napedu jezdnego

Sprzegto szczotki

Predkos¢ obrotowa silnika wysoka/niska
Dtawik

Predkos¢ obrotowa szczotki

——
E‘\/é Ustawienie wysokosci szczotki

Znak zgodnosci CE

Uszkodzony i/lub przeznaczony do usu-
niecia sprzet elektryczny lub elektronicz-
]

N
m

ny nalezy przekaza¢ punktom zbiérki w
celu recyklingu.

Zwracac uwage na to, aby do ziemi nie
przedostaty sie produkty zawierajace olej
mineralny.

Konserwacja

= Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac przy urzadzeniu nalezy wytaczy¢ silnik
F7 i wyjac wiyczke $wiec zaptonowych.
Odczekac az urzadzenie sie schtodzi.

Korzystac z urzadzenia jedynie w nienagannym sta-
nie. Przed kazda pracg wykonac kontrole wzrokowa.
Skontrolowac zwaszcza urzadzenia bezpieczenstwa,
elektryczne elementy obstugi, przewody elektryczne i
ztacza Srubowe pod katem uszkodzer i prawidtowego
osadzenia. W razie koniecznosci wymienic¢ uszkodzo-
ne czesci przed uruchomieniem.

Stale utrzymywac w czystosci maszyne, a zwlaszcza
obszar zbiornika i silnika. Repairs and works specified
in these Instructions may only be performed by quali-
fied authorised staff.

Uzywac tylko oryginalnego wyposazenia i czesci
zamiennych.

Tylko regularnie konserwowane i starannie utrzymy-
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wane urzadzenie moze spetnia¢ w zadowalajacy spo-
s6b warunki, do ktérych zostato przeznaczone. Brak
wiasciwej konserwacji i pielegnacji moze powodowac
trudne do przewidzenia wypadki i obrazenia.

Utylizacja

Uszkodzony i/lub przeznaczony do usuniecia
sprzet elektryczny lub elektroniczny nalezy
mmm przekazac punktom zbiérki w celu recyklingu.

Utylizowac stary olej zgodnie z zasadami ochrony
Srodowiska!

Zwracac uwage na to, aby do ziemi nie przedostaly sie
produkty zawierajace olej mineralny.

Nie dopuszczac do tego, aby produkty zawierajace
olej mineralny przedostaty sie na skére, do oczu i
miaty kontakt z odzieza.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy w przypadku
uzytkowania komercyjnego, a 24 miesigce w przy-
padku uzytkowania prywatnego i rozpoczyna sie

on w momencie zakupu urzadzenia. The guarantee
solely covers inadequacies caused by material defect
or manufacturing defect. Original payment voucher
with the sales date needs to be submitted for any
claim in the guarantee period. Gwarancja nie obej-
muje niewtasciwego zastosowania, np.: przeciazenia
urzadzenia, zastosowania z uzyciem sity zewnetrznej,
uszkodzen na skutek dziatania czynnikow zewnetrz-
nych lub przez ciata obce. Gwarancja nie obejmuje
rowniez nieprzestrzegania instrukcji obstugi i zwykte-
go zuzycia czesci.

Wazne informacje dla klientow

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze przesytka zwrotna
w trakcie okresu obowiazywania gwarangji, a takze
po jej uptywie powinna z zasady nastepowac w
oryginalnym opakowaniu. W ten sposéb bedzie
mozna uniknac szkdd transportowych i omingé
czesto kontrowersyjne regulacje prawne. Urza-
dzenie jest chronione w sposéb optymalny tylko
w oryginalnym kartonie, co zapewnia sprawne
rozpatrzenie reklamagiji.

Serwis

Czy maja Panistwo pytania natury technicznej? Moze
chodzi o reklamacje? Czy potrzebuja Panstwo czesci
zamiennych lub instrukgji obstugi? Na gtéwnej stronie
firmy Glide GmbH & Co. KG (www.guede.com) w
dziale Serwis udzielimy Panstwu pomocy szybko i
bez zbednej biurokracji. Prosimy pozwoli¢ nam sobie
pomac. Aby w przypadku reklamacji mozna byto do-
ktadnie zidentyfikowac Panstwa urzadzenie, prosimy
o0 podanie numeru seryjnego oraz numeru artykutu

i roku produkcji. Wszystkie te dane znajduja sie na
tabliczce znamionowej. Aby te dane stale mie¢ pod
reka, prosze wprowadzi¢ je ponizej.

Numer seryjny:

Numer artykutu:

Rok produkgiji:

Tel.:
Fax:
E-mail:

+49 (0) 79 04 / 700-360
+49 (0) 79 04 / 700-51999
support@ts.guede.com
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Plan inspekgji i konserwacji

Regularne okresy konser- Przed

wagji kazdym
urucho-
mieniem

Olejsilni-  Skontrolowac

kowy \/

(10W-40)

maks. 0,6 Wymieni¢

Swiecaza-  Skontrolowa¢
ptonowa Wyczysci¢

Wymieni¢
Filtr po- Skontrolowac
wietrza
Wyczyscic
Wymieni¢
Sprawdzi¢ poziom paliwa \/

Oproznic zbiornik paliwa
Skontrolowac ztacza /
Srubowe

Sprawdzi¢ linki

Nasmarowac punkty

obrotowe

Sprawdzi¢ chtodzenie

Doktadnie wyczysci¢ maszy-

ne, spryskac olejem plozy i
plyte zgarniaka

Po1

miesigcu

Po
20

godzinach

pracy

Po 3 mie-
sigcach

Po 50

godzinach

pracy

Po 6 mie-
sigcach

po 100
godzinach

pracy

Po 12 mie-
sigcach

Po 300
godzinach

pracy
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Przeprowadzac¢ odpowiednig konserwacje w okreslonym miesiacu lub po uptywie okreslonych godzin pracy - w zalezno-

$ci od tego, co nastapi wczesniej.
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Usuwanie btedow
Usterka

Silnik si¢ nie uruchamia lub za-
trzymuje sie po krotkim czasie

Silnik sie nie uruchamia

Niespokojna praca silnika

Brak napedu jezdnego lub jego
slizganie sie

Niezadowalajace rezultaty
zamiatania

Nieréwna praca, silne wibracje

Przyczyna

Zbyt niski poziom oleju silniko-
wego

Pusty zbiornik paliwa

Zaoliwiona lub uszkodzona Swieca
zaptonowa

Nieprawidtowe potozenie dzwigni
gazu

Swieca zaptonowa zabrudzona

Zabrudzony filtr powietrza

Sprzegto slizga sie

Walec zamiatarki zuzyty

Luzne czesci lub ztacza Srubowe

Usuniecie usterki

Sprawdzi¢ poziom oleju
Uzupeni¢ olej silnikowy
Uzupeni¢ paliwo

Wyczyscic lub wymieni¢ swiece
zaptonowa

Skorygowac ustawienie

Wyczyscic Swiece zaptonowa

Wyczyscic lub wymienic filtr
powietrza

Skorygowac linke

Skonsultowac sie z dziatem obstugi
klienta

Wymieni¢ szczotke na nowa

Wytaczy¢ silnik i sprawdzi¢/docia-
gnac ztacza Srubowe;

wymieni¢ uszkodzone czesci
Skonsultowac sie z dziatem obstugi
klienta
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Datos técnicos

Numero de articulo 16841
Cilindrada 173 cc
Motor OHV, 173CC Recoil
Potencia del motor 3,2kW/4,4PS
Velocidad cepillo 350 min™'
Tanque de aceite 0,51
Diametro del cepillo 350 mm
Ancho de la pala de nieve 1000 mm

Peso 105,3 kg
Datos de ruido y vibracion

Nivel de potencia acustica L , 79,8 dB(A)
Nivel de potencia acustica
medidol.,, 95,9 dB(A)
Nivel de potencia acustica
garantizado L, L

Medido de acuerdo con 2000/14/CE;
incertidumbre K=3 dB (A)

jUtilizar proteccién auditiva!

No utilice el dispositivo hasta que
A haya leido detenidamente y
entendido el manual de instruccio-

nes. Familiaricese con los elementos de mando y con
el uso correcto del dispositivo. Tenga en cuenta todas
las instrucciones de seguridad incluidas en el manual.
Actue de manera responsable con el resto de
personas.

El operario es responsable en caso de accidentes o
peligros respecto a terceros.

Solo personas que ya hayan cumplido los 18

aios de edad pueden utilizar el dispositivo. Una
excepcion sera el uso por parte de adolescentes en
caso de formacion profesional para conseguir su
capacitacion bajo la supervision de un instructor.

En caso de duda acerca de la conexidn y el manejo del
dispositivo, pdngase en contacto con el servicio de
atencion al cliente.

Uso previsto

El barredor esta disefiado para el uso habitual en el
mantenimiento de plantas, asi como para el servicio
de invierno.

A\ Utilice el dispositivo unicamente al aire
libre y nunca en espacios cerrados o mal
ventilados.

El barredor no es apto para barrer sustancias inflama-
bles, explosivas, téxicas u otras sustancias o materia-

les peligrosos para la salud. El fabricante no asume
responsabilidad alguna por dafios causados por el
incumplimiento de las disposiciones de las normas
generales vigentes, asi como de las disposiciones de
este manual.

Riesgos residuales

/A iPeligro de intoxicacion!

iLos gases de escape, los combustibles y los
lubricantes son toxicos, y la inhalacion de gases de
escape puede ser letal! No utilice la maquina en
un area cerrada donde se puedan acumular gases
peligrosos de monéxido de carbono.

/A iPeligro de quemadauras!

Algunas piezas de la maquina se calientan mucho
durante el funcionamiento. No toque las piezas
calientes, p. ej., el motor y el silenciador.

El contacto con piezas calientes de la maquina
puede provocar quemaduras.

Deje que el dispositivo se enfrie después del
funcionamiento.

/A Riesgo de explosién

La gasolina y los vapores de gasolina son facilmente
inflamables o explosivos.

No trabaje con el dispositivo en entornos con
peligro de explosion en los que haya liquidos, gases
o polvos inflamables.

Llene el depodsito Unicamente cuando el motor esté
apagado.

Nunca almacene combustible cerca de maquina.
No guarde nunca la maquina con gasolina en el
deposito dentro de un edificio en el que los vapores
de gasolina puedan entrar en contacto con fuego
abierto o chispas.
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/\ iPeligro de incendio!

No utilice el dispositivo cerca de materiales infla-
mables.

El combustible es altamente inflamable.

Almacene el combustible Ginicamente en recipien-
tes homologados.

Rellene el depésito de la maquina tnicamente al
aire libre y no cerca de llamas o cigarrillos encen-
didos.

Rellene el depésito antes de poner en marcha la
maquina. No rellene el deposito de la maquina con
combustible ni abra el tapon de llenado mientras el
motor esté en marcha o caliente.

Deje que la maquina se enfrie durante al menos
10 minutos después de su uso antes de rellenar el
deposito.

Preste atencion a no derramar combustible. Si el
combustible se ha desbordado, no arranque el
motor. Retire el dispositivo de la zona sucia y evite
cualquier intento de ignicion hasta que los vapores
del combustible se hayan disipado.

Vuelva a colocar las tapas en el tanque de combusti-
ble y en los recipientes de combustible.

Vacie el tanque de combustible Ginicamente al aire
libre.

A\ Lesiones auditivas

La permanencia prolongada cerca del dispositivo
en marcha puede causar lesiones auditivas. jUtilizar
proteccion auditival

Comportamiento en caso de
emergencia

Lleve a cabo las medidas de primeros auxilios necesa-
rias para la lesion correspondiente y solicite asistencia
médica cualificada lo mas rapido posible. Mantenga a
la persona afectada protegida de otras posibles lesio-
nes y tranquilicela. Cuando solicite ayuda, proporcio-
ne la siguiente informacion: 1. Lugar del accidente 2.
Tipo de accidente 3. Nimero de afectados 4. Tipo de
lesiones

Instrucciones de seguridad

/\ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad y las
instrucciones generales. Elincumplimiento de las
instrucciones de seguridad y de las instrucciones
generales puede provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves. Conserve todas
las instrucciones de seguridad y las instrucciones
generales para el futuro.

Mantenga a los nifios o a cualquier otra persona, asi
como a los animales, alejados del dispositivo durante
su funcionamiento. La distancia minima de seguridad
esde5m.

Tenga cuidado para evitar resbalarse o caerse, en
especial, cuando trabaje marcha atras.

Compruebe el drea donde se vaya a utilizar el dis-
positivo y retire cualquier objeto que pueda quedar
atrapado en el dispositivo y salir proyectado.

Utilice un equipo de proteccidn individual.

jUtilice ropa de trabajo adecuada, como calzado
resistente con suela antideslizante, pantalones largos
robustos, guantes, gafas de proteccion y proteccion
auditiva!

No lleve a cabo ningln ajuste cuando la méaquina esté
en marcha (a excepcién de los ajustes recomendados
directamente por el fabricante).

Por favor, adapte brevemente la maquina a la tem-
peratura de funcionamiento en caso de diferencias
térmicas extremas antes de comenzar a retirar la
nieve. Comenzar con los trabajos de limpieza inme-
diatamente puede llevar a un desgaste prematuro
del eje de transmision y otros accesorios como las
lenglietas de goma.

El funcionamiento de toda maquina con acciona-
miento motorizado puede ocasionar la proyeccion de
objetos extrafios a los ojos.

Utilice siempre gafas de proteccion o proteccion
ocular durante el uso de la maquina o al llevar a cabo
ajustes o reparaciones.

No acerque nunca las manos o los pies a las proxi-
midades cerca de las piezas giratorias. Manténgase
siempre fuera del drea de la abertura de expulsion.

Tenga extremo cuidado si trabaja en caminos, aceras
o carreteras de graba, o si las cruza y permanezca
atento a peligros ocultos o al tréfico.

Después de impactar contra un cuerpo extrafo,
desconecte el motor, separe el cable de la bujia, ins-
peccione a fondo la maquina en busca de cualquier
tipo de dafos y repare dichos dafios antes de volver a
poner en marcha la maquina y trabajar con ella.

Asegurese de que el contenedor de barrido o la pala
de nieve estén en una posicidn segura cuando los
cambie, levante o vacie. Asegure los accesorios para
que no se desplacen.

No utilice nunca el dispositivo en estancias, sino
exclusivamente en exteriores.

Trabaje siempre con la maquina perpendicularmen-
te con respecto a la pendiente. Maximo con una
pendiente de 30°. Tenga especial cuidado al cambiar
la direccion del viaje en una pendiente, al girar la
maquina o al tirar de ella hacia usted.

No sobrecargue la capacidad de rendimiento de la
maquina tratando de limpiar la nieve a una velocidad
demasiado rapida.

No utilice nunca la maquina en superficies deslizantes
a altas velocidades de transporte. Tenga cuidado al ir
marcha atras.

El dispositivo puede funcionar solo en la posicion
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de trabajo (suelo nivelado), de lo contrario pueden
producirse fugas de combustible o aceite, 0 ya no se
puede garantizar la lubricacion.

No se pueden realizar cambios en los ajustes del
motor o del dispositivo.

Nunca opere el quitanieves en caso de poca visibili-
dad o iluminacion. Asegurese siempre de que sus pies
estén bien firmes y de sujetar firmemente el asidero.
Camine, no corra nunca.

No permita que las personas vayan como pasajero en
el dispositivo.

Desconecte el motor y retire el cable de red cuando
no trabaje con el dispositivo, cuando lo deje desaten-
dido o cuando vaya a llevar a cabo trabajos de ajuste,
mantenimiento o reparacion.

A\ Esta estrictamente prohibido desmontar,
modificar o alejar los dispositivos de proteccion de
la maquina o instalar otros dispositivos de
proteccion.

Nunca levante o transporte una maquina con el
motor en marcha

A E dispositivo no debe utilizarse en caso de que
esté danado o de que los dispositivos de seguridad
no funcionen correctamente. Cambie las piezas
desgastadas o dafadas.

Para evitar el desequilibrio, las piezas desgastadas
o dafadas y los pernos de montaje solo pueden ser
sustituidos en conjunto.

Apague el dispositivo inmediatamente bajo las
siguientes condiciones:

+ en caso de un funcionamiento agitado o irregular
del motor,

+en caso de formacion de chispas,

+ en caso de humo o incendio,

. en caso de vibraciones o ruidos inusuales,

+ en caso de que el motor parezca estar sobrecarga-
do o tener un fallo de encendido.

No coloque la maquina en estancias cerradas inme-

diatamente después de apagarla, sino que permita

que se enfrie en el exterior.

Recuerde que el operario o el usuario es responsable

de los accidentes con otras personas o de los dafos a

su propiedad.

Simbolos
Leer el manual de instrucciones

jUtilizar gafas de seguridad!
jUtilizar proteccion para los oidos!

&
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jUtilizar zapatos de seguridad con pro-
teccion contra cortes, suela con agarre y
puntera de acero!

Lento

Rapido

Fuerte

Advertencia/Atencién

Atencion: jsuperficie caliente!
iPeligro de quemaduras!

Advertencia de tension eléctrica peli-
grosa

Distancia respecto a personas
Asegurese de que no haya personas
presentes en el drea de peligro.

Peligro por herramienta rotativa: No
acerque nunca las extremidades o la ropa
a las proximidades de piezas giratorias
del dispositivo.

Advertencia de piezas que salen pro-
yectadas

iPeligro de intoxicacion!

No toque la herramienta rotativa.

ES

Utilice el dispositivo Ginicamente al aire
libre y nunca en espacios cerrados o mal
ventilados.

No con demasiada fuerza

Prohibido fumar y el fuego abierto.
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Proteja de la humedad. No exponga la
madquina a la lluvia.

Peligro por herramienta rotativa: No
acerque nunca las extremidades o la ropa
a las proximidades de piezas giratorias
del dispositivo.

Advertencia de partes proyectadas
Distancia respecto a personas
Asegurese de que no haya personas
presentes en el drea de peligro.

Riesgo de explosion No llene el depésito
de combustible mientras el motor esté
en marcha.

La gasolina es inflamable y puede
explotar. Esta prohibido fumary el fuego
abierto.

ijAdvertencia de vapores toxicos! Utilice
el dispositivo Ginicamente al aire libre

y nunca en espacios cerrados o mal
ventilados.

Atencion: jsuperficie caliente!
iPeligro de quemaduras!

Antes de realizar cualquier trabajo en el
dispositivo, apague el motor y extraiga el
conector de la bujfa.

Ajustar la altura del mango

Acoplamiento de accionamiento

Acoplamiento del cepillo

Velocidad del motor alta/baja

Estrangulador

La velocidad de rotacion del cepillo

——
E‘\/é_ Ajuste de la altura del cepillo

Simbolo de conformidad CE

Todo dispositivo eléctrico o electronico
defectuoso o a eliminar debe entregarse
]

N
m

en los puntos de recogida adecuados
para su reciclaje.

Asegurese de que ningun producto deri-
vado del petréleo penetre en el suelo.

Mantenimiento

E’ Antes de realizar cualquier trabajo en el

dispositivo, apague el motor y extraiga el

[=£] conector de la bujia. Espere hasta que el
dispositivo se haya enfriado.

Utilice el dispositivo Ginicamente en perfecto estado.
Lleve a cabo una inspeccion visual antes de cada ope-
racion. En particular, compruebe que los dispositivos
de seguridad, los elementos de mando eléctricos, los
cables eléctricos y las conexiones roscadas no estén
danados y que estén apretados firmemente. Reem-
place cualquier pieza dafiada antes del uso.
Mantenga la maquina siempre limpia, en especial, el
area del tanque y del motor. Las reparaciones y los
trabajos especificados en estas instrucciones solo
pueden ser realizados por personal cualificado y
autorizado.

Utilice Unicamente accesorios y repuestos originales.

Solo un dispositivo con un mantenimiento regular y
adecuado puede ser una herramienta satisfactoria. Un
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mantenimiento o cuidado insuficientes pueden ser
origen de accidentes y lesiones no previsibles.

Eliminacion

Todo dispositivo eléctrico o electronico defec-
tuoso o a eliminar debe entregarse en los pun-
mmm t0s de recogida adecuados para su reciclaje.

iElimine el aceite usado de una manera respetuosa
con el medioambiente!

Asegurese de que ningun producto derivado del
petroleo penetre en el suelo.

No exponga la piel, los ojos ni la ropa a productos
derivados del petréleo.

Garantia

El periodo de garantia es de 12 meses para un uso
industrial y de 24 meses para consumidores privados.
Este comenzara en el momento de la compra del
dispositivo. La garantia solo cubre las insuficiencias
causadas por un defecto material o de fabricacion.
Debe presentarse el comprobante de pago original
con la fecha de venta para cualquier reclamacion en
el periodo de garantia. Queda excluido de la garantia
cualquier uso no autorizado, tales como la sobrecarga
del dispositivo, el uso de la violencia o dafos cau-
sados por influencias externas o cuerpos extranos.

El incumplimiento del manual de instrucciones y el
desgaste normal quedan también excluidos de la
garantia.

Informacion importante para el cliente

Por favor, tenga en cuenta que la devolucion,
tanto dentro como fuera del periodo de garantia,
debe realizarse en el embalaje original. Gracias a
esta medida, se evitan de forma eficaz dafios de
transporte innecesarios y su regulacién, a menudo
conflictiva. Unicamente con la caja original el
dispositivo estard protegido de manera 6ptima,

garantizando asi una tramitacion rapida.

Servicio

{Tiene alguna pregunta técnica? ;Una reclamacién?
{Necesita algun repuesto o un manual de instruccio-
nes? En el sitio web de la empresa Giide GmbH & Co.
KG (www.guede.com), en la seccién de Servicio, le
ayudaremos de forma rapida y lo menos burocrética
posible. Por favor, aytidenos a ayudarle. Para poder
identificar su dispositivo en caso de reclamacion,
necesitamos el nimero de serie, asi como el nimero
de articulo y el afio de construccion. Encontrara todos
estos datos en la placa de caracteristicas. Para tener
estos datos siempre a mano, por favor introduzcalos
aqui.

Numero de serie:

Numero de articulo:

Afio de construccion:

Tel.: +49 (0) 79 04 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com
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Plan de inspeccion y mantenimiento

Periodos de mantenimiento Antes Después Después Después
regular de cada delmes de3meses de6meses
puesta en
marcha
20 50 horas 100 horas
horasde  deservicio de servicio
servicio
Aceite de Comprobar \/
motor
(10W-40)
max. 0,6 | Reemplazar ‘/ ‘/
Bujia de Comprobar

encendido  |impjar

Reemplazar
Filtro de Comprobar
aire
Limpiar
Reemplazar
Comprobar el nivel de \/
gasolina

Vaciar el tanque de gasolina

Comprobar las atornilla- /
duras

Comprobar las tracciones
de cable

Lubricar los puntos de giro ‘/
Comprobar la refrigeracion v

Limpiar la maquina a fondo,
pulverizar aceite en el patin
y en la placa del rastrillo

Lleve a cabo el mantenimiento correspondiente en el mes indicado o tras finalizar las horas de servicio indicadas, segin

lo que tenga lugar primero.

Después
de 12
meses

300 horas
de servicio

Al
finalizar la
tempo-
rada

v
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Solucion de problemas
Fallo

El motor no se pone en marcha o
se detiene después de un corto
tiempo

El motor no arranca

El motor funciona de forma
inestable

Accionamiento de traslacion
faltante o deslizante

Mal resultado de barrido

Funcionamiento irregular, vibra-
ciones fuertes

Causa

El nivel de aceite del motor es
demasiado bajo

Tanque de gasolina vacio

Bujia de encendido aceitada o
defectuosa

Posicion errénea de la palanca del
acelerador

Bujia sucia
Filtro de aire sucio

El embrague se desliza

Rodillos de barrido desgastados

Piezas o atornilladuras sueltas

93

Resolucion

Comprobar el nivel de aceite
Llenar el aceite de motor

Rellenar la gasolina

Limpiar o reemplazar la bujia
Corregir los ajustes

Limpiar la bujia
Limpiar o cambiar el filtro de aire

Reajustar la traccion de cable

Consultar al servicio de atencién
al cliente

Reemplazar o renovar escobilla

Desconectar el motor y comprobar
las atornilladuras (reapretarlas);
sustituir las piezas danadas
Consultar al servicio de atencion

al cliente

ES
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Hiermit erkléren wir, dass die nachfolgend bezeichneten Geréte auf-
grund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr
gebrachten Ausfiihrungen den einschlagigen, grundlegenden Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Gerite verliert
diese Erklarung lhre Giiltigkeit.

Translation of the EC-Declaration of Conformity

We, hereby declare the conception and construction of the below
mentioned appliances correspond - at the type of construction being
launched - to appropriate basic safety and hygienic requirements of
EC Directives.

In case of any change to the appliance not discussed with us the
Declaration expires.

Traduction de la déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente, que les appareils indiqués ci-dessous
répondent, du point de vue de leur conception, construction et réalisa-
tion ainsi que leur mise sur le marché, aux exigences fondamentales en
matiére de santé et d’hygiéne des directives CE.

Toute modification de 'appareil non autorisée entraine la perte de
validité de la présente déclaration.

duzi della dichi di conformita CE
Dichiariamo con il presente noi, che la concezione e costruzione degli
apparecchi elencati, nelle realizzazioni che stiamo introducendo alla
vendita, sono conforme ai requisiti principali delle direttive CE sulla
sicurezza ed igiene.
Nel caso della modifica dell’apparecchio da noi non autorizzata, la
presente dichiarazione perde la propria validita.

Vertaling van de EG-Conformitei ing

Hiermede verklaren wij, dat de genoemde machine, op grond van
zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons in omloop gebrachte
uitvoeringen, aan de desbetreffende fundamentele veiligheids- en
gezondheidverordeningen van de EG-richtlijnen voldoen.

Bij een niet met ons overeengekomen wijziging aan het apparaat ver-
liest deze verklaring haar geldigheid.

Pieklad prohlaseni o shodé EU

Timto prohlasujeme my, Ze koncepce a konstrukce uvedenych pfistroju
v provedenich, ktera uvadime do obéhu, odpovida pfislusnym zéklad-
nim pozadavkim smérnic EU na bezpe¢nost a hygienu.

V pfipadé zmény pfistroje, ktera s nami nebyla konzultovana, ztraci
toho prohlaseni svou platnost.

Peklad vyhlasenie o zhode EU

Tymto vyhlasujeme my, ze koncepcia a konstrukcia uvedenych
pristrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvadzame do obehu, zodpoveda
prislusnym zakladnym poziadavkam smernic EU na bezpe¢nost a
hygienu.

V pripade zmeny pristroja, ktora s nami nebola konzultovana, straca
toho vyhlasenie svoju platnost.

Forditésa azonossagi nyilatkozat EU

Ezzel kijelentjiik mi, a hogy a lentiekben megjelolt gépipari termék,
koncepcidja és tervezése, az altalunk forgalomba keriilé kivitelezésben,
megfelel az EU illetékes biztonsagi és higiéniai szabalyzatok alapkéve-
telményeinek.

A gépen, a vellink valé konzultacié nélkiil végzett véltozasok esetén, a
jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Prevod izjava o ustreznosti EU

S tem izjavljamo, da koncepcija in zgradba spodaj navedenih naprav
v izvedbah, ki jih uvajamo na trg, odgovarja pristojnim osnovnim
zahtevam smernic EU za varnost in higieno.

V primeru spremembe naprave, o kateri se niste posvetovali z nami, ta
izjava izgubi svojo veljavnost.

Prevodenje u Izjava o sukladnosti EU

Ovime izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih strojeva u
izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, udovoljavaju odgovarajuc¢im
osnovnim zahtjevima smjernica EU u podrucju sigurnosti i higijene.
Ova Izjava prestaje vaziti u slucaju promjene opreme izvriene bez nase
suglasnosti.

Mpesop Ha [leknapauna 3a cxopcreo c EC

CToBa AeKnapupame Hue, 4e KOHUEnunATa N KOHCTPyKUuMATa Ha
NOCOYEHUTE YPeaU B U3MbIIHEHUS, KOUTO MycKame B 0OpbLLEHMe,
OTrOBaPAT Ha CbOTBETHITE U3UCKBAHNA Ha UHCTPYKLMKTe Ha EC 3a
6€30MacHOCT 1 XUrveHa.

B cyyali Ha M3MeHeHe Ha ypepia, KOeTo He e 610 KOHCYNTMPaHo ¢
Hac, Tasn fgeknapauyva I'y6|/l CBOATa BaNINMAHOCT.

Traducere a declaratie de conformitate UE

Prin prezenta noi declaram, ca conceptia si constructia utilajelor
prezentate, in executia in care sunt puse in circulatie, sunt conforme cu
exigentele de baza aferente directivelor UE privind securitatea si igiena.
Tn cazul modificarilor pe utilaj care nu au fost cosultate cu noi, prezenta
declaratie isi pierde valabilitatea.

Pr de u Izjava o usklad i sa propisima EU

Ovim izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih uredaja, a u
izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, zadovoljavaju odgovarajuce
osnovne zahteve iz direktiva EU u vezi sa sigurnoscu i higijenom.

Ova izjava prestaje da vazi u slucaju promena na opremi izvrienih bez
nase saglasnosti.

Ttumaczenie Deklaracji zgodnosci WE

Niniejszym oswiadczamy, my ze koncepcja i konstrukcja przedstawio-
nych ponizej urzadzen w wersji, ktéra jest wprowadzona do obiegu,
odpowiada stosownym podsta-wowym wymogom dyrektyw UE
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny.

Niniejsza deklaracji przestaje obowiagzywac w przypadku zmiany
urzadzenia, ktéra nie zostata z nami skonsultowana.

AT uygunluk beyani terciimesi

Beyan ederiz ki asagida belirtilen piyasaya stirdiigiimiiz modellerin
tasarim ve yapilari itibariyle giivenlik ve hijyen ile ilgili AB yonetmelikle-
rine uygun oldugunu beyan ederiz.

Aletlerde bize danisiimadan yapilacak bir degisiklik durumunda isbu
beyanname gecerligini yitirir.

Traduccién De La Declaracién De Conformidad Ce Original

Por la presente declaramos que, debido a su disefio y construccion, los
dispositivos descritos a continuacion, en los modelos comercializados
por nuestra parte, cumplen con los requisitos fundamentales de seguri-
dad y salud de las Directivas CE.

En caso de modificacion no autorizada de los dispositivos, esta declara-
cién perdera su validez.




Kehrmaschine

Sweeping maschine | Balayeuse | Machina
spazzolatrice | Veegmachine | Zametraci stroj |
Zametaci stroj | Sepré gép | Stroj za ¢iscenje | Stroj
za pometanje | MaLunHa 3a meTeHe | Stroj za
Cis¢enje | Masina de maturat

16841 GKM 100.1

Einschldgige EG-Richtlinien

Appropriate EU Directives | Directives CE applicables| Prohlaseni o
shodé EU | Vyhlasenie o zhode EU | Desbetreffende EG-Richtlijnen |
Direttive CE applicabili | Illetékes EU el6irasok | Primjenjive
smjernice EU | Uporabne smernice EU | Directivele UE aferente |
CboTBeTHM Hapeau Ha EC | Primjenjive smjernice EU | Stosowne
dyrektywy UE | ilgili AB yénetmelikleri | Directivas CE pertinentes

O 201435E0 [ 2014/30/EU
O 1935/2004/EC O 1907/2006/EC
[ 2011/65/EV&(EV)2015/863 [ 2016/426/E0
[ 2016/425/EU (PPE) O 2019/1784/EU
O 2015/1188/E0 O 2014/29/E0
[ 2006/42 EC O
[0 Annexiv
Notified Body Name:
No: Adress:

Type Ex. Cert-No.:
[ 2016/1628/EU_2018/989/EU
Emission No.:  €24*2016/1628*2018/989SYA1/P*0193*01 (V)

E 2000/14/EC_2005/88/EC

Konformitéa fahren

Method of compliance assessment | Méthodes d‘évaluation

de la conformité | Modo di valutazione della conformita |
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Zpiisob posouzeni shody |
Spodsob posudenia zhody | Az azonossag megitélésének a modija |
Nacin presoje istovetnosti | Nacin ocjenjivanja sukladnosti | Haunt Ha
obcbxpaaHe Ha cxopcTso | Modul de evaluare a conformitatii | Nacin
ocenjivanja uskladenosti | Uygunluk degerlendirme usuli |

Metoda oceny zgodnosci | Procedimiento de evaluacion de la
conformidad
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har te
Harmonised standards used | Normes harmonisées applicables | Pouzité
harmonizované normy | Pouzité harmonizované normy | Gebruikte
harmoniserende normen | Applicate norme armonizzate | Hasznalt
harmonizalt normak | Primijenjeni harmonizirani standardi | Uporabljeni
usklajeni standardi | Norme armonizate folosite | M3nonssanu
XapMOHU3MpaH Hopwmu | Primijenjeni harmonizirani standardi |
Wykorzystane zharmonizowane normy | Kullanilan uyum normlari |
Normas armonizadas aplicadas

EN ISO 12100:2010

AfPS GS 2019:01 PAK

EN ISO 14982:2009

Garantierter Schallleistungspegel
Guaranteed sound power level | Niveau de puissance acoustique garanti |
Livello di potenza sonora garantito | Gegarandeerd geluidsdrukniveau |
Zaruceni hladina akustického vykonu | Garantovana hladina akustického
vykonu | Garantalt akusztikus teljesitményszint | Zajamcena ravan
akusti¢ne zmogljivosti | Garantirana razina akusticke snage | lapaHTupa+o
HUBO Ha 3ByKoBa mowHocT | Nivelul garantat al puterii sunetului |
Garantovani nivo akusti¢ne snage | Garanti edilen gtirlltii emisyonu
seviyesi | Gwarantowany poziom mocy akustycznej | Nivel de potencia
sonora garantizado

L 101 dB(A)

Gemessener Schallleistungspegel

Measured sound power level | Niveau de puissance acoustique mesuré |
Livello di potenza sonora misurato | Gemeten geluidsdrukniveau |
Naméfena hladina akustického vykonu | Nameran4 hladina akustického
vykonu | Mért akusztikus teljesitményszint | Zajaméena ravan akusti¢ne
zmogljivosti | Izmjerena razina akusticke snage | V3mepeHo HIBO Ha
3ByKoBa MowHOCT | Nivel masurat al puterii sunetului | Izmereni nivo
akustiéne snage | Olciilen giiriiltii emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom
mocy akustycznej | Nivel de potencia sonora medido

Lua 92.86 dB (A)
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