
Produktinformation

Produktseite

Elektroseilwinde 1200/ 12 Volt Art.-Nr.: 55127

• geeignet zur Festmontage oder Montage an der
Anhängerkupplung mit Adapterplatte

• Überall einsetzbar
• 3 m Bedienkabel
• 3 m Stromkabel
• Handkurbel
• Umlenkrolle
• Tragegriff
• Freilauffunktion
• Anschlusskabel mit Ringösen
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Technische Daten:   
 

Anschluss: 12 V
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): 54
Stromaufnahme: 10 A
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle: 1800 kg
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle: 900 kg
Max. Zugkraft schwimmende
Gegenstände: 2200 kg
Max. Zugkraft rollende
Gegenstände: 2700 kg
Zuggeschwindigkeit: 1 m/min
Länge des Seiles: 9000 mm
Durchmesser des Seils: 5,1 mm
Länge Bedienkabel: 3 m
Länge des Anschlusskabels: 300 cm
Befestigungsplatte LxB: 230 x 125 mm
Hakenöffnung Tropfenform: 95 x 30 - 60 mm

 
Maße LxBxH: 260 x 245 x 200 mm
Nettogewicht: 13,22 kg
Bruttogewicht: 13,7 kg
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VE 32 L 360 x B 290 x H 255 mm GTIN-Code 4015671226075
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