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PL Eksploatacja

Den Gangschalter niemals bei eingeschalteter
Maschine, sondern nur im Stillstand betatigen.

Never use the gear switch whilst the machine is
operating. Only use the switch when the machine is at
a standstill.

Ne jamais actionner le commutateur sélectif pendant
que la machine est enclenchée, mais seulement si elle
esta l'arrét.

Non azionare |'interruttore per il cambio di velocita
mai con macchina accesa, ma solo da ferma.

Bedien de versnellingsschakelaar alléén wanneer
de machine stilstaat en nooit wanneer de machine
ingeschakeld is.

Prepinac rychlosti nepouzivejte nikdy pfi zapnutém
stroji, nybrz pouze v klidovém stavu.

Nikdy neprepinat rychlost, ked je skrutkovac v behu.
Rychlost nastavit, len ked'je skrutkovac vypnuty.

Ha a gép be van kapcsolva, soha ne hasznaljuk a
sebességkapcsoldt, az csak ledllas utan hasznalhaté.

Nigdy nie naciskac przetacznika zmiany biegéw
przy wigczonej maszynie, lecz tylko w stanie jej
zatrzymania.
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DEUTSCH

Technische Daten

Akku-Bohrschrauber BS 18I

Artikel-Nr.

Spannung Wechselakku

Leerlaufdrehzahl 1.Gang
2.Gang

Drehmoment max.

Bohr-g max. Stahl
Holz

Schraubendurchmesser max. (Holz)
Bohrfutterspannbereich
Gewicht ohne Akku/Ladegerat

Geraduschangaben
Gemessen nach EN 60745; Unsicherheit K=3 dB (A)

Schalldruckpegel L,
Schallleistungspegel L,
Gehorschutz tragen!
Vibrationsangaben

58524/58526
18V=—=—
0-350 min™
0- 1250 min™
30 Nm

10 mm
25 mm

6 mm
0,8-10mm
1kg

84 dB(A)
95 dB(A)

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745, Unsicher-

heit K= 1,5 m/s?
Bohren in Metall: Schwingungsemissionswert a, |

1,55 m/s’

WARNUNG: Der tatséachliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom

angegebenen Wert unterscheiden.

Der Schwingungspegel kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.

Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Fiir eine genaue Abschétzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in
denen das Gerét abgeschaltet ist oder zwar lduft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung lUber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz der Bedienperson vor der Wirkung von Schwin-
gungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande,

Organisation der Arbeitsabldufe.

Benutzen Sie das Gerat erst nachdem
A Sie die Betriebsanleitung aufmerk-
sam gelesen und verstanden haben.

Machen Sie sich mit den Bedienungselementen und
dem richtigen Gebrauch des Gerates vertraut.
Beachten Sie alle in der Anleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich verantwor-
tungsvoll gegeniiber anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich fiir Unfélle oder
Gefahren gegeniiber Dritten.

Das Gerat darf nur von Personen betrieben
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Eine Ausnahme stellt die Benutzung als Jugend-
licher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer
Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit
unter Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Falls tiber den Anschluss und die Bedienung des
Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an

den Kundendienst.

Bestimmungsgemafe Verwendung

BS 18 II: Der Akku-Bohrschrauber ist universell ein-
setzbar zum Bohren und Schrauben unabhéngig von
einem Netzanschluss.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemaB verwendet werden. Bei Nichtbeachtung

der Bestimmungen, aus den allgemein giltigen
Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden nicht
verantwortlich gemacht werden.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte arztliche Hilfe an.

11
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Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Wenn Sie Hilfe
anfordern, machen Sie folgende Angaben: 1. Ort des
Unfalls, 2. Art des Unfalls, 3. Zahl der Verletzten, 4. Art
der Verletzungen

Symbole
WARNUNG / ACHTUNG!

WARNUNG - Zur Verringerung eines Ver-
letzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

Schutzbrille tragen!
Gehorschutz tragen!

Vor allen Einstell-, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten an der Maschine den
Wechselakku herausnehmen.

c € CE Konformitatszeichen

Schadhafte und/oder zu entsorgende
elektrische oder elektronische Gerate
mussen an den dafiir vorgesehenen

Recycling-Stellen abgegeben werden.

—
Akku
\{
yﬂ Akku vor Hitze und Feuer schiitzen
NA~
X-i Akku vor Wasser und Feuchtigkeit schiitzen
’S
AN Akku vor Temperaturen tiber 40°C schiitzen
MAX 40°C
E Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmdill
Li-lon
N Geben Sie Akkus an einer Altbatterie-Sam-

% 8 melstelle ab, wo sie einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshin-
weise und Anweisungen. Versaumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
re Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen fiir die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise fiir Schrauber

Halten Sie das Gerat an den isolierten Grifffla-
chen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
die Schraube verborgene Stromleitungen treffen

kann. Der Kontakt der Schraube mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fiihren.

Sicherheitshinweise fiir
Bohrmaschinen

Tragen Sie Gehorschutz beim Schlagbohren. Die
Einwirkung von Larm kann Gehorverlust bewirken.

Benutzen Sie mit dem Gerit gelieferte Zusatzhand-
griffe. Der Verlust der Kontrolle kann zu Verletzungen
flhren.

Halten Sie das Gerat an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann.
Der Kontakt des Schneidwerkzeugs mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann metallene Gerateteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Weitere Sicherheits- und
Arbeitshinweise

Schutzausriistung verwenden. Beim Arbeiten mit der
Maschine stets Schutzbrille tragen. Schutzkleidung
wie Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe, festes
und rutschsicheres Schuhwerk und Gehérschutz
werden empfohlen.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesund-
heitsschadlich und sollte nicht in den Korper gelan-
gen. Staubabsaugung verwenden und zusatzlich
geeignete Staubschutzmaske tragen. Abgelagerten
Staub griindlich entfernen, z.B. Aufsaugen.

Es durfen keine Materialien bearbeitet werden, von
denen eine Gesundheitsgefahrdung ausgeht (z.B.
Asbest).

Beim Arbeiten in Wand, Decke oder FuBboden auf
elektrische Kabel, Gas- und Wasserleitungen achten.

Sichern Sie lhr Werkstiick mit einer Spannvorrichtung.
Nicht gesicherte Werkstiicke kénnen schwere Verlet-
zungen und Beschadigungen verursachen.

Beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges bitte das
Gerat sofort ausschalten! Schalten Sie das Gerét nicht
wieder ein, solange das Einsatzwerkzeug blockiert
ist; hierbei kdnnte ein Rlickschlag mit hohem Reak-
tionsmoment entstehen. Ermitteln und beheben Sie
die Ursache fiir die Blockierung des Einsatzwerkzeu-
ges unter Beriicksichtigung der Sicherheitshinweise.

Magliche Ursachen dafiir kdnnen sein:

+ Verkanten im zu bearbeitenden Werksttick

+ Durchbrechen des zu bearbeitenden Materials

+ Uberlasten das Elektrowerkzeuges

Greifen Sie nicht in die laufende Maschine. Spane
oder Splitter diirfen bei laufender Maschine nicht
entfernt werden.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr

Das Einsatzwerkzeug kann wéhrend der Anwendung
heil werden.
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« bei Werkzeugwechsel
« bei Ablegen des Gerdtes

Das Gerét darf nicht benutzt werden falls es bescha-
digt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt
sind. Tauschen Sie abgenutzte und beschadigte Teile
aus.

Benutzen Sie das Gerét nicht in der Nahe von ent-
ziindbaren Fliissigkeiten oder Gasen. Bei Kurzschluss
besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Wegen Kurzschlussgefahr diirfen Metallteile nicht in
die Luftungsschlitze gelangen.

Akku

A Brandgefahr! Explosionsgefahr!

Verwenden Sie niemals beschadigte, defekte
oder defomierte Akkus. Den Akku niemals 6ffnen,
beschadigen und nicht fallen lassen.

Akkus nie in Umgebung von Séuren und leicht
entflammbaren Materialien laden.

Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

Akku nur in einer Umgebungstemperatur zwi-
schen 10°C bis +40°C verwenden.

Niemals auf Heizkdrpern ablegen oder ldngere
Zeit starker Sonnenstrahlung aussetzen.

Nach starker Belastung erst abkiihlen lassen.

Kurzschluss - Kontakte des Akkus nicht mit Metall-
teilen Gberbriicken.

Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung muss
der Akku verpackt werden (Plastikttite, Schachtel)
oder die Kontakte miissen abgeklebt werden.

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das Gide-
Ladegerat. Bei Verwendung anderer Ladegeréte kénnen
Defekte auftreten oder ein Brand ausgeldst werden.

Bei unsachgemaBem Gebrauch oder beim Gebrauch
beschadigter Akkus konnen Dampfe austreten. Fiih-
ren Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden
einen Arzt auf. Die Dampfe kdnnen die Atemwege
reizen.

Arbeitshinweise
Die Akkus werden nur teilweise vorgeladen geliefert

und missen vor Gebrauch zum ersten Mal voll aufge-
laden werden.

+ Laden Sie den Akku nach, wenn das Gerét zu lang-
sam lauft oder stehen bleibt.

« Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen
werden, ohne die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine
Unterbrechung des Ladevorgangs schadigt den
Akku nicht.

« Der Li-lonen-Akku ist durch die,Electronic-Cell
Protection” gegen Tiefentladung geschitzt.

« Eine wesentlich kiirzere Betriebszeit des geladenen
Akkus zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und
ersetzt werden muss.

Akkus umweltgerecht entsorgen

Li-lon-Akkus sind entsorgungspflichtig. Lassen Sie
defekte Akkus vom Fachhandel entsorgen. Akkus
miissen aus dem Gerat entfernt werden bevor es
verschrottet wird. Beschadigte Akkus kdnnen der
Umwelt und lhrer Gesundheit schaden, wenn giftige
Dampfe oder Flissigkeiten austreten.

Versenden Sie daher nie einen defekten Akku per Post
etc. Bitte wenden Sie sich an Ihre drtliche Entsor-
gungsstelle.

Entsorgen Sie Akkus im entladenen Zustand. Wir
empfehlen die Pole mit einem Klebestreifen zum
Schutz vor einem Kurzschluss abzudecken. Offnen Sie
den Akku nicht.

Wartung

A\ Vor allen Einstell-, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten an der Maschine den
Wechselakku herausnehmen.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anlei-
tung beschrieben wurden, nur von qualifiziertem
Fachpersonal durchfiihren lassen.

Nur Originalzubehdr und Originalersatzteile verwenden.

Maschine, insbesonders Liiftungsschlitze, stets sauber
halten. Geratekorper niemals mit Wasser abspritzen!

Kunststoffe nicht mit Losemittel, entziindlichen oder
giftigen Fluissigkeiten reinigen. Zum Reinigen nur ein
feuchtes Tuch benutzen.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes

Gerat kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.

Wartungs- und Pflegeméngel kdnnen zu unvorher-
sehbaren Unféllen und Verletzungen fiihren.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet
unter www.guede.com.

13



ENGLISH

14

GB

Technical Data

Cordless Drill Driver BS 18I

Art.No

Battery voltage

No-load speed 1st gear
2nd gear

Torque max.

Drilling capacity max. Steel plate
Wood

Screw diameter max. (Wood)

Drill chuck range

Weight without battery/Charging equipment
Noise details

58524/58526
18V—=—
0-350 min™
0- 1250 min™
30 Nm

10 mm
25 mm

6 mm
0,8-10mm
1kg

Measured according to EN 60745; Uncertainty K=3 dB (A)

Sound pressure level b
Sound power level L,
Wear ear protectors!
Vibration details

84 dB(A)
95 dB(A)

Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to EN 60745, Uncertainty K = 1,5 m/s?

Drilling into metal: Vibration emission value a, |

1,55 m/s*

WARNING: The vibration emission level will vary because of the ways in which a power tool can be used and
may increase above the level given in this information sheet.
The vibration emission level may be used to compare one tool with another.

It may be used for a preliminary assessment of exposure.

An accurate estimate of the vibratory load should also take into account the times when the tool is shut down
or when it is running but not actually in use. This may significantly reduce the vibratory load over the total

working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the
tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

Read and understand the operating
A instructions before using the
appliance. Familiarise with the

control elements and how to use the appliance
properly. Abide by all the safety measures stated in
the service manual. Act responsibly toward third
parties.

The operator is responsible for accidents or risks to
third parties.

Persons over 16 years of age can only work on the
appliance. An exception includes youngsters trained
in order to reach knowledge under supervision

of the trainer during occupational education.

In case of any doubts about connection and operati-
on refer please to our customer center

Specified Conditions Of Use

BS 18 II: The battery drill/screwdriver may be used for
drilling and screwdriving for independent use away
from mains supply.

Do not use this product in any other way as stated

for normal use. Not observing general regulations

in force and instructions from this manual does not
make the manufacturer liable for damages.

Emergency procedure

Conduct a first-aid procedure adequate to the injury
and summon qualified medical attendance as quickly
as possible. Protect the injured person from further
harm and calm them down. If you seek help, state the
following pieces of information: 1. Accident site, 2.
Accident type, 3. Number of injured persons, 4. Injury
type(s)

Symbols

A WARNING / CAUTION!

WARNING - Read the operating instruc-
tions to reduce the risk of injury.
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@ Wear eye protective goggles !
Wear ear protectors!

Take the replaceable battery from the
= appliance before any extension, cleaning
and servicing works.

c € CE marking

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered to

appropriate collection centres.

Q Protect the battery against heat and fire.

Protect the battery against water and
moisture.

O Protect the battery against temperatures
| ®| above 40°C.

Do not throw the batteries in household
waste.

>4

Li-lon
Ny Deliver the batteries to a collection centre of
% <:9 old batteries where they will be recycled in

an environmentally friendly way.

WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

Screwdriver safety warnings

Hold power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the fastener
may contact hidden wiring. Fasteners contacting
a,live” wire may make exposed metal parts of the
power tool, live” and could give the operator an
electric shock.

Drill safety warnings

Wear ear protectors when impact drilling. Exposure
to noise can cause hearing loss.

Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss
of control can cause personal injury.

Hold power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring. Cutting
accessory contacting a,live” wire may make exposed
metal parts of the power tool live” and could give the
operator an electric shock.

Additional Safety and Working
Instructions

Use protective equipment. Always wear safety
glasses when working with the machine. The use of
protective clothing is recommended, such as dust
mask, protective gloves, sturdy non-slip footwear
and ear defenders.

The dust produced when using this tool may be
harmful to health. Do not inhale the dust. Use a dust
absorption system and wear a suitable dust protec-
tion mask. Remove deposited dust thoroughly, e.g.
with a vacuum cleaner.

Do not machine any materials that present a danger
to health (e.g. asbestos).

When working in walls ceiling, or floor, take care to
avoid electric cables and gas or waterpipes.

Clamp your workpiece with a clamping device.
Unclamped workpieces can cause severe injury and
damage.

Please turn the device immediately off when the
tool used gets blocked! Do not turn the device on
again when the tool is still blocked. This could cause
bounce back with a high reaction moment. Determi-
ne and remove the cause of the blocking of the tool
used while respecting the safety instructions.

The possible causes may be:

« itis tilted in the workpiece to be machined

« it has pierced through the material to be machined
« the power tool is overloaded

Do not reach into the machine while it is running.
Chips and splinters must not be removed while the
machine is running.

WARNING! Danger of burns

The insertion tool may become hot during use.

+ when changing tools

« when setting the device down

The appliance must not be used if damaged or safety
equipment is defective. Replace any worn-out and
damaged parts.

Do not use the device near flammable liquids or ga-
ses. Risk of fire and explosion in case of short circuit.
Do not let any metal parts reach the airing slots -
danger of short circuit!
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Battery

A Risk of fire! Risk of explosion!

Never use damaged, defective or deformed accu-
mulators. Never open or damage the accumulator
or let it fall on the ground.

Umgebungstemperatur

Protect the battery against heat and fire.

Battery to be used at the ambient temperatures
between 10°C and +40°C only.

Never put the battery on heaters and do not
expose it to strong sunlight for a long time.
After being subject to heavy load, let the battery
cool down first.

Short circuit - do not bridge the accumulator
contacts with metal parts.

The accumulator must be packaged (plastic bag,
box) or accumulator contacts must be sealed up
for accumulator disposal, transport or storage.

The GUde charger to be used only to charge the battery.
There can be malfunction or fire if different chargers
are used.

Vapours may leak out in case of unauthorised use or
when using a damaged accumulator. Bring fresh air

and seek medical advice if experiencing difficulties.

Vapours may irritate the respiratory system.

Work instructions

Accumulators are supplied partially charged and
must therefore be fully charged before being used for
the first time.

« Charge the accumulator when the appliance is
running slowly or stops.

« Ali-ion battery may be charged at any time without
any shortening of its life. Charging process interrup-
tion will not damage the accumulator.

« Ali-ion battery is protected by the Electronic Cell
Protection against deep discharge.

« Assignificantly shorter operating time of a charged
battery means the battery life is over and the batte-
ry must be replaced.

Dispose of the batteries in an environmentally
friendly manner.

Li-ion batteries are subject to the special disposal
obligation. Have any defective batteries disposed of
by a specialised shop. The battery must be taken out
before the appliance is scrapped. Damaged batteries
may harm the environment and your health if toxic
vapours or liquids leak out of such batteries.
Therefore, never send a defective battery by post, etc.
Please contact your local recycling centre.

Dispose of the batteries when discharged. We
recommend applying an adhesive tape on the poles
to protect them against short circuit. Never open the
battery.

Maintenance

/\ Take the replaceable battery from the
appliance before any extension, cleaning and
servicing works.

Repairs and works specified in these Instructions may
only be performed by qualified authorised staff.

Use only original accessories and original spare parts.
Keep the device, in particular the air vents, clean at all
times. Never spray water on the device body!

Do not clean the plastics with solvents, flammable or
toxic fluids. For cleaning, use a damp cloth only.

Only a regularly maintained and treated appliance
can serve as a satisfactory aid. Insufficient mainte-
nance and care can lead to unforeseen accidents and
injuries.

If necessary, a list of spare parts can be found at www.
guede.com.
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Caractéristiques Techniques

BS 181l

N° de commande 58524/58526
Tension accu interchangeable 18V —=
Vitesse de rotation a vide 1ére vitesse 0-350 min™
2éme vitesse 0- 1250 min™
Couple max. 30Nm
2 max. de percage Acier 10 mm
Bois 25 mm
Diamétre vis max. (Bois) 6mm
Plage de serrage du mandrin 0,8-10mm
Poids sans batterie amovible/Dispositif de charge 1kg
Données relatives au bruit
Mesuré selon EN 60745; Incertitude K=3 dB (A)
Niveau de pression acoustique b 84 dB(A)
Niveau d'intensité acoustique L, 95 dB(A)

Portez une protection auditive!
Données relatives aux vibrations

Valeurs totales d'oscillation (Somme vectorielle des trois directions) constatées de fagon correspondante EN

60745, Incertitude K= 1,5 m/s?

Percage dans le métal: Valeur d'émission vibratoire a, |

1,55 m/s’

AVERTISSEMENT: Le niveau réel des vibrations peut différer de la valeur indiquée dans ces consignes en fonc-

tion du type et du mode d'utilisation .

Le niveau des vibrations peut étre utilisé pour la comparaison des appareils électriques.

Convient également pour I'examen préalable de la charge par vibrations.

Pour estimer de maniére exacte la charge par vibrations pendant une certaine durée de travail, il faut égale-
ment tenir compte des temps d‘arrét ou de marche a vide de I'appareil. Cela peut entrainer une réduction
sensible du volume de charge par vibrations sur la durée totale de travail.

Définir les mesures de sécurité supplémentaires relatives a la protection de l'utilisateur contre les effets des
vibrations, telles que : entretien technique des outils électriques et appareils, maintien de la chaleur des

mains, organisation du travail.

Lisez attentivement ce mode
A d‘emploi avant la premiére utilisation
de l'appareil et assurez-vous de

I'avoir bien compris. Familiarisez-vous avec les
éléments de commande et l'utilisation correcte de
I'appareil. Respectez toutes les consignes de sécurité
figurant dans le mode d'emploi. Comportez-vous de
facon responsable vis-a-vis des autres personnes.
L'utilisateur est responsable des accidents et dangers
vis-a-vis de tierces personnes.

L'appareil peut étre utilisé uniquement par

des personnes de plus de 16 ans, exception

faite des adolescents manipulant I'appareil

dans le cadre de I'enseignement professi-

onnel sous la surveillance du formateur.

Sivous avez des doutes en ce qui concerne le
branchement et l'utilisation de l'appareil, contactez le
service clients.

Utilisation Conforme a la

destination

BS 18 1I: La perceuse-visseuse a accu est congue pour
un travail universel de percage et de vissage sans étre
branchée sur le secteur.

Ce dispositif peut étre utilisé uniquement dans le
but indiqué. Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de non-respect des régles en vigueur et des
dispositions indiquées dans ce mode d'emploi.

Conduite en cas d’urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez ra-
pidement les premiers secours. Protégez le blessé
d‘autres blessures et calmez-le. Sivous appelez les
secours, fournissez les renseignements suivants: 1.
Lieu d'accident, 2. Type d'accident, 3. Nombre de
blessés, 4. Type de blessure

17
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Symboles

AVERTISSEMENT / ATTENTION!

@ AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque
N\
&

.=

de blessures, lisez la notice d'utilisation.

Portez des lunettes de protection!
Portez une protection auditive!

Retirez I'accu avant d'effectuer toute

e d‘entretien sur la machine.

intervention de réglage, de nettoyage ou
c € symbole CE

Déposez les appareils électriques ou

électroniques défectueux et / ou destinés

a liquidation au centre de ramassage
mmmmm  COrrespondant.

‘44 Protégez la batterie de la chaleur et du feu.

Protégez la batterie de I'eau et de I'humidité.

‘\\\\ Protégez la batterie des températures
i @|  SUpérieures a 40°C.
Ne jetez pas les batteries avec les déchets
domestiques.
Li-lon
(Y. Déposez les batteries dans un centre de

% <:9 collecte de batteries usagées ou elles seront
recyclées de fagon écologique.

Avertissement Lisez toutes les consignes et in-
structions de sécurité. Le non-respect des consignes
indiquées ci-dessous peut entrainer une électrocuti-
on, un incendie et / ou des blessures graves.
Conservez toutes les consignes et instructions de
sécurité pour une utilisation ultérieure.

Instructions de sécurité pour
visseuses

Tenir l'appareil aux surfaces isolées faisant office
de poignée pendant les travaux au cours desquels
la vis peut toucher des lignes électriques dissimu-
lées. Le contact de la vis avec un cable qui conduit la
tension peut mettre des parties d'appareil en métal
sous tension et entrainer une décharge électrique.

Instructions de sécurité pour

perceuses

Porter un casque de protection au cours du percage
apercussion. Lexposition au bruit pourrait provo-
quer une diminution de l'ouie.

Utilisez les poignées supplémentaires livrées en
méme temps que lappareil. La perte de controle
peut mener a des blessures.

Maintenez I'appareil par les surfaces de poignée
isolées lorsque vous exécutez des travaux pendant
lesquels l'outil de coupe peut toucher des lignes
électriques dissimulées Le contact de l'outil de coupe
avec un cable qui conduit la tension peut mettre les
piéces métalliques de I'appareil sous tension et mener
a une décharge électrique.

Instructions complémentaires de
sécurité et de travail

Utiliser I'équipement de protection. Toujours porter
des lunettes de protection pendant le travail avec la
machine. Il est recommandé de porter des articles
de protection, tels que masque antipoussiére, gants
de protection, chaussures tenant bien aux pieds et
antidérapantes et protection acoustique.

Les poussiéres dégagées lors du travail sont souvent
nocives et ne devraient pas pénétrer dans le corps.
Utiliser un dispositif d'aspiration de poussiéres et
porter en plus un masque de protection approprié.
Eliminer soigneusement les dépéts de poussiéres,
p. ex. en les aspirant au moyen d‘un systéme
d‘aspiration de copeaux.
Il est interdit de travailler des matériaux dangereux
pour la santé (par ex. amiante).
Lors du percage dans les murs, les plafonds ou les
planchers, toujours faire attention aux cables élec-
triques et aux conduites de gaz et d'eau.
Fixez fermement la piéce en exécution a l'aide d'un
dispositif de serrage. Des piéces en exécution non
fermement fixées peuvent provoquer des dommages
et des Iésions graves.
Lorsque l'outil utilisé est bloqué, arrétezimmédiate-
ment I'appareil. Ne le remettez pas en marche tant
que l'outil est bloqué, vous pourriez provoquer un
rebond avec un moment de réaction élevé. Identifiez
et supprimez la cause de blocage de l'outil utilisé
tout en respectant les consignes de sécurité.
Les causes possibles sont :
« Encastrement dans la piéce a travailler.
« Le dispositif a traversé le matériau a travailler en

le cassant.
« Le dispositif électrique a été surchargé.
Ne pas approcher les mais de la partie en mouve-
ment de la machine. Ne jamais enlever les copeaux ni
les éclats lorsque la machine est en marche.
AVERTISSEMENT! Danger de bralures
Durant I'utilisation, l'outil peut se surchauffer.
« durant le remplacement de l'outil
« durant la dépose de l'outil
Il est interdit d'utiliser I'appareil si les dispositifs de
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protection sont défectueux ou endommagés. Rem-
placez les piéces usées ou endommagées.
N'utilisez pas I'appareil a proximité des liquides ou
gazinflammables. Risque d‘incendie ou d'explosion
en cas de court-circuit.

En raison de risques de court-circuit, veiller a ce
qu‘aucune piece métallique ne pénétre dans les
ouies de ventilation.

Batterie

A Risque d‘incendie ! Risque d‘explosion!
N'utilisez jamais des accumulateurs endomma-
gés, défectueux ou déformés. N'ouvrez jamais

un accumulateur, ne 'endommagez pas et ne le
faites pas tomber.

Ne chargez jamais la batterie dans un environ-
nement avec acides et matieres légerement
inflammables.

Protégez la batterie de la chaleur et du feu.
Utilisez la batterie seulement dans Iétendue des
températures de +10°C a +40°C.

Ne la posez jamais sur des corps de chauffe et ne
I'exposez pas trop longtemps aux rayons du soleil.
En cas de forte charge, laissez-la d‘abord refroidir.

Court-circuit - ne shuntez pas les contacts de
I'accumulateur avec des pieces métalliques.

Lors de la liquidation, le transport ou le stockage,
il est nécessaire d'emballer I'accumulateur (sac en
plastique, boite) ou de coller les contacts.

Pour charger la batterie, utilisez seulement le chargeur
GUDE. Lutilisation d'autres dispositifs de charge peut
engendrer des défauts ou un incendie.

Une utilisation incompétente ou l'utilisation d'un
accumulateur endommagé peut provoquer des fuites
de vapeurs. Amenez de |'air frais et contactez un
médecin en cas de problémes. Les vapeurs peuvent
irriter les voies respiratoires.

Consignes de travail

Les accus ne sont livrés que partiellement préchargés
et doivent donc étre complétement chargés avant
utilisation.

+ Rechargez I'accu dés lors que |'appareil fonctionne
trop lentement ou s‘arréte.

L'accu Li-ion peut étre chargé a tout moment

sans raccourcir sa durée de vie. Linterruption du
chargement n‘endommage pas laccu. L'accu Li-ions
est protégé contre la décharge compléte grace ala
,Electronic Celle Protection”.

Une durée de fonctionnement sensiblement rac-
courcie de l'accu indique que celui-ci est trop faible
et doit étre remplacé. N'utilisez que des accus de
rechange d'origine

Une durée de fonctionnement sensiblement rac-
courcie de l'accu indique que celui-ci est trop faible
et doit étre remplacé. N'utilisez que des accus de
rechange d'origine

Eliminez les accumulateurs de facon écologique.
Les accumulateurs Li-ion doivent étre éliminés de fa-
con spéciale. Remettez les accumulateurs défectueux
a un magasin spécialisé. Avant de broyer l'appareil,
retirez 'accumulateur. Les accumulateurs endomma-
gés peuvent nuire a l'environnement et a votre santé,
car ils peuvent présenter des fuites de vapeurs ou gaz
toxiques.

Par conséquent, n‘envoyez jamais un accumulateur
endommaggé par la poste, etc. Veuillez vous tourner
vers votre centre de recyclage local.

Eliminez les accumulateurs lorsquils sont déchargés.
Nous recommandons d’envelopper les pdles par une
bande adhésive, de fagon a les protéger du court-
circuit. N'ouvrez jamais un accumulateur.

Entretien

/\ Retirez I'accu avant d'effectuer toute
intervention de réglage, de nettoyage ou
d'entretien sur la machine.

Les réparations et travaux non décrits dans ce mode
d’emploi doivent étre effectués uniquement par un
personnel qualifié agréé.

Utilisez uniquement des accessoires et des pieces de
rechange doorigine.

Maintenez la machine et en particulier les orifices
d'aération propres. Ne pulvérisez jamais d’eau sur
I'appareil !

N'utilisez pas de dissolvants ou des liquides inflamma-
bles ou toxiques pour nettoyer les plastiques. Utilisez
uniquement un chiffon humide.

Seul un appareil réguliérement entretenu et réparé
peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant
peut engendrer des accidents et des blessures.

En cas de besoin, vous trouverez la liste des pieces
détachées sur les pages web www.guede.com.
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Datos técnicos

Avvitatore a batteria BS 1811

N.° de articulo
Tensione batteria

Numero di giri a vuoto 1. velocita
2. velocita

Momento torcente max.

@ max. Foratura acciaio
Legno

Diametro vite max. (Legno)
Capacita mandrino

Peso senza batteria estraibile
Dati di rumorosita

58524 /58526
18V-—=—

0-350 min™
0- 1250 min™
30Nm

10 mm
25 mm

6 mm
0,8-10mm
1kg

Misurato conf. EN 60745; Incertezza della misura K =3 dB (A)

Livello di rumorosita Ly

Potenza della rumorosita L,
Utilizzare le protezioni dell‘udito!
Dati della vibrazione

84 dB(A)
95 dB(A)

Dati totali della vibrazione (Somma vettoriale di tre direzioni) accertato rispettivamente EN 60745, Incertez-

za della misura K= 1,5 m/s?

Perforazione in metallo: Valore di emissione dell'oscillazione a, |

1,55 m/s’

AVVERTENZA: Il livello reale delle vibrazioni, in dipendenza al tipo e modo dell‘uso della lista, puo essere

diverso dal valore indicato nelle presenti istruzioni.

E' possibile utilizzare il livello delle vibrazioni per il confronto reciproco degli apparecchi elettrici.

E' adatto anche alla pre-valutazione del carico dalle vibrazioni

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si deve tenere conto anche dei tempi in cui
I'utensile & spento oppure & acceso senza pero essere utilizzato. Questo puo ridurre sensibilmente la sollecita-
zione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere |'utilizzatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad
esempio: manutenzione dell'utensile elettrico e degli accessori, tenere le mani calde, organizzazione dello

svolgimento del lavoro.

Usare l'apparecchio solo dopo aver
letto con attenzione e capito le
istruzioni per l'uso. Prendere in

conoscenza gli elementi di comando e |'uso corretto
dell'apparecchio. Rispettare tutte le istruzioni di
sicurezza riportate nel Manuale. Comportarsi con cura
verso le altre persone.

Loperatore é responsabile verso i terzi degli incidenti
oppure pericoli.

Possono lavorare con l'apparecchio solo le persone
che hanno raggiunto 16 anni. Leccezione rap-
presenta lo sfruttamento dei minorenni per lo

scopo dell'addestramento professionale per
raggiungere la pratica sotto controllo dell‘istruttore.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso
dell'apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

Uso in conformita alla destinazione

BS 18 l: Il trapano-avvitatore Accu é utilizzabile uni-
versalmente per forare e avvitare indipendentemente
dal collegamento elettrico.

Questo impianto puo essere utilizzato solo per lo sco-
po indicato. Allinadempimento delle istituzioni delle
direttive generalmente valide e delle istituzioni nel
presente Manuale il costruttore non assume alcuna
responsabilita dei danni.

Comportamento in caso
d’emergenza

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e
rivolgersi piu rapidamente al medico qualificato. Pro-
teggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzar-
lo. In caso di richiesta del pronto soccorso comunica-
re le seguenti informazioni: 1. Luogo dell'incidente, 2.
Tipo dell'incidente, 3. Numero dei feriti, 4. Tipo della
ferita
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Simboli

AVVERTENZA / ATTENZIONE!
AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di una
lesione, leggere il manuale operativo.

@ Utilizzare gli occhiali di protezione!
Utilizzare le protezioni dell‘'udito!

Prima di ogni intervento di regolazione,
= pulizia 0 manutenzione togliere la batteria
sostituibile dalla macchina.

c € Simbolo CE

Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi
e/o da smaltire devono essere consegnati
ai centri autorizzati.

—
Batteria
\ A4 Proteggere I'accumulatore contro il calore
2N | elafiamma.
NZ=| Proteggere I'accumulatore contro l'acqua
N edumidita.
‘\§ Proteggere I'accumulatore contro le tempe-
e | 1ature superioria 40°C.
Non buttare le batterie esauste nei rifiuti
solidi urbani.
Li-lon
(XY, Portare le batterie in un punto di raccolta

% <:9 di batterie esauste dove saranno riciclate in
modo ecologico.

Avvertenza Leggere tutte le istruzioni ed av-
vertimenti di sicurezza. Mancata osservazione delle
avvertenze sottostanti potrebbe provocare scosse
elettriche, incendi e/o seri incidenti.

Conservare tutte le indicazioni e istruzioni di
sicurezza per il loro futuro uso.

Indicazioni di sicurezza per
avvitatori

Quando si svolge un‘operazione in cui la vite
potrebbe entrare in contatto con conduzioni
elettriche nascoste impugnare I'apparecchio affer-
randolo per le superfici isolate. La vite che entra in
contatto con una conduttura in tensione puo mettere
sotto tensione le parti metalliche dell'apparecchio e

causare scosse elettriche.

Indicazioni di sicurezza per trapani

Indossare cuffie protettive durante la trapanatura
a percussione. Lesposizione al rumore potrebbe
comportare una riduzione dell’udito.

Utilizzare l'utensile con la sua impugnatura supple-
mentare. La perdita di controllo potrebbe causare
danneggiamenti all'utilizzatore.

Impugnare I'apparecchio sulle superfici di tenuta
isolate mentre si eseguono lavori durante i quali
I'utensile da taglio potrebbe entrare in contatto con
cavi di corrente. Leventuale contatto dell'utensile da
taglio con un cavo sotto tensione potrebbe mettere
sotto tensione le parti metalliche dell'apparecchio e
provocare una folgorazione.

Ulteriori avvisi di sicurezza e di
lavoro

Usare dispositivi di protezione. Durante il lavoro
con la macchina bisogna sempre portare occhiali
di protezione. Si consiglia di indossare indumenti
di protezione come maschera antipolvere, guanti
di protezione, scarpe antiscivolo robuste e cuffie di
protezione acustica.

La polvere provocata durante la lavorazione con
questo utensile puo essere dannosa alla salute e per
questo motivo non devono entrare in contatto con
il corpo. Usare un sistema d‘aspirazione polvere e
indossare una maschera di protezione dalla polvere.
Rimuovere i depositi di polvere, per esempio con un
aspiratore.

E' vietato lavorare materiali che possono costituire
pericoli alla salute (ad es. amianto).

Forando pareti, soffitti o pavimenti, si faccia atten-
zione ai cavi elettrici e alle condutture dell'acqua e
del gas.

Fissare in sicurezza il pezzo in lavorazione con un
dispositivo di serraggio. Pezzi in lavorazione che non
siano fissati in sicurezza possono causare gravi lesioni
e danni.

Nel caso di un bloccaggio dello strumento utilizzato
occorre spegnere subito I'impianto. Non riaccendere
I'impianto quando lo strumento & bloccato, c’¢ il
pericolo di un contraccolpo con un alto momento di
reazione. Accertare ed eliminare la causa di bloccag-
gio dello strumento ustilizzato. Osservare le norme
di sicurezza.

Le possibili cause sono:

« Incastro nel pezzo in lavorazione

« Il dispositivo ha attraversato il materiale da lavorare
rompendolo

- Il dispositivo elettrico é stato sovraccaricato

Non avvicinare le mani alla parte della macchina

in movimento. Non rimuovere trucioli o schegge
mentre |'utensile & in funzione.

AVVERTENZA! Pericolo di ustioni

Durante l'uso l'utensile ad inserto puo surriscaldarsi.

« durante la sostituzione dell'utensile
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« durante il deposito dell‘utensile

L'apparecchio non deve essere utilizzato se dann-
eggiato oppure con i dispositivi di sicurezza difettosi.
Cambiare le parti usurate e danneggiate.

Non utilizzare I'impianto vicino a liquidi o gas infi-
ammabili. Al cortocircuito c'e il pericolo d‘incendio e
d‘esplosione.

Non lasciare che nessuna parte metallica venga a
contatto con l'apertura dell‘areazione - pericolo di
corto circuito

Batteria

A Pericolo di incendio Pericolo

d’esplosione!

Mai utilizzare accumulatori difettosi, danneggiati
o deformati. Mai aprire accumulatori, non dann-
eggiarli o farli cadere per terra.

Mai caricare I'accumulatore nell'ambiente con gli
acidi e materiali facilmente infiammabili.

Proteggere I'accumulatore contro le temperature
elevate e contro la fiamma.

Utilizzare I'accumulatore solo in temperatura
dell'ambiente tra 10°C a +40°C.

Mai appoggiarlo sui corpi di riscaldamento e non
sottoporlo per lungo allirraggiamento solare.
Dopo un forte carico lascarlo raffreddare prima.

Cortocircuito — non ponteggiare i contatti
dell'accumulatore con parti metalliche.

In caso di smaltimento, trasporto o stoccaggio
l'accumulatore deve essere imballato (sacco di
plastica, scatola), o i contatti devono essere bloc-
cati con nastro adesivo.

Per caricare I'accumulatore utilizzare sempre solo il
caricabatteria Glide. All'utilizzo dei diversi impianti di
caricamento possono originare i difetti oppure possono
provocare l'incendio.

In caso di utilizzo inesperto o di utilizzo di un accu-
mulatore difettoso possono fuoriuscire dei vapori. Far
portare |'aria fresca e in caso di problemi contattare il
medico. | vapori possono irritare le vie respiratorie.

Istruzioni di lavoro

Gli accumulatori vengono forniti solo parzialmente
carichi e prima dell'utilizzo devono caricarsi appieno
per la prima volta.

+ Se la macchina gira lentamente o rimane ferma,
ricaricare I'accumulatore.

+ Un accumulatore Li-lon pud essere ricaricato ogni
qual volta senza accorciare la sua durata di vita.
Linterruzione del processo di ricarica non puo
danneggiare 'accumulatore

« Laccumulatore Li-ion & protetto da protezione
elettronica ,Electronic-Cell Protection” dallo scarica-
mento completo.

« Il tempo di funzionamento sostanzialmente piu
breve significa che la batteria &€ consumata e deve

essere sostituita.

Smaltire gli accumulatori in maniera ecologica

Gli accumulatori al Li-lon sono sottoposti al regime di
smaltimento speciale. Fare smaltire gli accumulatori
difettosi da un negozio specializzato. Prima di far rot-
tamare |'apparecchio, dovete togliere I'accumulatore.
Gli accumulatori difettosi possono compromettere
I'ambiente e la Vostra salute, se ne fuoriescono i
vapori o liquidi velenosi.

Percio mai inviare I'accumulatore difettoso per mezzo
posta, ecc. Rivolgersi, prego, al centro di riciclaggio
locale.

Smaltire gli accumulatori solo se scarichi. Si consiglia
di bloccare i poli con nastro adesivo in modo da
proteggerli contro il cortocircuito. Mai aprire
I'accumulatore.

Manutenzione

/\ Prima di ogni intervento di regolazione,
pulizia 0 manutenzione togliere la batteria
sostituibile dalla macchina.

Tutte le riparazioni e i lavori non descritte nel presen-
te manuale d'uso possono essere eseguite solo da
personale qualificato e autorizzato.

Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali.
Mantenere la macchina pulita, soprattutto aperture
di ventilazione. Mai spruzzare l'acqua sul corpo della
macchina!

Non pulire materie plastiche con un solvente o con
liquidi infiammabili o tossici. Per pulire usare soltanto
uno straccio umido.

Solo l'apparecchio periodicamente mantenuto e
curato puo essere un‘aiutante soddisfacente. La
manutenzione e cura mancanti possono potare agli
incidenti e ferite inaspettabili.

In caso di necessita consultare la lista dei ricambi sul
sito www.guede.com.
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Technische Gegevens

Accu-boorschroefmachine BS 1811

Artikel-Nr. 58524 /58526
Spanning wisselakku 18V —=
Onbelast toerental 1e versnelling 0-350 min’

2e versnelling 0-1250 min™
Draaimoment max. 30Nm
Boor-g max staal 10 mm

Hout 25 mm
Schroefdiameter max. (Hout) 6mm
Spanwijdte boorhouder 0,8-10mm

Gewicht zonder accu/Laadapparaat 1kg

Geluidsgegevens
Gemeten volgens EN 60745; Onzekerheid K= 3 dB (A)

Geluidsdrukniveau L ,
Geluidsvermogenniveau L,
Draag oorbeschermers!

84 dB(A)
95 dB(A)

Vibratiegegevens
Totale trillingswaarden (Vectorsom van drie richtingen) vastgesteld overeenkomstig EN 60745, Onzekerheid
K=1,5m/s

Boren in metaal: Trillingsemissiewaarde a, 1,55 m/s’
WAARSCHUWING: Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik van het elektrische gereedschap
en kan in sommige gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarde liggen.

Het trillingspeil kan voor het vergelijken van elektrische werktuigen met elkaar gebruikt worden

Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Voor een precieze beoordeling van de trillingsbelasting dienen ook de tijden in aanmerking te worden geno-
men dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet in gebruik is. Hierdoor kan de trillingsbe-
lasting voor de gehele werkruimte aanmerkelijk afnemen.

Stel extra veiligheidsmaatregelen vast voor de beveiliging van de gebruiker tegen het effect van trillingen, zoals
bijvoorbeeld: onderhoud van elektrisch en inzetgereedschap, het warm houden van de handen en de organisa-

tie van arbeidsprocessen.

Gebruik het apparaat pas nadat u de
A gebruiksaanwijzing gelezen en
begrepen hebt. Maakt u zich met de

bedieningselementen en het juiste gebruik van het
apparaat vertrouwd. Let op alle, in de gebruiksaanwij-
zing aangegeven, veiligheidsinstructies. Gedraagt u
zich verantwoord tegenover andere personen.

De bedienende persoon is verantwoordelijk voor
ongevallen of gevaren tegenover derden.

Het apparaat mag slechts door personen gebruikt
worden van 16 jaar of ouder. Uitzondering hierop is
het gebruik door jeugdige personen bij een beroep-
sopleiding ter verkrijging van vaardigheid en indien
dit onder toezicht van een opleider plaats vindt.
Indien betreffende de aansluiting en het bedienen

van het apparaat twijfels ontstaan, kunt u zich tot de
klantendienst wenden.

Voorgeschreven Gebruik Van Het
Systeem

BS 18 II: De akku-boorschroevedraaier is te gebruiken
voor boor-en schoefwerkzaamheden, onafhankelijk
van een netaansluiting.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal
gebruik, zoals aangegeven. Bij niet naleving van de
bepalingen uit de algemeen geldende voorschriften,
evenals van de bepalingen uit deze gebruiksaanwij-
zing, kan de producent voor schaden niet aansprake-
lijk gesteld worden.

Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp
te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag
zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan.

23

NL



NEDERLANDS

24

NL

Bescherm gewonde personen voor overig letsel en
stel ze gerust. Indien u hulp vraagt, geef de volgende
gegevens door: 1. Plaats van het ongeval, 2. Soort van
het ongeval, 3. Aantal gewonden mensen, 4. Soort
verwondingen

Symbolen
WAARSCHUWING / OPGELET!

WAARSCHUWING - Voor verlaging van een
letselrisico de gebruiksaanwijzing lezen.

Veiligheidsbril dragen!
Draag oorbeschermers!
Voor alle instel-, schoonmaak- en onder-

houdswerkzaamheden aan de machine
de wisselaccu uitemen.

c € CE Symbool

Beschadigde en/of verwijderde elek-

trische of elektronische apparaten bij de

daarvoor bestemde recyclingplaatsen
afleveren

Batterij

Accu tegen hitte en vuur beschermen

Accu tegen water en vocht beschermen

Accu tegen temperaturen boven 40°C
beschermen

Verwijder de accu’s niet in het huisafval!

Geef de accu’s af op een verzamelplaats
% 8 voor oude batterijen waar deze milieuvrien-
delijk worden gerecycled.

Waarschuwing Lees alle veiligheidsinstructies
en aanwijzingen. Het niet opvolgen van veiligheids-
instructies en aanwijzingen kan een elektrische schok,
brand en/of zware letsels veroorzaken.

Bewaar voor de toekomst alle veiligheidsinstruc-
ties en aanwijzingen.

Veiligheidsinstructies voor
schroevendraaiers
Houd het apparaat alléén vast aan de geisoleerde

grijpvlakken als u werkzaamheden uitvoert waar-
bij de schroef verborgen stroomleidingen zou

kunnen raken. Het contact van de schroef met een
spanningvoerende leiding kan de metalen apparaat-
delen onder spanning zetten en zo tot een elektrische
schok leiden.

Veiligheidsinstructies voor
boormachines

Draag gehoorbescherming tijdens het klopboren.
Lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.

Gebruik de bij de machine geleverde zijhandgreep.
Verlies aan controle kan tot persoonlijk letsel leiden.

Houd het apparaat alléén aan de geisoleerde grijp-
vlakken vast, wanneer u werkzaamheden uitvoert
waarbij het snijgereedschap verborgen stroom-
leidingen zou kunnen raken. Het contact van het
snijgereedschap met een spanningvoerende leiding
kan de metalen apparaatdelen onder spanning zetten
en zo tot een elektrische schok leiden.

Verdere veiligheids- en
werkinstructies

Draag veiligheidsuitrusting. Bij werkzaamheden
met de machine dient u altijd een veiligheidsbril te
dragen. Veiligheidskleding zoals stofmasker, veilig-
heidshandschoenen, stevig en slipvast schoeisel en
gehoorbescherming worden aanbevolen.

Stof die vrijkomt tijdens het werken vormt vaak een
gevaar voor de gezondheid en mag niet met het
lichaam in aanraking komen. Machines met stofaf-
zuiging gebruiken en tevens geschikte stofmaskers
dragen. Vrijgekomen stof grondig verwijderen resp.
opzuigen.

Het is niet toegestaan, materialen te bewerken waar-
van een gezondheidsgevaar uitgaat (bijv. asbest).

Bij het werken in wanden, plafonds of vloeren oppas-
sen voor elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

Borg uw werkstuk met behulp van een spaninrichting.
Niet geborgde werkstukken kunnen ernstig letsel en
grote schade veroorzaken.

Bij het blokkeren van het inzetwerktuig het apparaat
onmiddellijk uitschakelen. Schakel het apparaat niet
opnieuw in als het inzetwerktuig geblokkeerd is;
hierbij kan een terugslag met een hoog reactiemo-
ment ontstaan. Stel vast en verwijder de oorzaak van
de blokkering van het inzetwerktuig met opvolging
van de veiligheidsinstructies.

Mogelijke oorzaken voor de blokkering:

+ kantelen in het te bewerken werkstuk

« doorbreken van het te bewerken materiaal

- overbelasting van het elektrische gereedschap
Grijp niet in de lopende machine. Spanen of splinters
mogen bij draaiende machine niet worden verwij-
derd.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding

Het gereedschap kan heet worden tijdens het
gebruik.

« bij het vervangen van het gereedschap
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« bij het neerleggen van het apparaat

Het apparaat mag niet gebruikt worden, als het
beschadigd is of de beschermingsinrichtingen defect
zijn. Vervang versleten of beschadigde onderdelen.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlam-
bare vloeistoffen of gassen. Bij kortsluiting bestaat
brand- en explosiegevaar.

Vanwege kortsluitingsgevaar mogen metaaldeeltjes
niet in de luchtschachten terechtkomen.

Batterij

A Brandgevaar! Explosiegevaar!

Gebruik nooit beschadigde, defecte of gedefor-
meerde accu’s. Een accu nooit openen, beschadi-
gen en/of laten vallen.

Accu’s nooit in de omgeving van zuren en licht
ontvlambare materialen laden.

Accu tegen hitte en vuur beschermen.

Accu enkel in een omgevingstemperatuur tussen
10°C en +40°C gebruiken.

Nooit op verwarmingselementen plaatsen of
langere tijd aan sterke zonnestraling blootstellen.
Na een zware belasting de accu eerst laten
afkoelen.

Kortsluiting - Contacten van de accu niet met
metalen onderdelen overbruggen (met elkaar
verbinden).

Voor het verwijderen, het vervoeren of bij opslag
moet de accu verpakt worden (plastic zak, doos)
of de contacten moeten afgeplakt worden.

Gebruik voor het laden van de accu uitsluitend het
Glide laadapparaat. Bij het gebruik van een ander
laadapparaat kunnen defecten optreden of kan brand
ontstaan.

Bij onjuist gebruik of bij het gebruik van beschadigde
accu’s kunnen dampen ontstaan. Voer verse lucht toe
en bezoek bij klachten een arts. De dampen kunnen
de ademhalingswegen irriteren.

Werkinstructies

De accu's worden slechts gedeeltelijk voorgeladen

geleverd en dienen voor het eerste gebruik volledig

opgeladen te worden.

« Laad de accu na, indien het apparaat te langzaam
draait of blijft staan.

« De li-ion-accu kan elk moment opgeladen worden,
zonder de levensduur te bekorten. Een onderbre-
king van het laadproces schaadt de accu niet.

« De li-ion-accu is door de ,Electronic Cell Protection”
tegen een te diepe ontlading beschermd.

« Een aanzienlijk kortere gebruikstijd van een geladen
accu geeft aan dat de accu versleten is en vervan-
gen moet worden.

Accu’s op milieuvriendelijke wijze verwijderen

Li-ion-accu’s mogen niet als huisafval verwijderd
worden. Laat defecte accu’s door een vakkundige
handelaar verwijderen. Accu’s dienen uit het apparaat
verwijderd te worden voordat het apparaat gesloopt
wordt. Beschadigde accu’s kunnen het milieu en

uw gezondheid schaden, indien giftige dampen of
vloeistoffen ontstaan.

Verzend daarom nooit een defecte accu per post etc.
Wendt u zich tot uw plaatselijke verzamelplaats.

Verwijder accu'’s in een ontladen toestand. Wij advi-
seren de polen met een plakband af te dekken om
kortsluiting te voorkomen. Open de accu niet.

Onderhoud

A\ Voor alle instel-, schoonmaak- en onder-
houdswerkzaamheden aan de machine de
wisselaccu uitemen.

Reparaties en werkzaamheden, die niet in deze
aanwijzing worden beschreven, enkel door gekwalifi-
ceerd personeel laten uitvoeren.

Gebruik alléén origineel toebehoren en originele
onderdelen.

De machine, in het bijzonder de luchtsleuven, altijd
goed schoon houden. Nooit water op het apparaat-
lichaam spuiten!

Kunststoffen niet met oplosmiddelen, ontvlambare of
giftige vloeistoffen schoonmaken. Voor het schoonma-
ken een vochtig doekje gebruiken.

Enkel een regelmatig onderhouden en een goed
verzorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend
hulpmiddel zijn. Onderhoudsen verzorgingsfouten
kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden.

Bij behoefte vindt u de reserveonderdelenlijst op het
internet onder www.guede.com.
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Technické udaje

Aku vrtaci Sroubovaky BS 181l

Obj. ¢. 58524/ 58526
Napéti vyménného akumuldtoru 18V =
Volnobézné otacky 1. rychlost 0-350 min’'

2.rychlost 0-1250 min™
Kroutici moment max. 30Nm
Vrtaci @ max. Ocel 10 mm

Drevo 25 mm
Prlimér sroubd max. (Dfevo) 6 mm
Rozsah upnuti sklicidla 0,8-10 mm

Hmotnost bez vyjimatelné baterie/Nabijeci zafizeni 1kg

Udaje o hlu¢nosti
Zméreno podle EN 60745; Kolisavost K= 3 dB (A)

Hladina akustického tlaku L ,
Hladina akustického vykonu L,
Pouzivejte chranice sluchu!

84 dB(A)
95 dB(A)

Udaje o vibraci
Celkové hodnoty chvéni (Vektorovy soucet tri smérd) prislusné zjisténo EN 60745, Kolisavost K = 1,5 m/s?

Vrtani kovi: Hodnota vibracnich emisi ap 1,55 m/s*

VAROVANI: Skute¢na hladina vibraci se m{ize v zavislosti na typu a zpisobu pouziti lisit od hodnoty uvadéné v
téchto pokynech.

Hladina vibraci se mUze pouzit pro vzdjemné porovnani elektrickych pfistroj.

Hodi se i pro pfedbézné posouzeni zatizeni vibracemi.

Kv(li pfesnému odhadu zatizeni vibracemi v pribéhu urcité pracovni doby by se mély zohlednit rovnéz asy,
ve kterych je pfistroj vypnuty nebo sice bézi, ale ve skute¢nosti neni v nasazeni. To muze znacné redukovat
objem zatizeni vibracemi v priibéhu celé pracovni doby.

Stanovte doplrkova bezpecnostni opateni pro ochranu obsluhy pfed ucinky vibraci jako napfiklad: technickd

Udrzba elektrického naradi a pfistrojt, udrzovani teploty rukou, organizace pracovnich procesu.

Cerpadlo pouzijte teprve po
A pozorném piecteni a porozuméni
navodu k obsluze Seznamte se s

ovladacimi prvky a spravnym pouzitim pfistroje.
Dodrzujte vsechny v navodu uvedené bezpecnostni

pokyny. Chovejte se zodpovédné vici tietim osobam.

Obsluha je odpovédna za nehody ¢i nebezpedi vici
tetim osobam.

Na pfistroji smi pracovat jen osoby, jez doséhly 16
let. Vyjimku pfedstavuje vyuziti mladistvych, pokud
se toto déje béhem profesniho vzdélavani za ucelem
dosazeni dovednosti pod dohledem skolitele

Pokud mate o zapojeni a obsluze pfistroje pochybno-
sti, obratte se na zakaznicky servis.

Pouziti v souladu s uréenim

BS 18 II: Akumultorovy vrtaci Sroubovék je
univerzalné pouzitelny pro vrtani a Sroubovani neza-
visle na elektrické siti.

Toto zafizeni |ze pouzivat jen pro uvedeny Ucel. Pri
nedodrzeni ustanoveni z obecné platnych predpist

a ustanoveni z tohoto ndvodu nelze vyrobce ¢init
odpovédnym za skody.

Chovani v pFipadé nouze

Zavedete Urazu odpovidajici potfebnou prvni pomoc a
vyzvéte co mozna nejrychleji kvalifikovanou Iékafskou
pomoc. Chrante zranéného pred dalsimi Urazy a
uklidnéte jej. Pokud poZadujete pomoc, uvedte tyto
udaje: 1. Misto nehody, 2. Druh nehody, 3. Pocet
zranénych, 4. Druh zranéni

Symboly

A VAROVANI / POZOR!

VAROVANI - Ke snizeni rizika zranéni si
prectéte provozni navod.
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@ Noste ochranné bryle!
Pouzivejte chrénice sluchu!

Pred vSemi nastavovacimi, Cisticimi a
= udrzbérskymi pracemi vyjméte ze stroje
vymeénitelnou baterii.

c € CE symbol

Vadné a ebo likvidované elektrické ¢i
elektronické pristroje musi byt odevzdany

do pfislusnych sbéren.

—
Baterie
{
,f‘ Q Chrante akumuldtor pred horkem a ohném.
\\X: Chrante akumulétor pred vodou a vlhkosti.
N
J\\: Chrante akumulator pred teplotami nad
I\ & g0C.

Nevyhazujte baterie do domovnich
odpadkd.

>4

Li-lon
Ny Dejte baterie do shémy starych bateri,
% <:9 kde budou recyklovany $etré k Zivotnimu

prostredi.

Vystraha Prectéte si vSechny bezpecnostni
pokyny a instrukce. Chyby pfi dodrzovani nize
uvedenych pokyn mohou vést k uderu elektrickym
proudem, pozaru a/nebo vaznym Graziim.

Vsechny bezpecnostni pokyny a instrukce uscho-
vejte pro budouci pouziti.

Bezpecnostni pokyny pro praci se
Sroubovakem

Pristroj drzte za izolované plochy, pokud pro-
vadite prace, pfi kterych mize sroub zasahnout
skryta elektricka vedeni. Kontakt Sroubu s vedenim
pod napétim muze privést napéti na kovové casti
pristroje a zplsobit elektricky raz.

Bezpecnostni pokyny pro praci s
vrtackou

P¥i vrtani s pfiklepem pouzivejte prostiedky k
ochrané sluchu. Nadmérny hluk mize vést ke ztraté
sluchu.

Pouzivejte doplitkova madla dodavana s pristrojem.
Nedostatecnym drzenim by mohlo dojit ke zranéni.

P¥i provadéni praci, pii kterych nastroj miize narazit
na skryta elektricka vedeni, drzte pfistroj za izolo-
vané pridrzovaci plosky. Kontakt fezného nastroje s
vedenim pod napétim muize vést k pfenosu napéti na
kovové casti pristroje a k Urazu elektrickym proudem.

Dalsi bezpe¢nostni a pracovni
pokyny

Pouzijte ochranné vybaveni. Pfi praci s elekt-

rickym néafadim pouzivejte vzdy ochranné bryle.
Doporucujeme rovnéz pouziti soucasti ochranného
odeévu a ochranné obuvi, jako protiprasné masky,
ochrannych rukavic, pevné a neklouzajici obuvi a
ochrany sluchu.

Prach vznikajici pfi praci byva zdravi $kodlivy, a proto
by se nemély vdechovat. Pouzivejte odsavani prachu
a navic se chrante vhodnou ochrannou maskou.
Usazeny prach dobie odstrarite, napf. odsatim
Nesméji se opracovévat materidly, které mohou
zplsobit ohrozeni zdravi (napf. azbest)

Pi vrténi do zdi, stropu nebo podlahy dévat pozor na
elektrické kabely, plynové a vodovodni potrubi.

Obrobek zabezpecte upinacim zafizenim.
Nezabezpecené obrobky mohou zpusobit tézka
poranéni a poskozeni.

Pti zablokovani pouzitého nastroje okamzité prosim
vypnéte zafizeni! Nezapinejte znovu zafizeni, dokud
je nastroj zablokovany; mohlo dojit ke zpétnému
narazu s vysokym reakénim momentem. Zjistéte a
odstrante pficinu zablokovéni pouzitého nastroje,
pfitom dbejte na bezpecnostni pokyny.

« vzpficeniv opracovavaném obrobku

« prelomeni opracovédvaného materiélu

« pretizeni elektrického pfistroje

Nezasahujte do béziciho stroje. Pokud stroj bézi,
nesmi byt odstranovany tfisky nebo odstépky.
VAROVANI! Nebezpeci popaleni.

Nasazeny nastroj se mlze béhem pouzivani rozpalit.
« pfi vyméné nastroje

- pfi odkladani pfistroje

Pistroj se nesmi pouzivat, pokud je poskozeny nebo
jsou vadna bezpecnostni zafizeni. Opotfebené a
poskozené dily vyménte.

Nepouzivejte zafizeni v blizkosti hoflavym kapalin
nebo plynd. Pfi zkratu hrozi nebezpedi pozéru a
exploze.

Vzhledem k nebezpeci zkratu se nesmi dostat do
odvétravaci mezery kovy.
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Baterie

A Nebezpedi pozaru! Nebezpecdi exploze!
Nikdy nepouzivejte poskozené, vadné nebo
zdeformované akumulatory. Akumulator nikdy
neotevirejte, neposkozujte a nenechte spadnout
nazem.

Nikdy nenabijejte akumulator v prostredi s kyseli-
nami a lehce vznétlivymi materialy.

Chrante akumulator pred horkem a ohném.
Akumulator pouzivejte jen pfi teploté prostredi
mezi 10°C az +40°C.

Nikdy ho neodkladejte na topna télesa, a nevysta-
vujte ho del$i dobu silnému slune¢nimu zéfeni.

Po silném zatizeni ho nejprve nechte vychladnout.

Zkrat - nepremostujte kontakty akumulatoru
kovovymi ¢astmi.

Pri likvidaci, dopravé nebo skladovani se musi
akumulator zabalit (plastovy sacek, krabice), nebo
se musi prelepit kontakty.

K nabijeni akumuldtoru pouzivejte jen nabijecku Gude.
Pfi pouzivani jinych nabijecich zafizeni se mohou vyskyt-
nout zavady nebo dojit k pozaru.

Pfi neodborném pouzivani nebo pfi pouzivani
poskozeného akumulatoru mohou unikat pary.
Privedte ¢erstvy vzduch a pfi potizich vyhledejte
lékare. Pary mohou drazdit dychaci cesty.

Pracovni pokyny

Akumuldtory se dodavaji jen ¢astecné nabité, a musi

se pied pouzitim poprvé pIné nabit.

« Kdyz pfistroj bézi pomalu nebo zlistane stat, dobijte
akumulator.

« Li-iontovy akumulator Ize dobijet kdykoliv, aniz by

se zkrétila jeho Zivotnost. Pferuseni procesu nabijeni

neposkodi akumuldtor

« Li-iontovy akumulator je chrdnén elektronickou
ochranou burky ,Electronic-Cell Protection” proti
hlubokému vybiti.

« Podstatné kratsi provozni doba nabité baterie zna-

meng, Ze je baterie spotfebovana a musi se vyménit.

Akumulatory likvidujte ekologicky

Li-iontové akumuldtory podléhaji povinnosti speciélni

likvidace. Vadné akumulatory nechte zlikvidovat
specializovanym obchodem. Nez se pristroj sedrotuje,
musite se z néj vyndat akumulator. Poskozené
akumulatory mohou poskodit Zivotni prostredia
Vase zdravi, pokud z nich unikaji jedovaté pary nebo
kapaliny.

Proto nikdy neposilejte vadny akumulator postou
apod. Obratte se, prosim, na své mistni recyklacni

stiedisko.

Akumulatory likvidujte ve vybitém stavu.
Doporucujeme prelepil pély lepici paskou, aby byly
chranéné proti zkratu. Nikdy akumulator neotevirejte.

Udrzba

A\ Pred véemi nastavovacimi, Cisticimi a
udrzbarskymi pracemi vyjméte ze stroje
vyménitelnou baterii.

Opravy a prace, nepopsané v tomto ndvodu, smi
provést jen kvalifikovany autorizovany personal.
Pouzivejte jen origindlni pfislusenstvi a originalni
néhradni dily.

UdrZujte stroj, zejména vétraci otvory, vzdy v Cistém
stavu. Téleso stroj nikdy neostfikujte vodou!

Plasty necistéte rozpoustédlem, hoflavymi nebo toxi-
ckymi kapalinami. K ¢isténi pouzivejte jen vlhky hadfik.
Jen pravidelné udrzovany a osetfovany pfistroj mize
byt uspokojivou pomiickou. Nedostatecna udrzba

a péce mulze vést k nepredvidanym nehodam a
Uraz(im.

V pfipadé potieby najdete seznam nahradnich dilG na
internetové strance www.guede.com.




SLOVENSKY

Technické Udaje 29
Obj. ¢. 58524 /58526
Napétie vymenného akumulatora 18V—=
Otacky naprazdno 1. prevodovy stupen 0-350 min™

2. prevodovy stupen 0-1250 min™
Tocivy moment max. 30Nm
Max. priemer vrtu Ocele 10 mm
Drevo 25 mm
Priemer skrutiek max. (Drevo) 6mm
Upinaci rozsah sklticovadla 0,8-10mm
Hmotnost bez vymenitelnej batérie/Nabijacka 1kg
Udaje o hlu¢nosti
Merané podla EN 60745; Kolisavost K=3 dB (A)
Hladina akustického tlaku L , 84 dB(A)
Hladina akustického vykonu L, 95 dB(A)

Pouzivajte ochranu sluchu!
Udaje o vibracii

Celkové hodnoty chvenia (Vektorovy stcet troch smerov) prislusne zistené EN 60745, Kolisavost K = 1,5 m/s?

Vftanie kovov: Hodnota vibracnych emisi a, ,

1,55 m/s?

POZOR: Hladina vibracii sa zmeni zodpovedajtc nasadeniu elektrického nastroja a méze v mnohych pripadoch

lezat nad hodnotou uvadzanou v tychto pokynoch.

Hladina vibracii sa méze pouzit na vzajomné porovnanie elektrickych pristrojov.

Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého namahania.

Kvoli presnému odhadu zataZenia od vibracii pocas urcitej pracovnej doby by sa mali zohladnit tiez tie casy,

v ktorych je pristroj vypnuty alebo sice bezi, ale v skuto¢nosti nie je v nasadeni. Toto moze znacne redukovat
objem zatazenia od vibracii v priebehu celej pracovnej doby.

Stanovte dodatocné bezpecnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred G¢inkami vibracii, ako napriklad: udrzba

elektrického néradia a vlozenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk, organizacia pracovnych postupov.

Cerpadlo pouzite az po pozornom
A precitani a porozumeni navodu k
obsluhe. Oboznamte sa s ovladacimi

prvkami a sprdvnym pouzitim pristroja. Dodrzujte
vetky v ndvode uvedené bezpecnostné pokyny.
Spravajte sa zodpovedne voci tretim osobam.
Obsluha je zodpovedna za nehody ¢i nebezpecenstvo
voci tretim osobam.

Na pristroji smu pracovat len osoby, ktoré dosiahli

16 rokov. Vynimku predstavuje vyuzitie mladist-

vych, ak sa toto deje pocas profesijného vzdelavania s
ciefom dosiahnutia zru¢nosti pod dohladom skolitela.
Ak méte o zapojeni a obsluhe pristroja pochybnosti,
obratte sa na zakaznicky servis.

Pouzitie Podla Predpisov

BS 18 II: AKU-vrtaci skrutkovac je univerzalne
pouzitelny na vitanie a skrutkovanie nezavisle od
sietovej pripojky.

Tento pristroj sa smie pouzivat len v sulade s
uvedenymi predpismi. Pri nedodrzani ustanoveni zo
vieobecne platnych predpisov a ustanoveni z tohto

navodu nie je mozné vyrobcu povazovat zodpoved-
nym za $kody.

SK

Spravanie v pripade nudze

Zavedete Urazu zodpovedajucu potrebnu prvi pomoc
a vyzvite co mozno najrychlejsie kvalifikovanu lekars-
ku pomoc. Chranite zraneného pred dal$imi Grazmi

a upokojte ho. Ak pozadujete pomoc, uvedte tieto
udaje: 1. Miesto nehody, 2. Druh nehody, 3. Pocet
zranenych, 4. Druh zranenia

Symboly
POZOR/POZOR!

POZOR - Na znizenie rizika zranenia si
precitajte prevadzkovy ndvod.

Noste ochranné okuliare!
Pouzivajte ochranu sluchu!
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Pred vSetkymi nastavovacimi, Cistiacimi a
[~ Udrzbarskymi pracami vyberte zo stroja
vymenitelnd batériu.

c € CE symbol

Chybné a/alebo likvidované elektrické ci
elektronické pristroje musia byt odovzda-
né do prislusnych zberni.

—

Batérie

y‘ﬂ‘ Chrénte akumulator pred teplom a ohriom.

A\

Chrénte akumuldtor pred vodou a
vlhkostou.

\\\: Chrante akumulator pred teplotami nad
| 40°C.

MAX 40°C

Nevyhadzuijte batérie do bezného domo-
vého odpadu.
Li-lon
XY, Vyradené batérie odneste do zberne starych
% 8 batérii, kde budu recyklované s ohladoim na

Zivotné prostrediie.

Pozor Precitajte si vSetky bezpecnostné
pokyny a instrukcie. Chyby pri dodrziavani nizsie
uvedenych pokynov mozu viest k zasahu elektrickym
pradom, poziaru a/alebo vaznym trazom.

Vsetky bezpecnostné pokyny a instrukcie uscho-
vajte na budtice pouzitie.

Bezpecnostné pokyny pre pracu so
skrutkovac¢om

Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder
zadane v prikrite elektri¢cne vode, drzite napravo
za izolirane prijemalne povrsine. Stik svedra z
elektri¢nim vodnikom lahko kovinske deli naprave
spravi pod napetost in vodi do elektri¢nega udara.

Bezpecnostné pokyny pre pracu s
vitackou

Pri vitani s priklepom pouzivajte prostriedky k
ochrane sluchu. Nadmerny hluk méze viest k strate
sluchu.

Pouzivajte pridavné rukovéate dodané spolu s
pristrojom. Strata kontroly nad strojom moze viest k
zraneniu.

Pri realizovani prac, pri ktorych nastroj moze
narazit na skryté elektrické vedenia, drzte pristroj

za izolované pridrZovacie plosky. Kontakt rezného
nastroja s vedenim pod napétim moze viest k prenosu
napatia na kovové casti pristroja a k Urazu elektrickym
pradom.

Dalsie bezpeénostné a pracovné
pokyny

Pouzite ochranné vybavenie. Pri praci s elekt-

rickym naradim pouzivajte vzdy ochranné okuliare.
Doporucujeme taktiez pouZzitie sucasti ochranného
odevu a ochrannej obuvi, ako st protiprasna maska,
ochranné rukavice, pevna a neklzajlica obuv a
ochrana sluchu.

Prach, ktory vznika pri praci je ¢asto zdraviu Skodlivy
anemal by sa dostat do tela. pouzivajte odsavac
prachu a noste vhodnt masku proti prachu. Usklad-
neny prach dokladne odstranit, napr. vysat.

Nesmu sa opracovavat materialy, ktoré mozu
sposobit ohrozenie zdravia (napr. azbest)

Pri praci v stene, strope alebo v podlahe dévajte pozor
na elektrické kable, plynové a vodovodné potrubia.
Obrobok zabezpette upinacim zariadenim.
Nezabezpecené obrobky mézu sposobit tazké po-
ranenia a poskodenia.

Pri zablokovani pouzitého néstroja okamzite, prosim,
vypnite zariadenie! Nezapinajte znovu zariadenie,
kym je nastroj zablokovany; mohlo dojst k spatnému
narazu s vysokym reakénym momentom. Zistite a
odstrante pricinu zablokovania pouzitého nastroja,
pritom dbajte na bezpecnostné pokyny.

Moznymi pricinami mozu byt:

+ spriecenie v opracovdvanom obrobku

« prelomenie opracovévaného materidlu

« pretazenie elektrického pristroja

Nezasahujte do beziaceho stroja. Triesky alebo tlom-
ky sa nesmu odstranovat za chodu stroja.

POZOR! Nebezpecenstvo popélenia

Nasadeny néstroj sa pocas pouzivania méze
rozhorucit.

« pri vymene nastroja

« pri odkladani pristroja

Pristroj sa nesmie pouzivat, ak je poskodeny alebo
s chybné bezpecnostné zariadenia. Opotrebené a
poskodené diely vymente.

Nepouzivajte zariadenie v blizkosti horlavych kva-
palin alebo plynov. Pri skrate hrozi nebezpecenstvo
poziaru a explozie.

Z dévodu nebezpecia skratu sa do vetracich otvorov
nesmu dostat kovové predmety.
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Batérie chranené proti skratu. Nikdy akumulator neotvarajte.
c Udrzba
Nebezpecenstvo poziaru! L o
Nebezpecenstvo explozie! A\ Pred vSetkymi nastavovacimi, Cistiacimi a

udrzbérskymi pracami vyberte zo stroja

Nikdy nepouzivajte poskodené, chybné alebo vymenitelnd batériu,

zdeformované akumulatory. Akumulator nikdy

neotvarajte, neposkodzujte a nenechajte spadnut X L, X .
Opravy a préce, nepopisané v tomto navode, smie

nazem. ‘ r d 0 ‘ )
Nikdy nenabijajte akumulator v prostredi s kyseli- vyk?lnat,len kv.al.lﬁ!<ovan)’/ at{torlzovany.p.erslonal.
nami a lahko zapalnymi materialmi. Pouzivat !eq origindlne prislusenstvo a origindlne

s : . néhradné diely.
Chrénte akumulator pred teplom a ohriom. L o . ; .
Akumulétor pouZivajte len pri teplote prostredia Udrzujte stroj, najma vetracie otvory, vzdy v Cistom
v rozmedzi +10 °C a2 +40 °C. stave. Teleso stroja nikdy neostrekujte vodou!
Nikdy pristroj neodkladajte na vykurovacie telesa Plasty necistite rozpustadlom, horlavymi alebo
a nevystavujte ho dlhsi ¢as silnému slne¢nému toxickymi kvapalinami. Na cistenie pouzivajte len vihku
Ziareniu. handricku.
Po silnom zataZenf ho najprv nechajte vychladnut. Len pravidelne udrziavany a oetrovany pristroj moze
Skrat - nepremostujte kontakty akumulatora byt uspokojivou pomdckou. Nedostatocné udrzba a
kovovymi castami. starostlivost moze viest k nepredvidanym nehodam
Pri likviddcii, doprave alebo skladovani sa musi adrazom.
akumulator zabalit (plastové vrecusko, skatula), V pripade potreby najdete zoznam nahradnych dielov
alebo sa musia prelepit kontakty. na internetovej stranke www.guede.com.

Na nabijanie akumulatora pouzivajte len nabijacku

Gide. Pri pouzivani inych nabijacich zariadeni sa mézu

vyskytnut poruchy alebo méze dojst k poziaru.

Pri neodbornom pouzivani alebo pri pouzivani

poskodeného akumulatora mézu unikat vypary. Vy-

vetrajte a v pripade tazkosti vyhladajte lekéra. Vypary

mozu drazdit dychacie cesty.

Pracovné pokyny

Akumulatory sa dodavaju len Ciastocne nabité a

musia sa pred prvym pouzitim pIne nabit.

« Ked pristroj bezi pomaly alebo sa Uplne zastavi,
dobite akumulator.

« Li-idnovy akumulator je mozné dobijat kedykolvek
bez toho, aby sa skrétila jeho Zivotnost. Prerusenie
procesu nabijania neposkodi akumulator

« Li-iénovy akumulator je chraneny elektronickou
ochranou bunky ,Electronic-Cell Protection” proti
hibkovému vybitiu.

« Podstatne krat3i prevadzkovy ¢as nabitej batérie
znamena, Ze je batéria opotrebovana a musi sa
vymenit.

Akumulatory likvidujte ekologicky

Li-iénové akumulatory podliehaju povinnosti
$pecilnej likvidacie. Chybné akumulatory nechajte
zlikvidovat Specializovanym strediskom. Skor ako sa
pristroj zosrotuje, musite z neho vybrat akumulator.
Poskodené akumulatory mozu poskodit zivotné
prostredie a vase zdravie, ak z nich unikaju jedovaté
vypary alebo kvapaliny.

Preto nikdy neposielajte chybny akumulator postou a
pod. Obratte sa, prosim, na svoje miestne recykla¢né
stredisko.

Akumulatory likvidujte vo vybitom stave.
Odporucame prelepit pdly lepiacou paskou, aby boli

31

SK



MAGYAR

Miiszaki Adatok

Megrend.szam 58524 /58526

Akkumulator fesziiltség 18V—=

Uresjérati fordulatszam 1. Fokozat 0-350 min’
2. Fokozat 0-1250 min™

Forgatonyomaték max. 30Nm

Max. Furat-o Acélba 10 mm
Fa 25 mm

Csavar atmér6é max. (Fa) 6mm

Befogasi tartomany 0,8-10mm

Suly kiveheté akkumulator nélkal 1kg

Zajartalom adatok

mérve... szerint EN 60745; K bizonytalansag = 3 dB (A)

akusztikus nyomas szint L , 84 dB(A)

akusztikus teljesitmény szint L, 95 dB(A)

Halldsvédd eszkdz hasznélata ajanlott!
Rezgésartalom adatok

Komplex rezgés adatok (Harom irany vektorésszege) megfeleléen kideritett EN 60745, K bizonytalansag =

1,5 m/s?
Furas fémben: rezegésemisszi6 érték a, |

1,55 m/s’

FIGYELMEZTETES: A rezgésszint az elektromos szerszam hasznalatanak megfeleléen valtozni fog, és némely
esetben meghaladhatja az Utmutatokban megadott értéket.
A vibrécio szintje felhasznalhato az egyes elektromos berendezések 6sszehasonlitasara

Az érték alkalmas a vibracios terhelés felbecstilésére is.

A vibracios terhelés pontos meghatarozasahoz, a munkaidd bizonyos szakaszéban, azokat az idéket is figye-
lembe kell venni, amikor a készuilék ki van kapcsolva, vagy bar m(ikddik, de ténylegesen nem dolgoznak vele.
Ez a teljes munkaiddre vonatkozé vibracios terhelést Iényegesen lecsokkentheti.

Vezessen be kiegészit6 biztonsagi intézkedéseket a 6 személy, vibrécio elleni védelmére, pl: az elektromos szers-

zamok és berendezések muiszaki karbantartésa, a kezek melegen tartasa, s a munkafolyamatok szervezése.

Csak azutén hasznélja a szivattyut,
A @ miutéan figyelmesen elolvasta és
megértette a kezelési Gtmutatot.
Ismerkedjen meg az iranyit6 elemekkel és a
berendezés szabélyszer( hasznalataval! Tartsa be a
biztonsagi utasitdsokat. Viselkedjen figyelmesen
harmadik személlyel szemben.
A kezel6 személy felelds a balesetekért és a harmadik
személy biztonsagaért.
A géppel kizarélag 16 éven fellili személyek
dolgozhatnak. Kivételt képez a fiatalkortak foglal-
koztatasa szakképzés alatt az oktatoé fellgyelete
mellet szakképzettség elsajatitdsa érdekében.
Az esetben, ha a gép bekapcsolasaval és kezelésével
kapcsolatban kételyei tamadnak, forduljon a szerviz-
szolgélathoz.

Rendeltetés szerinti hasznalat

BS 18 II: Az akkumuldtoros furé-csavarozé késziilék
altalanosan hasznélhato furashoz és csavarozashoz.

A késziiléket kizarolag az alabbiakban leirtaknak

megfeleléen szabad hasznélni. Ebben az utasitasban
foglalt altalanosan érvényes el6irasok mellézése
kovetkeztében beallt kdrokért a gyartd nem felelés

Viselkedés kényszerhelyzetben
Igyekezzen a balesetnek megfeleléen elsésegélyt
nyujtani, s minél hamarabb biztositson be orvosi
segitséget. A sebestiltet nyugtassa meg, s védje
tovabbi balesettdl. Ha segitségre van szliksége, tiin-
tesse fel az aldbbi adatokat: 1. A baleset szinhelye, 2. A
baleset tipusa, 3. A sebesliltek szama, 4. A sebestilések
tipusa

Szimbolumok

A
©

FIGYELMEZTETES / FIGYELEM!

FIGYELMEZTETES - A személyi sériilések
kockézatanak csokkentése érdekében
olvassa el a felhasznaldi Gtmutatot.
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@ Viseljen véd6 szemiiveget
Hallasvédd eszkoz hasznélata ajanlott!

Minden beallitd, tisztitd és karbantartod
= munka el6tt vegye ki a gépbdl a cserél-
heto akkut.

c € CE jelzet

Hibas és/vagy ténkrement villany, vagy
elektromosgépeket at kell adni az illetékes
hulladékgydjté telepre.

Akkumulator

*< Q Ovja az akkumultor a tulzott meleggel és
8 tlizzel szemben.

Ovja az akkumulatort vizzel és nedvesség-
gel szemben.

% S Ovja az akkumulétort 40°C-nél magasabb
hémérséklettol.

Soha ne dobja az akkut a haztartasi
hulladék kozé

>4

Li-lon
%Y. Azakkukat és elemeket minden esetben
% <:9 azok kdrnyezetbarat megsemmisitését

végzé hulladékgy(ijté telephelyen adja le.

Figyelmeztetés Olvassa el az 6sszes biztonsa-
gi utasitast és rendelkezést. Az alabbi utasitdsok
hibés betartasa dramiités, tiiz és/vagy sulyos baleset-
veszélyt jelent.

A jovobeni tjraolvasashoz 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és rendelkezést.

Biztonsagi utmutatasok
csavarozégépekhez

Olyan munkak végzésekor, melyeknél a csavar
rejtett aramvezetékeket érhet, a szigetelt
markolati feliileteknél tartsa a késziiléket. A
csavar feszliltsgévezetd vezetékkel érintkezve fém
alkatrészeket helyezhet fesziltség ala, és elektromos
aramutést idézhet eld.

Biztonsagi utmutatasok
furégépekhez

Utvefuraskor viseljen hallasvédot. A zaj hatasa
hallasvesztést okozhat.

Hasznalja a késziilékkel egyiitt szallitott kézifo-
ganytukat. A késziilék folotti ellendrzés elvesztése
sériiléseket okozhat.

A késziiléket a szigetelt markolatfeliileteket fogva
tartsa, ha olyan munkalatokat végez, melyeknél
avagoszerszam rejtett elektromos vezetékekbe.

A vagodszerszam fesziiltségvezetd vezetékkel vald
érintkezésekor a késztilék fém részei is fesziiltség ala
kertlhetnek, és elektromos dramlités kdvetkezhet be.

Tovabbi biztonsagi és
munkavégzési utasitasok

Hasznaljon védofelszerelést! Ha a gépen dolgozik,
mindig hordjon véddszemiveget! Javasoljuk a
védéruhézat, ugymint porvédé maszk, védécipd,
erds és cstszasbiztos labbeli és hallasvédé hasznéla-
tat.

A munkavégzéskor keletkez por az egészségre
artalmas lehet. llyen esetben ajénlatos a megfelelé
elszivo berendezés és a védémaszk hasznélata. A
munkaterileten lerakédott port alaposan el kell
takaritani.

Nem szabad olyan anyagokat megmunkalni, ame-
lyek egészségre veszélyesek (pl. azbesztet).

Falban, fodémben, aljzatban torténd furasnal foko-
zottan tigyelni kell az elektromos-, viz- és gdzveze-
tékekre.

Biztositsa a munkadarabot befogé szerkezettel. A
nem biztositott munkadarabok sulyos sériiléseket és
kérokat okozhatnak.

A hasznélt szerszam megakadasa esetén haladék-

talanul kapcsolja ki a berendezést! Ne kapcsolja be

a berendezést mindaddig, amig a szerszam szorul;

ellenkez6 esetben a nyomatéknak kdszonhetéen

a gép visszaiithet. Deritse ki és sziintesse meg az

alkalmazott szerszam beszoruldsanak okat, ekdzben

Ugyeljen a biztonsagi rendelkezések betartasara.

Ennek kovetkezék lehetnek az okai:

« aszerszam elakad a megmunkalandé munkadar-
abban

+ amegmunkalandé anyag atszakadt

+ azelektromos szerszam tulterhelése

Ne nyuljon a jaré gépbe. A munka kozben keletkezett
forgacsokat, szilkankokat, tormeléket, stb. csak a kés-
ziilék teljes ledlldsa utdn szabad a munkateriletrdl
eltavolitani.

FIGYELMEZTETES! Egési sériilések veszélye

A betétszerszam az alkalmazas soran felforrésodhat.
« szerszamcserekor
« a késziilék lerakasakor

Tilos a berendezés hasznalata az esetben, ha hibas,
vagy a biztonsagi berendezés meg van kérosodva. A
kopott és hibas alkatrészeket haladéktalanul cserélje
ki.

Ne haszndlja a berendezést tlizveszélyes folyadékok
és gazok kozelében. Rovidzar esetén tliz- és rob-
banasveszély all fenn.

Rovidzarlat veszélye miatt a szell6z6nyilasokba nem
kertilhetnek fémdarabkak.

33



MAGYAR

34

Akkumulator

A Tiizveszély! Robbanasveszély!

Soha ne hasznéljon sériilt, hibas vagy eldefor-
malddott akkumulatorokat. Az akkumulatorokat
soha ne nyissa fel, ne sértese fel és ne engedje
leesni.

Soha ne téltse az akkumulatort savakat vagy
tlizveszélyes anyagokat tartalmazé kézegben.

Ovja az akkumulatort a magas hémérsékletekkel
és tlizzel szemben.

Az akkumulatort csak 10°C - +40°C
hémérséklettartomanyban toltse.

Soha ne helyezze f(itGtestre, és ne tegye ki hosszu
ideig intenziv napsugdrzasnak.

Erds terhelést kovet6en elészor hagyja kihdini.
Rovidzar - soha ne zarja fém targyakkal rovidre az
akkumulatort.

Megsemmisitéskor, szalltdskor vagy térolaskor az
akkumultort csomagolja be (mtianyag zacskd,
doboz), vagy ragassza le az érintkez6it.

Az akkumulator toltéséhez kizarélag Giide tolt6t hasz-
naljon. Mas akkutolté hasznélata esetén meghibasodas,
illetve tiz veszélye éll fenn.

Szakszer(tlen hasznalat vagy sériil akku hasznala-

ta esetén a készlilékbdl g6z tavozhat. Biztositson
elegendé friss levegé6t, és komplikéciok esetén fordul-
jon orvoshoz. A g6zok irritélhatjék a légutakat.

Munkautasitasok

Az akkumulatorok csak részben feltoltve kertilnek
leszallitasra, és a hasznélatba vétel el6tt teljessen fel
kell 6ket tolteni.

+ Ha a késziilék lassan dolgozik, vagy ledll, toltse fel
az akkut.

« A Li-ion akku barmikor toltheté az élettartam lerdvi-
diilése nélkal. A toltés folyamatdnak megszakitasa
nem vezet az akku megsériiléséhez.

« A Li-ion akkut mélykisiilés ellen védé,Electronic-Cell
Protection” ellektronikus cellavédelem védi.

« Az akku jelentdsen lerovidiilé tizemideje azt jelzi,
hogy az akku élettartam végéhez kézeledik, és ki
kell cserélni.

Az akkukat kornyezetbarat médon semmisitse
meg.

A Li-ion akkukat speciélis médon kell megsem-
misiteni. A hibés akkukat szakiizletben adja le. A
késziilék bezlizasa el6tt ki kell beldle venni az akkut.
A sériilt akkuk kornyezetszennyezéshez vezetnek, és
kérosithatjak az On egészéséq is, ha mérgezd g6z6k
vagy folyadékok szivarognak beléle.

Ezért soha ne kiildjon pl. sériilt akkut postan. Kérjlk,
forduljon a teriletileg illetékes hulladéktelephez.
Az akkukat kisult &llapotukban semmisitse meg.
Ajanlott a pdlusok leragasztasa ragasztdszalaggal,
hogy megodvjuk 6ket a rovidzartol. Soha ne probalja
meg felnyitni az akkut.

Karbantartas

A\ Minden beallito, tisztitd és karbantarté munka
el6tt vegye ki a gépbdl a cserélheto akkut.

Javitasokat és azokat a munkékat, melyeket a has-
znalati utasitas nem tartalmaz, kizarolag autorizalt
szakemberek végezhetik!

Csak eredeti tartozékokat és eredeti potalkatrészeket
alkalmazzon!

Tartsa mindig tisztan a gépet, kiilonésen pedig a
szell6z6 nyilasokat. Soha ne tisztitsa a géphazat
vizsugarral!

A mianyag részeket ne tisztitsa olddszerekkel,
tlizveszélyes vagy mérgezé hatasu folyadékokkal. Tis-
ztitdshoz csak benedvesitett ruhadarabot hasznaljon.

Kizérélag rendszeresen karbantartott és kezelt gép
lehet megbizhatd segédeszkoz. Elégtelen karbant-
artas és kezelés elére nem lathato balesetekhez és
sériilésekhez vezethet.

Szilkség esetén nézze meg a potalkatrész listat a
www.guede.com honlapon
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Dane techniczne

Nrartykutu 58524/58526
Napiecie wymiennego akumulatora 18V—=—
Predko$¢ obrotowa na biegu jatowym 1. bieg 0-350 min™'

2. bieg 0-1250 min™'
Maks. moment obrotowy 30Nm
Maks. $rednica wiercenia Stal 10 mm

Drewno 25 mm
Maks. srednica wkreta (drewno) 6mm
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 0,8-10 mm
Masa bez akumulatora/tadowarki 1kg

Dane dotyczace poziomu szuméw
Zmierzony wg EN ISO 60745; niepewnos$¢ K =3 dB (A)

Poziom ciénienia akustycznego L , 84 db(A)
Poziom mocy akustycznej L, 95 db(A)
Stosowac ochronniki stuchu!

Dane dotyczace wibragji
Wartosci emisji drgan (suma wektorowa trzech kierunkdw) wyznaczona zgodnie z EN 60745, niepewnos¢ K
=1,5m/s?

Wiercenie w metalu: Wartos¢ emisji drgari a, ; 1,55 m/s’

OSTRZEZENIE: Rzeczywista warto$¢ emisji drgar moze réznic sie od podanej wartosci w zaleznosci od metody
zastosowania.

Poziom drgan moze by¢ uzyty do poréwnania elektronarzedzi miedzy soba.

Nadaje sie on réwniez do biezacej oceny obciagzenia drganiami.

Dla doktadnej oceny obcigzenia drganiami nalezy uwzglednic takze czas, w ktérym urzadzenie jest wytaczone
lub jest uruchomione, ale w rzeczywistosci nie pracuje. Moze to istotnie zmniejszy¢ obcigzenie drganiami w
catym okresie pracy.

Okresli¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa do ochrony operatora przed dziataniem drgan jak na przyktad: kons-
erwacji elektronarzedzia i narzedzi nasadzanych, utrzymywania wtasciwej cieptoty rak, organizacji przebiegu
pracy.

@ (Ljiiafvzlé urzadzenia dopiero po Zastosowanie zgodne z

{:5 oktadnym zapoznaniu sie i :

zrozumieniu instrukcji obstugi. przéznaczeniem .

Zapoznac sie z elementami obstugi i prawidtowym BS.18 I Akumulatorowa_ wmrtayko—wlgre_tarka ma
uzytkowaniem urzadzenia. Przestrzegac wszystkich u.nlwers',al.ne zastosowanie do wiercenial wkrecania
wskazéwek bezpieczenstwa podanych w instrukgji. niezaleznie od przytaczenia do sieci.

Zachowywac sie w sposéb odpowiedzialny w Urzadzenie moze by¢ stosowane wyfacznie do
stosunku do innych oséb. cgléw zgodnych_z przeznaczeniem. W przypadku.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub nieprzestrzegania regulacji wynikajacych z ogélnie
zagrozenia dla os6b trzecich. obowiazujacych przepiséw prawa oraz ustaleri po-

danych w przedstawianej instrukgji producent moze

Urzadzenie moze byc uzywane wylacznie przez odstapic od przyjecia odpowiedzialnosci za powstate

osoby, ktére ukonczyly 16. rok zycia. Wyjatkiem

jest stosowanie urzadzenia pod nadzorem szkody.

instruktora w procesie nauki w celu uzyska- .

nia petnego przygotowania do zawodu. Postepowanie w nagtym przypadku
W razie watpliwosci dotyczacych podtaczenia i W przypadku obrazen udzieli¢ pierwszej pomocy
obstugi urzadzenia nalezy zwrdcic sie do dziatu w niezbednym zakresie i mozliwie jak najszybciej

obstugi klienta. wezwac fachowa pomoc lekarska. Zabezpieczyc¢
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poszkodowanego przed dalszymi obrazeniami i
unieruchomi¢ go. W przypadku wezwania pomocy
nalezy podac nastepujace informacje: 1. Miejsce, w
ktérym wydarzyt sie wypadek; 2. Rodzaj wypadku;
3. Liczba poszkodowanych w wypadku; 4. Rodzaj
obrazen

Symbole

OSTRZEZENIE / UWAGA!
OSTRZEZENIE - W celu ograniczenia ryzy-
ka odniesienia obrazen nalezy zapoznac
sie z instrukcja obstugi.

@\ Nosic okulary ochronne!
Stosowac ochronniki stuchu!

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
regulacja, czyszczeniem i konserwacja
maszyny nalezy wyja¢ wymienny aku-
mulator.

c € Znak zgodnosci CE

Uszkodzony i/lub przeznaczony do
usuniecia sprzet elektryczny lub elektroni-
czny nalezy przekazac punktom zbidrki w

s Celu recyklingu.

Akumulator

v Chroni¢ akumulator przed goracem i
ogniem

7| [N,
> P
X | e

Chroni¢ akumulator przed wodg i wilgocia

{\\:ﬂ Chroni¢ akumulator przed temperaturami
\MAX 2| powyzej40°C
Nie wyrzucac akumulatoréw z odpadami
gospodarstwa domowego

Li-lon
oy Akumulatory nalezy utylizowa¢ w punkcie
zbidrki zuzytych baterii, gdzie sa one pod-
%8 dawane recyklingowi w sposéb przyjazny
dla $rodowiska.

OSTRZEZENIE Prosze zapoznac sig z wszystkim
wskazéwkami bezpieczenstwa i instrukcjami. Brak
przestrzegania instrukgji bezpieczeristwa i zawartych
w niej wskazéwek moze by¢ przyczyng porazenia
pradem, pozaru i/lub powstania obrazen.

Prosze zachowac na przysztos¢ wszystkie wska-
zowki bezpieczenstwa i instrukcje.

Instrukcje bezpieczenstwa

dotyczace wkretarki

Nalezy trzymac urzadzenie za izolowane
powierzchnie uchwytu, podczas wykonywania
prac, w ktorych sruba moze trafi¢ na ukryte
przewody elektryczne. Kontakt sruby z przewodem
pod napieciem moze sprawi¢, ze metalowe czesci
urzadzenia réwniez znajda sie pod napieciem, co
doprowadzi do porazenia pradem.

Instrukcje bezpieczenstwa
dotyczace wiertaki

Podczas wiercenia udarowego nosic ochrone
stuchu. Hatas moze prowadzi¢ do utraty stuchu.

Nalezy uzywac¢ dodatkowych uchwytow
dotaczonych do urzadzenia. Utrata kontroli moze
prowadzi¢ do obrazen.

Nalezy trzymac urzadzenie za izolowane
powierzchnie uchwytu, podczas wykonywania
prac, w ktorych narzedzie robocze moze trafi¢ na
ukryte przewody elektryczne. Kontakt narzedzia
skrawajacego z przewodem znajdujacym sie pod
napieciem moze sprawi¢, ze metalowe czesci
urzadzenia réwniez znajda sie pod napieciem, co
doprowadzi do porazenia pradem.

Dalsze wskazowki bezpieczenstwa i
instrukcje robocze

Stosowac wyposazenie ochronne. Podczas prac
zmaszyng stale nosi¢ okulary ochronne. Zaleca

sie wykorzystywac odziez ochronng, jak maske
przeciwpytowg, rekawice ochronne, mocne obuwie
antyposlizgowe oraz ochrone stuchu.

Powstajacy w trakcie pracy pytjest czesto szkodliwy
dla zdrowia i nie powinien by¢ wdychany. Stosowac
odsysanie pytu i dodatkowo wtasciwe maski
przeciwpytowe. Osadzony pyt nalezy doktadnie
usuna¢, np. odkurzaczem przemystowym.

Nie wolno obrabia¢ materiatow, ktdre stwarzajg
zagrozenie dla zdrowia (np. azbest).

Podczas prac realizowanych w $cianie, suficie lub
podtodze zwraca¢ uwage na kable elektryczne, prze-
wody gazowe i wodociggowe.

Nalezy zabezpieczy¢ przedmiot obrabiany za pomoca
przyrzadu mocujacego. Niezabezpieczone przedmio-
ty obrabiane moga powodowac powazne obrazenia

i szkody.

W przypadku zablokowania narzedzi nasadzanych
nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie! Nie
wigczac ponownie urzadzenia, dopdki narzedzie
nasadzane pozostaje zablokowane; w takim przy-
padku mogtaby powstac reakcja zwrotna z wysokim
momentem. Ustali¢ i usuna¢ przyczyne blokady
narzedzia nasadzanego z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa.

Mozliwymi przyczynami moga byc:

+ Sko$ne ustawienie przedmiotu obrabianego

+ Przetamanie obrabianego materiatu

« Przeciazenie elektronarzedzia
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Nigdy nie chwytac za elementy maszyny w trakcie
jej pracy. Nie usuwac widréw i scinek z pracujacej
maszyny.

OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo oparzenia
Narzedzie robocze moze stac sie gorace podczas
pracy.

- przy zmianie narzedzia

« przy odktadaniu urzadzenia

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane, jezeli jest
uszkodzone lub gdy uszkodzone sa urzadzenia
zabezpieczajace. Wymienic czesci zuzyte i uszkod-
zone.

Nie uzywac urzadzenia w poblizu palnych cieczy
lub gazéw. W razie zwarcia powstaje zagrozenie
pozarowe lub wybuchu.

Ze wzgledu na zagrozenie zwarciem o szczeliny wen-
tylacyjnej nie moga dostac sie czesci metalowe.

Akumulator

A Niebezpieczenstwo pozaru!

Niebezpieczenstwo wybuchu!

Nigdy nie uzywac uszkodzonych, wadliwych
lub zdeformowanych akumulatoréw. Nigdy
nie otwierac, nie uszkadzac ani nie upuszczac
akumulatora.

Nigdy nie fadowac¢ akumulatoréw w poblizu
kwasow i wysoce fatwopalnych materiatow.

Chroni¢ akumulator przed goracem i ogniem.
Uzywac akumulatora tylko w temperaturze oto-
czenia od 10°C do +40°C.

Nigdy nie ktas¢ go na grzejnikach ani nie
wystawiac na dtugotrwate dziatanie promieni
stonecznych.

Po intensywnym obciazeniu pozostawi¢ do
schfodzenia.

Zwarcie - nie nalezy mostkowac stykéw akumula-
tora z metalowymi czesciami.

W przypadku utylizacji, transportu lub
przechowywania akumulator musi by¢ zapako-
wany (plastikowa torba, pudetko) lub styki muszg
zostac zaklejone tasma.

Do fadowania akumulatora uzywac tylko fadowarki
Glide. Korzystanie z innych tadowarek moze
spowodowac uszkodzenia lub pozar.

W przypadku niewtasciwego uzytkowania akumu-
latora lub uzywania uszkodzonego akumulatora
moga wydostac sie z niego opary. Zapewnic swieze
powietrze i w razie wystgpienia dolegliwosci
skonsultowac sie z lekarzem. Opary moga podraznia¢
drogi oddechowe.

Instrukcje robocze

Akumulatory dostarczane sg tylko w stanie
cze$ciowego natadowania i przed pierwszym uzyciem
muszg zosta¢ w petni natadowane.

+ Podtadowac akumulator, jesli urzadzenie dziata zbyt
wolno lub zatrzymuije sie.

« Akumulator litowo-jonowy mozna tadowac
w dowolnym momencie bez skrocenia jego
zywotnosci. Przerwanie procesu tadowania nie
powoduje uszkodzenia akumulatora.

+ Akumulator litowo-jonowy jest chroniony przed
gtebokim rozladowaniem przez electronic-cell
protection” (elektroniczng ochrone ogniw).

« Znacznie krétszy czas pracy natadowanego akumu-
latora oznacza, ze akumulator sie wyczerpat i nalezy
go wymienic.

Akumulatory nalezy utylizowac w sposé6b przyjaz-
ny dla srodowiska

Akumulatory litowo-jonowe podlegaja obowiazkowi
unieszkodliwiania odpaddéw. Uszkodzone akumulato-
ry oddac do utylizacji specjalistycznemu zaktadowi.
Akumulatory nalezy wyjac z urzadzenia przed ich
zeztomowaniem. W przypadku wycieku toksycznych
oparéw lub cieczy uszkodzone akumulatory moga
szkodzi¢ srodowisku naturalnemu i zdrowiu.

Dlatego nigdy nie nalezy wysytac uszkodzonego
akumulatora pocztg itp. Skontaktowac sie z lokalnym
zaktadem utylizacji odpaddw.

Akumulatory nalezy usuwac w stanie roztadowanym.
Zalecamy zaklejenie biegundw tasma klejaca, aby
zabezpieczy¢ je przed zwarciem. Nie otwierac aku-
mulatora.

Konserwacja

/\ Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z
regulacja, czyszczeniem i konserwacjg maszyny
nalezy wyjac¢ wymienny akumulator.

Naprawy i prace, ktore nie zostaty opisane w tej
instrukgji, nalezy powierza¢ wytacznie odpowiednio
wykwalifikowanym pracownikom.

Uzywac tylko oryginalnego wyposazenia i czesci
zamiennych.

Utrzymywac stale w czystosci maszyne, a zwlaszcza
kanaty wentylacyjne. Nigdy nie kierowac strumienia
wody na korpus urzadzenia!

Nie czysci¢ tworzyw sztucznych rozpuszczalnikami
lub cieczami tatwopalnymi badz trujgcymi. Do czysz-
czenia nalezy uzyc¢ zwilzonej szmatki.

Tylko regularnie konserwowane i starannie utrzy-
mywane urzadzenie moze spetnia¢ w zadowalajacy
sposob warunki, do ktérych zostato przeznaczone.
Brak wtasciwej konserwacji i pielegnacji moze
powodowac trudne do przewidzenia wypadki i
obrazenia.

W razie potrzeby nasze cze$ci zamienne mozna
znalez¢ w Internecie na stronie www.guede.com.
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Original - EG-Konformitatserklarung

Hiermit erkldren wir, dass die nachfolgend bezeichneten
Gerate aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrungen den einschlégi-
gen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforder-
ungen der EG-Richtlinien entsprechen.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Gerite
verliert diese Erklarung lhre Giltigkeit.

Translation of the EC-Declaration of Conformity

We, hereby declare the conception and construction of the
below mentioned appliances correspond - at the type of
construction being launched - to appropriate basic safety and
hygienic requirements of EC Directives.

In case of any change to the appliance not discussed with

us the Declaration expires.

Traduction de la déclaration de conformité CE
Nous déclarons par la présente, que les appareils indiqués
ci-dessous répondent, du point de vue de leur conception,
construction et réalisation ainsi que leur mise sur le marché,
aux exigences fondamentales en matiére de santé et
d'hygiéne des directives CE. Toute modification de |'appareil
non autorisée entraine la perte de validité de la présente
déclaration.

Traduzione della dichiarazione di conformita CE
Dichiariamo con il presente noi, che la concezione e costruzi-
one degli apparecchi elencati, nelle realizzazioni che stiamo
introducendo alla vendita, sono conforme ai requisiti principali
delle direttive CE sulla sicurezza ed igiene.

Nel caso della modifica dell'apparecchio da noi non autorizza-
ta, la presente dichiarazione perde la propria validita.

Vertaling van de EG-Conformiteitverklaring
Hiermede verklaren wij, dat de genoemde machine, op
grond van zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de door ons
in omloop gebrachte uitvoeringen, aan de desbetreffende
fundamentele veiligheids- en gezondheidverordeningen van
de EG-richtlijnen voldoen. Bij een niet met ons overeengeko-
men wijziging aan het apparaat verliest deze verklaring haar
geldigheid.

Pieklad prohlaseni o shodé EU

Timto prohlasujeme my, ze koncepce a konstrukce uve-
denych pfistrojii v provedenich, kterd uvadime do obéhu,
odpovida pfislusnym zékladnim pozadavkim smérnic EU na
bezpecnost a hygienu. V pfipadé zmény pfistroje, ktera s nami
nebyla konzultovana, ztraci toho prohlaseni svou platnost.

Peklad vyhlasenie o zhode EU

Tymto vyhlasujeme my, Ze koncepcia a konstrukcia uve-
denych pristrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvadzame do
obehu, zodpoveda prislusnym zékladnym poziadavkam
smernic EU na bezpe¢nost a hygienu. V pripade zmeny
pristroja, ktord s nami nebola konzultovana, straca toho
vyhlasenie svoju platnost.

Forditasa azonossagi nyilatkozat EU

Ezzel kijelentjiik mi, a hogy a lentiekben megjeldlt gépipari
termék, koncepcidja és tervezése, az altalunk forgalomba
ker(il6 kivitelezésben, megfelel az EU illetékes biztonsagi és
higiéniai szabélyzatok alapkévetelményeinek. A gépen, a
vellink valé konzultacié nélkiil végzett véltozasok esetén, a
jelen nyilatkozat érvényességét veszti.

Prevod izjava o ustreznosti EU

S tem izjavljamo, da koncepcija in zgradba spodaj navedenih
naprav v izvedbah, ki jih uvajamo na trg, odgovarja pristojnim
osnovnim zahtevam smernic EU za varnost in higieno. V prime-
ru spremembe naprave, o kateri se niste posvetovali z nami, ta
izjava izgubi svojo veljavnost.

Prevodenje u Izjava o sukladnosti EU

Ovime izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih
strojeva u izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, udovol-
javaju odgovarajuc¢im osnovnim zahtjevima smjernica EU
u podrugju sigurnosti i higijene. Ova Izjava prestaje vaziti u
slucaju promjene opreme izvréene bez nase suglasnosti.

MpeBop Ha [leknapauus 3a cxoacTBo ¢ EC

C ToBa ieKnapvpame Hute, e KOHLeNUMATa N KOHCTPYKLMATA
Ha NOCOYeHNTe ypeau B U3MbIHEHNS, KOUTO NycKame B
06pblLeHMe, OTTOBAPAT Ha CbOTBETHUTE U3NCKBAHNA Ha
MHCTPyKummTe Ha EC 3a 6e3onacHocCT v xurueHa. B cnyyaii Ha
V3MeHeHWe Ha YPpepia, KOeTo He e 1o KOHCYNTMPaHO C Hac,
Tasu Aeknapauma rybu ceoaTa BaNMAHOCT.

Traducere a declaratie de conformitate UE

Prin prezenta noi declaram, ca conceptia si constructia uti-
lajelor prezentate, in executia in care sunt puse in circulatie,
sunt conforme cu exigentele de baza aferente directivelor UE
privind securitatea si igiena. In cazul modificarilor pe utilaj
care nu au fost cosultate cu noi, prezenta declaratie isi pierde
valabilitatea.

Prevodenje u Izjava o uskladenosti sa propisima EU
Ovim izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija navedenih
uredaja, a u izvedbi u kojoj se isti pustaju u promet, zadovol-
javaju odgovarajuce osnovne zahteve iz direktiva EU u vezi sa
sigurno$cu i higijenom. Ova izjava prestaje da vazi u slu¢aju
promena na opremi izvréenih bez nase saglasnosti.

Ttumaczenie Deklaracji zgodnosci WE

Niniejszym o$wiadczamy, my ze koncepcja i konstrukcja
przedstawionych ponizej urzadzen w wersji, ktdra jest wpro-
wadzona do obiegu, odpowiada stosownym podsta-wowym
wymogom dyrektyw UE dotyczacych bezpieczerstwa i higieny.
Niniejsza deklaracji przestaje obowigzywac w przypadku zmi-
any urzadzenia, ktora nie zostata z nami skonsultowana.

AT uygunluk beyani terciimesi

Beyan ederiz ki asagida belirtilen piyasaya stirdiigiim{iz mo-
dellerin tasarim ve yapilari itibariyle giivenlik ve hijyen ile ilgili
AB yonetmeliklerine uygun oldugunu beyan ederiz. Aletlerde
bize danigiimadan yapilacak bir degisiklik durumunda isbu
beyanname gegerligini yitirir.




Akku-Bohrschrauber

Cordless Drill Driver

Visseuse sans fil

Avvitatore a batteria
Accu-boorschroefmaschine

Aku vrtaci Sroubovaky
Akumulétorova vitacka a utahovacka
Akkumulatoros furd/csavarbehajtod

58524 BS18-0ll

Einschldagige EG-Richtlinien

Appropriate EU Directives | Directives CE applicables
Prohldseni o shodé EU | Vyhlasenie o zhode EU
Desbetreffende EG-Richtlijnen | Direttive CE applicabili
llletékes EU el6irasok | Primjenjive smjernice EU | Uporabne
smernice EU | Directivele UE aferente | CbotBeTHI Hape6u Ha
EC | Primjenjive smjernice EU | Stosowne dyrektywy UE | Ilgili
AB yonetmelikleri

D 2014/35/EU 2014/30/EU
[] 1935/2004/EC [[]1907/2006/EC
2011/65/EU&2015/863/EU D 2016/426/EU

[] 2016/425/EU (PPE)  []2014/29/EV

- 2006/42/EC D 2015/1188/EU
Annex IV
Notified Body Name:
No: Adress:

Type Ex. Cert.-No.:

D 97/68/EC_& 2016/1628/EU
Emission No.:

D 2000/14/EC_2005/88/EC

Konformitatsbewertungsverfahren

Method of compliance assessment | Méthodes d'évaluation

de la conformité | Modo di valutazione della conformita |
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Zplsob posouzeni
shody | Spdsob posudenia zhody | Az azonossag
megitélésének a modija | Nacin presoje istovetnosti | Nacin
ocjenjivanja sukladnosti | HaunH Ha o6cbxpaaHe Ha cxoacTBO
| Modul de evaluare a conformitatii | Nacin ocenjivanja
uskladenosti | Uygunluk degerlendirme usulii | Metoda oceny

zgodnosci  Annex VI @

Wolpertshausen, 15/10/2019

A dte har isierte Normen

g
Harmonised standards used | Normes harmonisées appli-
cables | Pouzité harmonizované normy | Pouzité harmonizo-
vané normy | Gebruikte harmoniserende normen | Applicate
norme armonizzate | Hasznalt harmonizalt normak | Primijen-
jeni harmonizirani standardi | Uporabljeni usklajeni standardi
| Norme armonizate folosite | M3nonssanu xapmoHusnpaHn
Hopmu | Primijenjeni harmonizirani standardi | Wykorzystane
zharmonizowane normy | Kullanilan uyum normlari

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-1:2018

AfPS GS 2014:01 PAK

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Garantierter Schallleistungspegel

Guaranteed sound power level | Niveau de puissance
acoustique garanti | Livello di potenza sonora garantito

| Gegarandeerd geluidsdrukniveau | Zaru¢ena hladina
akustického vykonu | Garantovana hladina akustického
vykonu | Garantalt akusztikus teljesitményszint | Zajamcena
ravan akusti¢ne zmogljivosti | Garantirana razina akusticke
snage | fapaHTypaHo HMBO Ha 3BykoBa MOLLHOCT | Nivelul
garantat al puterii sunetului | Garantovani nivo akusti¢ne
snage | Garanti edilen guriiltii emisyonu seviyesi |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej

Lwa dB (A)

Schallleist pegel
Measured sound power level | Niveau de puissance
acoustique mesuré | Livello di potenza sonora misurato |
Gemeten geluidsdrukniveau | Naméfena hladina akustického
vykonu | Namerand hladina akustického vykonu | Mért
akusztikus teljesitményszint | Zajamcena ravan akusti¢ne
zmogljivosti | Izmjerena razina akusti¢ke snage | M3amepero
HIBO Ha 3BykoBa MoLHOCT | Nivel masurat al puterii
sunetului | Izmereni nivo akusti¢ne snage | Olgiilen giiriilti
emisyonu seviyesi | Zmierzony poziom mocy akustycznej

Luwa 95 dB (A)
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Bevollméchtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.
Authorized to compile the technical file | Autorisé a compiler la documentation technique | Autorizzato alla preparazi-

one della documentazione tecnica | Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten +| Zplnomocnén k
sestavovani technickych podkladii. | Splnomocneny zostavit technické podklady. | Miiszaki dokumentacié 6sszeallitasra
felhatalmazva | Pooblas¢en za izdelavo spisov tehni¢ne dokumentacije. | Ovlasten za formiranje tehnicke dokumentacije. |
YMbIHOMOLLEH 33 CbCTaBAHE Ha TeXHNYeCKaTa AOKyMeHTaLA | Imputernicit sa elaboreze documentatia tehnica. | Ovlasten
za formiranje tehnicke dokumentacije. | Teknik evraklari hazirlamakla gérevlendirilmistir. | Upetnomocniony do zestawienia
danych technicznych
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