P

Typ PEKI 8G

Kennzeichnung Artikel Nr.| Anschluss | Bohrung
12 8G - 120 1/2" | 12 mm
14
Bauteile \
Benennung Artikel-Nr, Material, Masse
1 Ventilkorper 48384 172 35 Messing, Anschluss 1/2",Borungen 12¢
2 Sechskantmutter 148386/2 Messing, 1/2",SW 27
3 Ventildichtung 8G12-13 ® 15,5 x 6, NBR
L Dichtungsscheibe 8G12-7 ¢ 21,5x15, POM
5 Peki-Stossel 8G12-14 weiss, POM
6 Randelmutter 48388/1 Messing
1 Stosselfihrung A8-3 POM oder Messing
8 Zylinderschraube 48389 Messing, Mé&
9 Zwischenhebel BA-5 Messing
10 Niet 48390 Messing
11 Fligelschraube 8G12-11 Messing
12 Unterlegscheibe 8G12-12 Messing, @ &
13 Schwimmerstange 8G12-121 Messing
14 Schwimmer 8H HDPE
15 Schraubkappe HDPE
16 Dichtungsscheibe Optional @ 37x21x3 NBR
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Durchlassbohrung
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Datenblatt zu PEKI -8G12/2LG R1/2"
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