
Produktinformation

Produktseite

Bohrerschärfgerät GBS 80 Art.-Nr.: 94066

• für Spiralbohrern von 3 mm - 13 mm Ø
• stabiles schlagfestes Kunststoffgehäuse
• Maschinengehäuse aus Aluminium
• Spitzenwinkel max. 118°

• für Spiralbohrern von 3 mm - 13 mm Ø
• stabiles schlagfestes Kunststoffgehäuse
• Maschinengehäuse aus Aluminium
• Spitzenwinkel max. 118°

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S3 20%
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 80 W
Motordrehzahl: 4200 1/min
Durchmesser des Bohrers: 3 - 13 mm

 
Maße LxBxH: 225 x 185 x 155 mm
Nettogewicht: 2,7 kg
Bruttogewicht: 2,97 kg

Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Betriebsart: S3 20%
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): 20
Motorleistung (P1): 80 W
Motordrehzahl: 4200 1/min
Durchmesser des Bohrers: 3 - 13 mm

 
Maße LxBxH: 225 x 185 x 155 mm
Nettogewicht: 2,7 kg
Bruttogewicht: 2,97 kg

VE 96 L 230 x B 190 x H 165 mm GTIN-Code 4015671940667
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