Produktinformation

Produktseite

Sagekettenscharfgerat P 2501 S Art.-Nr.: 94129

Ausstattung: Technische Daten:
» Scharfwinkel 2 x 35°, einstellbar Gber Handrad
« Kettenfiihrungsschiene mit variabel verstellbarem Netzspannung: 230V
Anschlag Frequenz: 50 Hz
+ Kettenschnellspannung Schutzklasse: I
+ alle gdngigen Sagekettentypen Schutzart (IP): 20
+ zur stationaren Montage Motorleistung (P1): 230 W
* Brustwinkel 50° - 90°, einstellbar tUber Handrad Motordrehzahl: 3000 1/min
+ Schleiftiefenbegrenzung Durchmesser der Schleifscheibe: 145 mm
* Arbeitsleuchten: LED (0,5 W / E14) Bohrung Scheibe: 22,3mm
« Tiltwinkel: 2 x 10° (fur Voll- bzw. HalbmeiRelketten) Breite der Scheibe: 3,2mm
Einstellwinkel: 2x35°
Lieferumfang: Kabelart: HO5VV-F
+ #94132 Schleifscheiben (145 x 22,3 x 6,0) mm Lange des Anschlusskabels: 150 cm
+ #94133 Schleifscheiben (145 x 22,3 x 3,2) mm Larmwertangabe LWA: 85 dB
* #94134 Schleifscheiben (145 x 22,3 x 4,7) mm
MaRe LxBxH: 380 x 280 x 500 mm
Nettogewicht: 6 kg
Bruttogewicht: 6,9 kg
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