EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Chinoseptan® Powder-Spray
Produkt-Nr.: SA00095
Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 07.12.2015 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: CH

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname

Chinoseptan® Powder-Spray

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Zur Trockendesinfektion von Gegenstanden

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Angaben verfugbar.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse
Agrochemica GmbH
Leerkédmpe 6 A
D-28259 Bremen

Telefon-Nr. 0049 (0)421 - 572 92-0
Fax-Nr. 0049 (0)421 - 572 92-19
Auskunftgebender Bereich / Telefon

+49 (0)421 -5 72 92-0

Auskiinfte zum Sicherheitsdatenblatt
sdb_info@umco.de

Notrufnummer
145; vom Ausland: +41 44 251 51 51 (Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1; H222

Aquatic Chronic 2; H411

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE 3; H336

Hinweise zur Einstufung

Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren gemaf Artikel 9 und den Kriterien der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prifdaten gem. Anhang |, Teil 2

Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren gem. Anhang I, Teil 3, 4 und 5.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

&

GHS02 GHSO07 GHS09

Signalwort
Gefahr

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan

Gefahrenpiktogramme
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EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Chinoseptan® Powder-Spray

Produkt-Nr.: SAO0095

Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 07.12.2015 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: CH

Gefahrenhinweise
H222
H229
H315
H336
H411

Sicherheitshinweise
P101
P102
P210

P211
P251
P271
P405
P410+P412
P501

2.3 Sonstige Gefahren

Extrem entzundbares Aerosol.

Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Nur im Freien oder in gut belufteten RAumen verwenden.

Unter Verschluss aufbewahren.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.
Inhalt / Behalter geman den o&rtlichen / regionalen / nationalen / internationalen
Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Bei und auch nach Anwendung Bildung explosionsfahiger Gemische mit Luft moglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung
Puderspray zur Trockendesinfektion
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EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Chinoseptan® Powder-Spray
Produkt-Nr.: SAO0095

Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 07.12.2015 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: CH
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Nr. | Name des Stoffs Zusatzliche Hinweise
CAS/EG /Index / | Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP) Konzentration %
REACH Nr.
1 | Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan
- Flam. Lig. 2; H225 > 10,00 - < 30,00 | Gew%
931-254-9 Asp. Tox. 1; H304
- Skin Irrit. 2; H315
01-2119484651-34 | STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
2 |Butan
106-97-8 Flam. Gas 1; H220 > 10,00 - < 30,00 | Gew%
203-448-7 Press. Gas
601-004-00-0
3 | Propan
74-98-6 Flam. Gas 1; H220 > 10,00 - < 30,00 | Gew%
200-827-9 Press. Gas
601-003-00-5
4 |lIsobutan
75-28-5 Flam. Gas 1; H220 > 10,00 - < 30,00 | Gew%
200-857-2 Press. Gas
601-004-00-0
5 | Zinkoxid
1314-13-2 Aquatic Acute 1; H400 > 10,00 - < 30,00 | Gew%
215-222-5 Aquatic Chronic 1; H410
030-013-00-7
01-2119463881-32
6 |But-1-en
106-98-9 Flam. Gas 1; H220 > 1,00 - < 5,00 | Gew%
203-449-2 Press. Gas
601-012-00-4
7 | Propen
115-07-1 Flam. Gas 1; H220 > 1,00 - < 5,00 | Gew%
204-062-1 Press. Gas
601-011-00-9
8 | But-2-en, Isomerengemisch
107-01-7 Flam. Gas 1; H220 > 1,00 - < 5,00 | Gew%
203-452-9 Press. Gas
601-012-00-4
Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16
Nr. | Anmerkung Spezifische Konzentrationsgrenzwerte M-Faktor M-Faktor
(akut) (chronisch)
2 |C,U - - -
3 |U - - -
4 |C,U - - -
5 |- - M=1 -
6 |C,U - - -
7 |U - - -
8 |C,U - - -

Vollstandiger Wortlaut der Anmerkungen: Siehe Abschnitt 16, ,Anmerkungen zur ldentifizierung, Einstufung und

Kennzeichnung von Stoffen (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI".
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EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Chinoseptan® Powder-Spray

Produkt-Nr.: SA00095
Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 07.12.2015 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: CH

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféallen Arzt hinzuziehen. Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichung tber
den Mund. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Frischluftzufuhr, Betroffenen in Ruhelage bringen und warm halten. Bei unregelmaRiger Atmung/Atemstillstand:
kunstliche Beatmung. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Benetzte Haut mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Losemittel oder
Verdiinnungen verwenden!

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider ge6ffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem,
flieBendem Wasser spiilen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflé3t werden. Betroffenen
ruhig halten.

4.2  Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angaben verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum (alkoholbestandig), Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel (Wasser)

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste
Gesundheitsschaden verursachen. Durch Hitzeeinwirkung besteht Berstgefahr der Aerosolpackungen. Bei Brand kann
freigesetzt werden: Stickoxide (NOXx); Chlorwasserstoff (HCI)

5.3 Hinweise fir die Brandbek&dmpfung
Ggf. Atemschutzgerét erforderlich. Gefahrdete Behélter bei Brand mit Wasser kiihlen. LOSCHWASSER NICHT IN DIE
KANALISATION GELANGEN LASSEN !!

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Von Zindquellen fernhalten und Raum gut liften. Dampfe nicht einatmen. Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8)
beachten.

Einsatzkrafte
Keine Angaben verfiigbar. Personliche Schutzausriistung — siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmafBnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den o6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den 6rtlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behéltern sammeln (siehe Abschnitt 13).
Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern - Verwendung von L&semitteln vermeiden.
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EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Chinoseptan® Powder-Spray

Produkt-Nr.: SA00095
Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 07.12.2015 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: CH

6.4

Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1

7.2

7.3

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere
Ziundquellen ferngehalten werden. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen
Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Lésemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich tiber dem Boden aus. Dampfe bilden zusammen mit Luft ein
explosives Gemisch.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Malinahmen und Lagerungsbedingungen
Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze
und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Behélter trocken, an einem kuhlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur
Wert 20 - 25 °C

Anforderung an Lagerrdume und Behélter
Lagerrdume gut beluften.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Spezifische Endanwendungen
Keine Angaben verfligbar.

Seite 5von 15



EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Chinoseptan® Powder-Spray

Produkt-Nr.: SA00095
Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 07.12.2015 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: CH

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 |Butan 106-97-8 203-448-7
MAK (SUVA)
n-Butan
Wert [ 1900 mg/m3 800 ml/m3
2 | Propan 74-98-6 200-827-9
MAK (SUVA)
Propan
Kurzzeitwert 7200 mg/m3 4000 ml/m3
Wert 1800 mg/m?3 1000 ml/m3
Spitzenbegrenzung 4x15 min
3 Isobutan 75-28-5 200-857-2
MAK (SUVA)
iso-Butan
Wert | 1900 mg/m3 800 ml/m3
4 Zinkoxid 1314-13-2 215-222-5
MAK (SUVA)
Zinkoxid
alveolengangiger Staub
Kurzzeitwert 3 mg/m3
Wert 3 mg/m?3
Spitzenbegrenzung 15 min
5 |Propen 115-07-1 204-062-1
MAK (SUVA)
Propylen
Wert | 17500 mg/m?3 10000 ml/m3

DNEL und PNEC Werte

DNEL Werte (Arbeitnehmer)

Nr. | Name des Stoffs CAS / EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer [ Wirkung Wert
1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan -
931-254-9
dermal Langzeit (chronisch) systemisch 13964 mg/kg/Tag
inhalativ Langzeit (chronisch) systemisch 5306 mg/m3
2 Zinkoxid 1314-13-2
215-222-5
dermal | Langzeit (chronisch) [ systemisch 83 mg/kg/Tag

bezogen auf: Zn

Bemerkung: unldslich

inhalativ | Langzeit (chronisch) [ systemisch [5 mg/m?
bezogen auf: Zn

Bemerkung: unldslich
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EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: Chinoseptan® Powder-Spray
Produkt-Nr.: SAO0095

Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 07.12.2015 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: CH
DNEL Werte (Verbraucher)
Nr. | Name des Stoffs CAS / EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer [ Wirkung Wert
1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan -
931-254-9
oral Langzeit (chronisch) systemisch 1301 mg/kg/Tag
dermal Langzeit (chronisch) systemisch 1377 mg/kg/Tag
inhalativ Langzeit (chronisch) systemisch 1131 mg/m3
2 | Zinkoxid 1314-13-2
215-222-5
oral | Langzeit (chronisch) | systemisch 0,83 mg/kg/Tag
bezogen auf: Zn
Bemerkung: unlgslich
dermal [ Langzeit (chronisch) [ systemisch [83 mg/kg/Tag
bezogen auf: Zn
Bemerkung: unldslich
inhalativ | Langzeit (chronisch) [ systemisch [2,5 mg/m3
bezogen auf: Zn
Bemerkung: unlgslich
PNEC Werte
Nr. | Name des Stoffs CAS / EG Nr.
Umweltkompartiment [Art Wert
1 | Zinkoxid 1314-13-2
215-222-5
Wasser | StiBwasser 20,6 g/l
bezogen auf: Zn
Wasser [ Meerwasser [6,1 g/l
bezogen auf: Zn
Wasser SiuRwasser Sediment 117,8 mg/kg
Wasser Meerwasser Sediment 56,5 mg/kg
bezogen auf: Zn, Trockengewicht
Boden [- [35,6 mg/kg
bezogen auf: Zn, Trockengewicht
Klaranlage (STP) [- [100 ug/l
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um
die Losemitteldampfkonzentration unter den Luftgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgeréat
getragen werden.

Personliche Schutzausristung

Atemschutz

Liegt die Losemittelkonzentration tber den Luftgrenzwerten, so muss ein fur diesen Zweck zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Halbmasken mit Kombinationsfilter mind. Filterklasse A1P2 oder fremdbeliiftete
Atemschutzmasken. Ein Verzeichnis zertifizierter Atemschutzgerate existiert als BGI 693 beim Hauptverband der
Berufsgenossenschatft.

Augen-/Gesichtsschutz
Zum Schutz gegen Losemittelspritzer Schutzbrille tragen.

Handschutz

Als Spritzschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril, Neopren oder Polivinylalkohol tragen. Bei langerem oder wiederholtem
Kontakt: zusétzlich Schutzcremes fir die Hautflachen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen kénnen. Empfehlungen
der Hersteller beachten.

Sonstige SchutzmalRnahmen
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebestéandiger Synthetikfaser. Nach Kontakt
Hautflachen grindlich waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Angaben verfligbar.
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Produkt-Nr.: SA00095
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form/Farbe
Aerosol
weild

Geruch
I6semittelartig

Geruchsschwelle
Keine Daten vorhanden

pH-Wert
Keine Daten vorhanden

Siedepunkt / Siedebereich
Keine Daten vorhanden

Schmelzpunkt / Schmelzbereich
Keine Daten vorhanden

Zersetzungspunkt / Zersetzungsbereich
Keine Daten vorhanden

Flammpunkt
Keine Daten vorhanden

Selbstentziindungstemperatur
Keine Daten vorhanden

Oxidierende Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Explosive Eigenschaften
Keine Daten vorhanden

Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Keine Daten vorhanden

Untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenze

Wert | 15 Vol-%
Obere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenze

Wert | 11 Vol-%
Dampfdruck

Keine Daten vorhanden

Dampfdichte
Keine Daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit
Keine Daten vorhanden

Relative Dichte
Keine Daten vorhanden

Dichte
Wert | 0,667 glcm?

Wasserloslichkeit
Bemerkung | unlgslich
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Loslichkeit(en)
Keine Daten vorhanden

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Butan 106-97-8 203-448-7
log Pow 2,89

Quelle Lieferant

Viskositat

Keine Daten vorhanden

9.2 Sonstige Angaben
Sonstige Angaben
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Bei bestimmungsgemaRer Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.

10.2 Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine Angaben verfligbar.

10.5 Unvertragliche Materialien
Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid; Stickoxide (NOx); Chlorwasserstoff ( HCI )

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9

LD50 > 5000 mg/kg
Korpergewicht

Spezies Ratte

Methode OECD 401

Quelle ECHA

2 [Zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

LD50 > 5000 mg/kg
Kdrpergewicht

Spezies Ratte

Methode OECD 401

Quelle ECHA
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Akute dermale Toxizitat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9

LD50 > 3350 mg/kg
Korpergewicht

Spezies Kaninchen

Methode OECD 402

Quelle ECHA

2 [ Zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

LD50 > 2000 mg/kg
Koérpergewicht

Spezies Ratte

Methode OECD 402

Quelle ECHA

Akute inhalative Toxizitat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9

LC50 259 mg/|

Expositionsdauer 4 Std.

Aggregatzustand Dampf

Spezies Ratte

Methode OECD 403

Quelle ECHA

2 | Zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

LC50 > 5,7 mg/|

Expositionsdauer 4 Std.

Aggregatzustand Staub/Nebel

Spezies Ratte

Methode OECD 403

Quelle ECHA

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9

Expositionsdauer 4 Std.

Spezies Kaninchen

Methode OECD 404

Quelle ECHA

Bewertung nicht reizend

Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfullt.

2 [ zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

Spezies Kaninchen

Methode OECD 404

Quelle ECHA

Bewertung nicht reizend

Schwere Augenschadigung/-reizung

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9

Expositionsdauer 72 Std.

Spezies Kaninchen

Methode OECD 405

Quelle ECHA

Bewertung nicht reizend

2 | Zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

Spezies Kaninchen

Methode OECD 405

Quelle ECHA

Bewertung nicht reizend
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9
Aufnahmeweg Haut
Spezies Maus
Methode OECD 429
Quelle ECHA
Bewertung nicht sensibilisierend

Keimzell-Mutagenitat

Bewertung/Einstufung

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9
Art der Untersuchung Genmutationstest

Spezies Salmonella typhimurium

Methode OECD 471

Quelle ECHA

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Bewertung/Einstufung

Aufnahmeweg inhalativ

Art der Untersuchung Chromosome aberration test
Spezies Ratte

Methode OECD 475

Quelle ECHA

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfallt.

Reproduktionstoxizitéat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9

Aufnahmeweg inhalativ

NOAEC 9000 ppm

Expositionsdauer 13 Wochen

Art der Untersuchung 2 Generationenstudie

Spezies Ratte

Methode OECD 416

Quelle ECHA

Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Karzinogenitéat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9

Aufnahmeweg inhalativ

NOAEC 9016 ppm

Expositionsdauer 2 Jahr(e)

Spezies Maus

Methode OECD 451

Quelle ECHA

Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Kohlenwasserstoffe, C6, iso-Alkane, <5% n-Hexan - 931-254-9

Aufnahmeweg inhalativ

NOAEC 2984 ppm

Expositionsdauer 13 Wochen

Spezies Maus

Zielorgan Leber, Niere

Methode OECD 413

Quelle ECHA

Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

Aufnahmeweg inhalativ

NOAEC 8992 ppm

Expositionsdauer 13 Wochen

Spezies Maus

Methode OECD 413

Quelle ECHA

Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Aspirationsgefahr
Keine Daten vorhanden

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender
Exposition

Das Einatmen von Losemittelanteilen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren, wie
z.B. Reizung der Schleimh&ute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems.
Anzeichen daflr sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit, Muskelschwéche, Benommenheit und in schweren Féllen
Bewusstlosigkeit. Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Gemisch fuhrt zum Entfetten der Haut und kann
nichtallergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und Absorption durch die Haut verursachen.
Lésemittelspritzer kBnnen Reizungen und reversible Schdden am Auge verursachen.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Fischtoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Fischtoxizitat (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizitat (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Bakterientoxizitat
Keine Daten vorhanden

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angaben verfugbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 |Butan 106-97-8 203-448-7
log Pow 2,89

Quelle Lieferant

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Angaben verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angaben verfligbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Angaben verfligbar.

12.7 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden. Enthaltene umweltgefahrdende Bestandteile sind in Abschnitt 3
(gefahrliche Inhaltsstoffe) aufgefuhrt.

Nicht in Gewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschlussel 200122 Aerosole

Die aufgefiihrte(n) Abfallschliisselnummer(n) geméaR europaischem Abfallkatalog (AVV) gelten als Empfehlung. Eine
endgultige Festlegung muf3 in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Nur vollsténdig entleerte Aerosoldosen zur Wertstoffsammlung geben!

Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwendung zugefuhrt werden. Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen
Entsorger zu entsorgen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Klasse 2
Klassifizierungscode 5F
UN-Nummer UN1950
Bezeichnung des Gutes DRUCKGASPACKUNGEN
Tunnelbeschrankungscode D
Gefahrzettel 2.1
Kennzeichen umweltgefahrdend  Symbol "Fisch und Baum"
14.2 Transport IMDG
Klasse 2
UN-Nummer UN1950
Proper shipping name AEROSOLS
Gefahrausloser Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane
EmS F-D+S-U
Label 2.1
Kennzeichen fir Symbol "Fisch und Baum"
Meeresschadstoffe
Bemerkung Die AuRenverpackungen (Kisten oder Kartons) miissen mindestens den
Vorschriften der Verpackungsgruppe Il entsprechen.
14.3 Transport ICAO-TI/IATA
Klasse 2.1
UN-Nummer UN1950
Proper shipping name Aerosols, flammable
Label 2.1
Bemerkung Die AuRRenverpackungen (Kisten oder Kartons) miissen mindestens den
Vorschriften der Verpackungsgruppe Il (IATA-Vorschrift 5.2 VP203) entsprechen.
14.4 Sonstige Angaben
Keine Angaben verfligbar.
14.5 Umweltgefahren
Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen flir den Verwender

Keine Angaben verfugbar.

14.7 Massengutbeférderung gemar Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code

Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fur

den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaf den Angaben der Vorlieferanten enthélt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die gemaR REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) fir das Zulassungsverfahren

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaf den Angaben der Vorlieferanten enthélt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die gemaf Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als fur die Aufnahme in
den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschrankungen der Herstellung, des
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII. | Nr. 3

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit geféhrlichen Stoffen

Das Produkt unterliegt Anhang |, Teil 1, Gefahrenkategorie:

| E2, P3a
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Sofern die Eigenschaften des Stoffes/Produkts zu mehr als einer Einstufung nach Richtlinie 2012/18/EU Anlass geben,
gilt die Einstufung mit der niedrigensten Mengenschwelle geméal Anhang I, Teil 1 und 2.

Sonstige Vorschriften
Die nationalen Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind bei der Verwendung dieses Produktes
anzuwenden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angaben verfligbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils glltigen Fassung.

EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Lander in der jeweils gliltigen Fassung.

Transportvorschriften gemaR ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gliltigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und 6kotoxikologischen Daten benutzt wurden,
sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgefiihrten H- und EUH-Séatze (soweit nicht bereits in diesen
Abschnitten aufgefuhrt).

H220 Extrem entzundbares Gas.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen ((EG) Nr.

1272/2008, Anhang VI)

C Manche organischen Stoffe kdnnen entweder in einer genau definierten isomeren Form
oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der
Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer
oder um ein Isomergemisch handelt.

U Beim Inverkehrbringen missen die Gase als ,Gase unter Druck® in die Gruppe der
verdichteten Gase, der verflissigten Gase, der tiefgekihlten Gase oder der gelésten
Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hangt vom Aggregatzustand ab,
in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.

Datenblatt ausstellender Bereich
UMCO Umwelt Consult GmbH
Telefon: 040/ 79 02 36 300 Fax: 040/ 79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

Urheberrechtlich geschutztes Dokument. Veranderungen oder Vervielféltigungen bedurfen der ausdrucklichen
Genehmigung der UMCO Umwelt Consult GmbH.
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