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Automatischer Schweißhelm GSH-TC-2 Art.-Nr.: 16921

Der Automatik-Schweißhelm GSH-TC-2 ist der ideale
Einstieg in die Welt des Schweißens. Er vereint viele
Funktionen, höchsten Tragekomfort und maximale
Sicherheit.  

 
Ausstattung:  
• stabile Helmschale aus schlagfestem Kunststoff
• stufenlos einstellbare Abdunklungstufe (DIN 9 - 13)
• stufenlos einstellbare Filterempfindlichkeit
• stufenlos einstellbare Verzögerungszeit auf Hell
• Auto-Abdunklungsfilter (100x48mm)
• Stromverfahren: Solar
• stufenlos einstellbares Kopfband & gepolstertes

Stirnband sorgen für hohen Tragekomfort
• True Color (für optimale Sichtverhältnisse in realen

Farben)
 

• Baumuster geprüft
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Technische Daten:   
 

Art der Stromversorgung: Solar
Schutzglas: EN 379
Größe Schutzglas LxB: 100 x 48 x 1 mm
Sichtfeld LxB: 100 x 48 mm
Reaktionszeit Hell/Dunkel: 3/10000 s
Reaktionszeit Dunkel/Hell: 0,1 - 0,8 s
Dunkelstufe: DIN 9 - 13
Hellstufe: DIN4

 
Maße LxBxH: 280 x 240 x 245 mm
Nettogewicht: 0,46 kg
Bruttogewicht: 0,9 kg
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VE 54 L 238 x B 238 x H 323 mm GTIN-Code 4015671325587
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