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Akku Sprühgerät SG 18-201-05 Art.-Nr.: 58570

Akku-Sprühgerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe für
den Einsatz rund ums Haus und Garten.  

 
• Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
• Messbecher 120 ml
• praktischer Tragegriff
• 1,1 m Sprühschlauch
• 3 l Tank
• Tragegurt
• Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

 
Lieferumfang:  
Sprühgerät, 18 V Li-Ion Akku mit 2,0 Ah, Ladegerät  

 
optional erhältlich:  
• #58555 Akkupack AP 18-20
• #58556 Akkupack AP 18-30
• #58557 Akkupack AP 18-40
• #58539 Ladegerät LG 18-05 I
• #58548 Ladegerät LG 18-23
• #58547 Ladegerät LG 18-30
• #58549 Ladegerät LG 2-18-30
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Technische Daten:   
 

Versorgungsspannung: 18 V
Schutzklasse: III
Behältervolumen: 3 l
Durchflussrate: 0,5 l/min
Düsenlänge: 460 - 730 mm
Schlauchlänge: 1100 mm

 
Akku
Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion
Batteriekapazität: 2,0 Ah
Akkuleistung: 36 Wh
Betriebsdauer mit Akku: > 180 min
Ladezeit des Akkus: 288 min
Nettogewicht: 0,4 kg

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 100-240 V
Aufnahmeleistung: 13 W
Frequenz Ladegerät: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 22 V
Ausgangsstrom: 0,5 A
Schutzklasse Ladegerät: II
Nettogewicht: 0,08 kg

 
Maße LxBxH: 710 x 180 x 350 mm
Nettogewicht: 2,3 kg
Bruttogewicht: 3,2 kg
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VE 48 L 385 x B 210 x H 305 mm GTIN-Code 4015671585707
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