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Zwei-Komponenten-Kleber der neuen Generation

Multikraft Kleber 2K

• Sehr gute Beständigkeit gegen Materialermüdung, stoß-
und schlagfest durch die hohe Zugscherfestigkeit von
bis zu 30 N/mm²

• Herausragende Beständigkeit und Lebensdauer,
da beständig gegen Feuchtigkeit, Salzwasser, Öle,
Kraftstoff und viele Lösemittel

• Sehr breites Anwendungsspektrum, da für nahezu
alle Materialien wie Metall, Stein, Keramik, Holz und
Kunststoffe einsetzbar

Eigenschaften:

• Schnellhärtend, hochfest und witterungsbeständig, sowie beständig
gegen Benzin und Kerosin

• Temperaturbeständig von -55 °C bis +120 °C
• Auf Methyl-Methacrylat-Basis
• Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
• Für hochfeste strukturelle Klebungen vorgesehen
• Erzielt höhere Festigkeiten bei geringer Oberflächenvorbereitung
• Härtet bei normaler Raumtemperatur aus
• Einfache Anwendung

Einsatzbereiche:

Fahrzeugbau, Kunststofftechnik, Metallbau, Holzindustrie, Montagetechnik,
Elektrotechnik

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt

902732 Multikraft Kleber 2K 50 g

Optionales Zubehör:
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe

840018 Multikraft Spezialreiniger-Spray 300 ml

902718 Dosierpistole blau

902742 Statikmischer 12 Stck. blau


