Produktinformation

Produktseite

Art.-Nr.: 55173

Gude Tisch/Kapp/Gehrungssdge GFO 1801 mit Technische Daten:
Flip-Over-Funktion.
Netzspannung: 230V
Ausstattung: Frequenz: 50 Hz
* 180° schwenkbar mittels Klemmhebel Schutzklasse: [l
+ Schwenktisch aus Aluminiumdruckgul Motorleistung (P1): 1800 W
+ Staubabsauganschlul
» Sageblattschutzhaube Tischkreissage
+ Staubfangsack Schnitthoéhe (bei 45°): max 50 mm
« Parallel- und Gehrungsanschlag Schnitthéhe (bei 90°): max 70 mm
* Profi-254 mm-HM-Sageblatt ”
+ zusammenklappbare StandfiRe Kappsage o
- Trolley-Transportfunktion Schn!ttbere!ch (be! 45°/45°): 105 x40 mm
Schnittbereich (bei 90°/90°): 160 x 80 mm
Optionales Zubehér: Ségebla_‘_ctdrehzahl: 4200 min-1
- #55263 Holzsageblatt HM 255x30x60Z @ des Sageblattes: 254 mm
» #55264 Holzsageblatt HM 255x30x40Z Sageblattbohrung: 30 mm
Anzahl der Zéhne: 60
Male LxBxH: 820 x 750 x 1.250 mm
Nettogewicht: 36,92 kg
Bruttogewicht: 41,62 kg
) ] .
———{ VE4 BOX/| L720x B 770 x H 430 mm GTIN-Code 4015671551733
—rw
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